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Von DREUSICKE erhalten Sie alles, was für 
den guten und erfolgreichen Service notwen- 
dig ist: 

Spezialwerkzeuge, Werkstatteinrichtung und Werkstattbe- 


darf für Service und Produktion der feinmechanischen, elek- 
trotechnischen und Büromaschinen-Industrie. 


Dieser Katalog wurde nach den speziellen Anforderungen, 
die sich aus der raschen technischen Entwicklung in den 
letzten Jahren ergaben, zusammengestellt. — Ein Beispiel 
dafür sind die in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern 
entwickelten Spezialwerkzeugsätze. 


Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrungen verfügen wir 
über ein Know-How, das auch Ihnen zur Verfügung steht. 
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DREUSICKE Service-Koffer mit Werkzeugausstattung 


Service-Koffer und Werkzeugtaschen gehören zur Ausrüstung jedes Außendienst-Technikers. 


Das DREUSICKE Angebot ist vielseitig und bietet eine in der Praxis bewährte Auswahl, den be- 
sonderen Wartungsaufgaben entsprechend. 


Die gediegene Ausführung der DREUSICKE Service-Koffer und die zweckmäßige Werkzeug- 
ausstattung sind ein Plus für Ihren Service. 


DREUSICKE Service-Koffer sind ansprechend und modern in der Form, praktisch und stabil in der Ausführung. 
Alle Koffer bestehen aus Kunststoffschalen und haben einen umlaufenden Metallrahmen mit zwei abschließbaren Schlös- 
sern. 


Das Kunststoffmaterial ist schlag- und kratzfest, abwaschbar und unempfindlich gegen Öle, Benzin, Fette usw. 
Zu allen Koffern und Taschen bieten wir Zusatzausstattungen an. 
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353 mit 353 A, 8180 und Werkzeugausstattung 
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352 


DREUSICKE Service-Koffer 352 


Im Kofferdeckel befindet sich eine herausnehm- 
bare Innentasche mit drei Fächern für Unter- 
lagen wie Auftragsblöcke usf. Gewicht 2,1 kg 
Koffermaße: 42 x 29 x 11 cm. Farbe: schwarz. 
Bestell-Nr. 352 


Zusatzausstattungen: 

Werkzeugeinsatz aus schwarzem Skaimaterial 
mit zwei Griffen, Stecktaschen und Steck- 
schlaufen. — Gewicht 0,8 kg 

Bestell-Nr. 352 A 

Kleiner Weißblechkasten, mit Deckel, ohne 
Unterteilungen. — Gewicht 0,4 kg 

Bestell-Nr. 8175-b 


DREUSICKE Service-Koffer 353 


Im Kofferdeckel ist eine Innentasche mit zwei 
Fächern für Unterlagen. Eine feste Kunststoff- 
platte deckt den Kofferboden ab. Vier Stand- 
und Auflagefüße verhindern das Zerkratzen der 
Oberfläche. — Gewicht 3,0 kg 

Koffermaße: 45 x 34 x 15 cm. Farbe: schwarz. 
Bestell-Nr. 353 

Zusatzausstattung: 

Werkzeugeinsatz aus schwarzem Skaimaterial 
mit zwei Griffen, Stecktaschen und Steck- 
schlaufen. — Gewicht 1,5 kg 

Bestell-Nr. 353 A 

Kunststoffkasten in Koffergröße mit fünf Unter- 
teilungen, unter anderem für das elektrische 
Meßgerät MM35 1401, Plastikkästen, sowie für 
Kleinteile, Lötkolben, Hammer usw. — Gewicht 
1,4 kg 

Bestell-Nr. 8180 


Aluminium-Kasten mit Deckel 

mit 4 Unterteilungen, unter anderem passend 
für das elektrische Meßgerät 1401, Lötkolben, 
Hammer, Kleinteilekasten usw. Der Deckel hat 
eine Stütze. 

Bestell-Nr. 8181 Gewicht 0,9 kg 


370 


302 
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DREUSICKE Service-Koffer 355 


Hochwertiges Kunststoffmaterial. Die drei 
Scharniere sind zuverlässig befestigt. Eine äu- 
Berst stabile Ausführung, für höchste Ansprü- 
che. 

Koffermaße: 45x 32x15 cm. Farbe: dunkelgrau. 
Bestell-Nr. 355 


Zusatzausstattungen: 

2 Werkzeugplatten aus schwarzem Skaimate- 
rial mit Stecktaschen, davon eine mit Fach für 
Unterlagen. Eine Platte ist im Kofferdeckel fi- 
xierbar. 

Bestell-Nr. 355-1/?2 Gewicht 1,4 kg 
Aluminium-Kasten 

mit Facheinteilungen für Meßgerät, Teileka- 
sten, Lötkolben usw. 

Bestell-Nr. 8182 Gewicht 0,7 kg 


DREUSICKE Service-Koffer 357 


Koffer aus ABS (Acrylnitrit-Butadien-Styrol) von 
bester Qualität, mit sehr stabilem Metallrahmen. 
Die drei Scharniere sind sicher befestigt. 

Im Kofferdeckel ist eine Innentasche mit drei 
Fächern für Unterlagen. Über dem Kofferboden 
befindet sich eine feste Abdeckplatte aus Kunst- 
stoff. Vier Stand- und Auflagefüße verhindern 
ein Zerkratzen der Oberfläche. — Gewicht 3,0 kg 
Koffermaße: 48 x 35 x 14 cm. Farbe: schwarz. 
Bestell-Nr. 357 

Zusatzausstattung: 

Werkzeugeinsatz aus schwarzem Skaimaterial 
mit zwei Griffen, Stecktaschen und Steck- 
schlaufen. — Gewicht 1,5 kg 

Bestell-Nr. 357 A 

Aluminium-Kasten mit Deckel in Koffergröße mit 
vier Unterteilungen, unter anderem passend für 
das elektrische Meßgerät 1401, den Plastik- 
kasten 685 sowie für Kleinteile, Lötkolben, 
Hammer usw. Der Deckel hat ein Schnapp- 
schloß und eine sich selbst aufstellende Stüt- 
ze. — Gewicht 0,9 kg 

Bestell-Nr. 8178 


oofoofoo 


del) 


selnclen 
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355 
Alle Koffer sind leer oder mit Standardausstattung oder komplett mit 
Werkzeugausstattungen nach unseren Vorschlägen oder Ihren Wün- 
schen lieferbar. Unsere Vorschläge für Werkzeugausstattungen finden 
Sie in der Preisliste. 
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351-1 mit Werkzeugausstattung 
DREUSICKE Service-Koffer 351 


Kernstück der Ausstattung ist der im Kofferboden unter- 
gebrachte Weißblech-Kasten 8179. 


Er läßt sich durch Steckbrettchen variabel unterteilen. Da 
ist Platz für Löt- und Meßgeräte, Kleinwerkzeuge, Ersatz- 
teile und was sonst so gebraucht wird. 

Der im Kofferdeckel feststellbare Deckel hat eine große 
Werkzeugaufnahmeplatte mit Stecktaschen, zwei kleinere 
Werkzeugaufnahmeplatten mit Stecktaschen sind seitlich 
ausklappbar. 

Wir bieten Ihnen zwei Ausführungen, die sich durch den 
Grundkoffer unterscheiden: 


Bestell-Nr. 351-1: DREUSICKE Service-Koffer 357 und 
Weißblechkasten 8179 Gewicht 6,2 kg. 
Bestell-Nr. 351-2: DREUSICKE Service-Koffer 353 und 


Weißblechkasten 8179 Gewicht 6,1 kg. 


(Eine ausführliche Beschreibung der Grundkoffer finden 
Sie auf den Seiten 6 und 7). 


AN 
\\ 
\ 
\ 


Nutzen Sie die Möglichkeit, sich Ihre eigene Werkzeug- 
ausstattung zusammenzustellen. Um Ihnen diese wichtige 
Arbeit zu erleichtern, haben wir ein Formular beigefügt. 
Füllen Sie es aus, senden Sie es an uns. 


Weißblechkasten 8179 mit 
variabler Unterteilung und 
3 Deckeln mit Werkzeug- 
aufnahmeplatten 
(nicht dargestellt) 


295 


195 


DREUSICKE Service-Koffer 351 und 354 


Sie kommen zum Kunden, öffnen den DREUSICKE Service-Koffer, die Wartung beginnt. Sie 
brauchen niemanden zu bitten, für Ihr Werkzeug Platz zu machen. Sie arbeiten direkt aus dem 
Koffer. Nach Abschluß der Wartung gibt es kein umständliches Wegräumen, sondern — Kof- 


fer zu und fertig. 


Da macht nicht nur die Arbeit Spaß, das hinterläßt auch beim Kunden einen guten Eindruck. 
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354 mit Werkzeugausstattung 


DREUSICKE Service-Koffer 354 


Der Grundkoffer ist die Nr. 357. — Die beiden Kunststoff- 
schalen sind aus ABS (Acrylnitrit-Butadien-Styrol) — einem 
schlagfesten, licht, wärme-, kälte- und ölbeständigen 
Material. 


Der Metallrahmen ist nicht nur eine Zierde, er hält auch 
einen kräftigen Stoß aus. 


Die drei Scharniere sind sicher und zuverlässig befestigt, 
die zwei abschließbaren Schlösser robust gearbeitet. 


Im Kofferdeckel ist eine Innentasche mit drei Fächern für 
Ihre Unterlagen. 


Im Kofferboden ist ein Aluminiumkasten mit Deckel und 
Schnappverschluß. — Der Deckel hat eine Stütze, die ihn 
sicher hält. — Die Unterteilungen sind so, daß das Meß- 
instrument 1401, der Sortimentskasten 685 sowie Lötkol- 
ben, Hammer usw. hineinpassen. (Facheinteilung siehe 
Seite 7 Bestell-Nr. 8178). 


Auf dem Deckel des Alu-Kastens ist eine Werkzeugaufnah- 
meplatte mit Stecktaschen. 


Dazu kommt eine im Koffer beweglich angebrachte Platte, 
die auf ihrer Ober- und Unterseite Werkzeugaufnahmeplat- 
ten mit Stecktaschen und Steckschlaufen hat. 


Während Ihrer Arbeit können Sie diese bewegliche Platte 
so positionieren, daß Sie an alles herankommen. — Eine 
zweckdienliche Konstruktion. 

Koffer mit drei leeren Werkzeugplatten und Alu-Kasten mit 
Deckel 


Koffermaße: 48x 35 x 14,5 cm. Farbe: schwarz. 
Bestell-Nr. 354 Gewicht 5,5 kg. 


Alle Koffer sind leer oder komplett mit Werkzeugausstat- 
tungen nach unseren Vorschlägen oder Ihren Wünschen 
lieferbar. 


Unsere Vorschläge für Werkzeugausstattungen finden Sie 
auf den Seiten 12 bis 21. 
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2041 EK 


DREUSICKE Mini-Service-Koffer 2041 


Er wurde von uns für den Service-Werkzeugsatz einer be- 
kannten Büromaschinenfabrik entwickelt. Und fand so viel 
Beifall, daß daraus ein Extramodell für den allgemeinen 
Gebrauch entstand. 

Mit Steckschlaufen im Kofferdeckel. — Als Zusatzausstattung 
ein exakt in den Kofferboden passender Werkzeugeinsatz, 
mit Steckschlaufen auf den Innenflächen und mit einer Ab- 
deckplatte. Das Material ist Skai, die Farbe schwarz. 
Koffermaße: 31 x 24x 7,5 cm. Gewicht: 0,9 kg. 

Bestell-Nr. 2041 E 


Zusatzausstattung: 
Werkzeugeinsatz aus schwarzem Skaimaterial mit zwei 
Griffen, Steckschlaufen auf den Innenseiten. Gewicht: 0,4 kq 


Bestell-Nr. 2041-A 


Mini-Koffer komplett mit Einsatz und Werkzeugausstattung 
für Elektroniker It. unserem Vorschlag 
Bestell-Nr. 2041 EK 


Unser Werkzeugausstattungsvorschlag für Elektroniker: 


Bestell-Nr. 


41-3 
42-F 
44-a 
80 H 
92] 
110 
223 
399 (2 Stück) 
507 (3 Stück) 
512 SK 
540 E 
602 
603 
625-0 
631 
654 
1103 
1104 
1106 
1109 
1113 
1114 
1118-2 
1129 
1130-1 
1133-2 
1200-3 
1205-3 
1210 


Bezeichnung 


Kombinationszange 
Spezialflachzange 
Kontaktzange 

Einsatzhammer 

Pinzette, isoliert 

Federhaken, isoliert 
Nadelzange 

Durchtreiber 
Mutternschlüssel 

Clipsetzer, isoliert 
Zinnstichel, isoliert 
Spannungsprüfer 

Kurze Elektronikschere 
Phillips Schraubendreher 
Federschraubenhalter, isoliert 
Rückspiegel, voll isoliert 
Langbeck-Rundzange 
Schnabelspitzzange 
Abisolierzange 
Langbeck-Flachzange 
Pinzettenzange, gebogen 
Seitenschneider, mit Haltefeder 
Schrägschneider, einseitig 
Seitenschneider für harten Draht 
Spitzzange 

Telefonzange, gebogen 
Schraubendreher, isoliert 
Schraubendreher, isoliert 
Kontaktfeile 
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Für das Aufstellen, Überwachen und Warten elektronischer und mechanischer Systeme, Büro- 
maschinen, Computern, Automaten usw. benötigen die Service-Techniker spezielle Werk- 
zeugausstattungen. 

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Service-Technikern der Industrie und des Handels haben 
wir in den vergangenen Jahren zahlreiche Werkzeugausstattungen zusammengestellt. Eine 
Auswahl stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor. 

Die Tabelle zeigt Ihnen, welche Werkzeugausstattung E I bis M IV in welchen Dreusicke Service-Koffer paßt. 


Koffer El El EI EIV EV MI Mil Mil MIV 
Seite 12/13 12/13 18 14/15 16/17 20/21 20/21 20/21 19 
351-1 52 Ss ® U) ® ® 

351-2 & E 3 s = & ® 

352 E} E3 

353 ® E 3 ® ®@ ®& ® 8 
354 ® ® 7 w % ® 3 U) ® 
355 8 E3 7 = ® ® ® = ® 
357 ® & & ® & = 

363 & ® 

365 ®& & 

366 & ® ® 

367 3 E3 

369 ® ® ® [3 ® = U) 


Nutzen Sie die Möglichkeit, sich Ihre eigene Werkzeugausstattung zusammenzustellen. Um Ih- 
nen diese wichtige Arbeit zu erleichtern, haben wir ein Formular beigefügt. Füllen Sie es aus, 
senden Sie es an uns. 
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DREUSICKE 


NIXDORF Service-Ausrüstung E IV 
für Computer der Mittleren Datentechnik 


Die Service-Ausrüstung E IV ist von uns gemeinsam mit 
dem Zentralen Kundendienst der Nixdorf AG entwickelt 
worden. Sie ist eine optimale Werkzeugzusammenstellung 
zur Wartung zahlreicher Computer der MDT. 


Als Werkzeugkoffer empfehlen 
wir unsere Bestell-Nrn. 


351-1, 351-2, 354, 355. rrue — 
Die Abbildung zeigt unseren = _ 
Werkzeugkoffer 355. 
Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
43-a SI-C* Langbeck-Flachzange 135 
43-b SI-C* Langbeck-Flachspitzzange 135 
47-aSl-C* Kraftseitenschneider, VDE-Isolierung 140 
75 Universal-Uhrmacher-Schrauben- 

dreher mit 4 Klingen 50 
76 Eckenschraubendreher 0°, 45°, 90° 20 
79 Flachwinkelschraubendreher 0° und 90° 20 
85 Winkelschraubendreher für Phillips 

Recess mit Spitzen Gr. 1 und 2 15 
87-b Stiftenkloben 0-3 mm 38 
89 Winkelschraubendreher 2 x 45° 25 
93 Gebogene Lochpinzette 22 
98 Große, gerade Pinzette 25 
110 Zug-Stoß-Federhaken 10 
126 PUK-Säge und Ersatzblätter: 126 a 105 
189 Niethammer 100 g 150 
202 Mutternzange 190 
0267-5 Satz Nadelfeilen (6 Stück) im Etui 50 
385-M Steckschlüsselsatz 1/4” im Blechkasten 

mit: T-Griff, Griff mit Gelenk, umstell- 

barer Ratsche, Kardangelenk, Verlänge- 

rung 100 mm und 9 Einsätzen: 

4-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10 mm, 
411-M 10 kurze Doppelmaulschlüssel in 

grüner Plastiktasche SW 3,5—10,0 mm 125 
424-1 Mechaniker-Schraubendreher 

Klinge 2,5 x 60 mm 15 
504-b Polygripzange mit Rillengewebe 110 
509-M 7 Stiftschlüssel 1,5-6 mm im Etui 75 
512 Clipsetzer 20 
528-5 M Ringgabelschlüssel 10 x 11 mm 40 


Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
600-b Gerade Pinzettenschere 48 
605 Kabelmesser 75 
607 Sicherungszange, gebogen, 

für Außenringe 3-10 mm 80 
631 Federschraubenhalter 15 
663 NA Leuchtstab mit aufladbarem NC-Akku 

220 V, geradem und gebogenem 

Plexiglasstab, Kontrollspiegel und 

Magnetstab im Etui 160 
700-5 Verlängerung 100 mmfür701 Mund 702Z 75 
701-M Heft, 4 Schraubendreherklingen 1/8” 

3/16” —1/4”—-5/16” und 3 Phillips 

Klingen Gr. 0, 1,2 410 
702-Z Heft, 9 Stiftschlüsselklingen .050” — 

1/16” —-5/64” —3/32” — 

7/64” —1/8” —9/64”— 

5/32” —3/16” 310 
1103 SI-C* Langbeck-Rundzange 60 
1107 SI-C* Seitenschneider mit feiner Wate 90 
1206 Tunerschlüssel Schneiden 2,0 und 3,0 mm 3 
1208 Kontaktreiniger 5 
1212-1 Blattfühlerlehre 13 Blatt von 0,05-1,0mm 65 
1217 Zentimetermaß 20 cm 10 
1312 Feinlötkolben 16 W, 220 V mit 

Spitze 1312-1 30 
8011 Pinsel 1” 10 
8063 Segmentpinsel 3 
8101-b Vorratsbehälter 200 cm? 20 
8110-a Öler 50 cm? Is 


*Ausführung SI-C = 
isolierung nach VDE 


Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit Sicherheits- 
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n 43bSI-C 
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Service-Ausrüstung E V für elektronische Geräte, Compugraphen 
Der Werkzeugsatz paßt in die Koffer 351-1, 351-2, 354 und 355 


Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
43-b Langbeck-Flach-Spitzzange 135 
47-a Kraftseitenschneider 140 
50-2 Abisolierzange 140 
63-2 P Extra langer Schraubendreher, 

Klinge 3,5 x 300 mm 60 
63-4 P Extra langer Schraubendreher, 

Klinge 5,0 x 300 mm 80 
78-a Schlanker Schraubenhalter, 

Spreizklinge 0,5x 3 mm 40 
78-b Schlanker Schraubenhalter, 

Spreizklinge 0,7x5 mm 45 
91 Gerade Pinzette 16 
105 Rollgabelschlüssel 8” 200 
110 Zug-Stoß-Federhaken, isoliert 10 
139-a Rolle Elektroniklot 100 
189 Niethammer 100 g 150 
226-2 Flachspitzzange 130 
249-a Flachfeile 80 
267, 274,276 3 Nadelfeilen 30 
385 Z Steckschlüsselsatz 1/4” im Blechkasten 

mit T-Griff, Griff mit Gelenk, umstellbarer 

Ratsche, Kardangelenk, Verlängerung 

100 mm und 9 Einsätzen 3/16” — 7/32” — 

1/4” 9/32” —5/16”— 3/8” —11/32” — 

7/16” —1/2” 420 
399 2 Stifttreiber mit Führungshülse: 

1,4 und 2,8 mm 35 
411Z 10 kurze Doppelmaulschlüssel im Etui, 

SW 964” -7/16” 125 
500 Z 4 lange Doppelmaulschlüssel im Etui, 

SW 3/16” —7/16” 140 
501 Flachspitzzange 50 
509 Z 6 Stiftschlüssel im Etui, SW .050” —1/16”— 

5/64” 3/32” —1/8” —5/32” 30 
590 Anreißnadel, gebogen und gerade 30 
599 Skalpell 10 
600-b Gerade Pinzettenschere 48 
601 Papierschere 45 
602 Spannungsprüfer 13 
605 Kabelmesser 78 
606 Sicherungsringzange für Außenringe 

3-10 mm 80 
664 NA Flexibler Leucht- und Magnetstab, im Etui 290 
700-4 T-Griff mit Ratsche für Klingen 701, 702, 703 60 
700-5 Verlängerung 100 mm 50 
701 M 3 Schlitzschraubendreher SW 3/16” —1/4” — 

5/16”’und 3 Phillips-Schraubendreher 

Nr. 0, 1,2 330 
7022 9 Stiftschlüssel, SW .050” 1/16” —5/64” — 

3/32” —7/64” —1/8”—9/64”—5/32”—3/16” 350 
7032 9 Steckschlüssel, SW 3/16” —7/32”—1/4” 

9/32” -5/16” —11/32” —3/8” —7/16”—1/2” 350 
1116 Seitenschneider mit feiner Wate für 

Plastik und feinen Kupferdraht 90 
1150-2 Auslöthebel mit 2 Schlitzen 15 
1212-1 Blattfühlerlehre mit 13 Blatt 0,05-1,0mm 70 
1307 INTROVAC-Entlöter 70 
1312 Feinlötkolben 16 W, 220 Vmit Spitze 1312-1 30 
1319 Lötkolben 30 W, 220 V 250 


Bestell-Nr. 
1320-2* 


1365 


Bezeichnung Gewicht g 
Auslöteinsatz für 16 Anschlüsse 
paßt zu 1319 15 


Wire-Wrap-(Draht-) Handwickelwerkzeuge 


mit Wickeleinsatz für 0,25 mm Draht und 
Führungshülse für Wickelstifte 

0,6 x 0,6 mm (0,635 x 0,635 mm) 
Handentdrahtungswerkzeug zu 1365 
Bestückungswerkzeug für 14/16 Anschl. 
Entstückungswerkzeug für 14/16 Anschl. 
Test-Clips, 2 Stück 

4 Klemmprüfspitzen (2 rot und 2 schwarz) 
Pinsel 

Tube Retinax-Fett 

Öler 50 cm? 


*nicht abgebildet 


354 mit Werkzeugausstattung 
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Werkzeugkoffer für System-Techniker Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht g 
Die Innenausstattung ist äußerst praktikabel: Ein Fach im —_—__ nn 
Kofferdeckel für Service-Anleitungen u. a., zwei Werkzeug- 00-2 M DoppelmaulschlüsselSW6x7 mm 23 
tableaus mit Stecktaschen, davon eins im Kofferdeckei 00-3 M DoppelmaulschlüsselSW8x9mm 30 
fixierbar. — Gewicht 3,6 kg. 500-4 M Doppelmaulschlüssel SW10x11mm 48 
Koffermaße: 45 x 32 x 15 cm. Farbe: dunkelgrau. 500-5 M Doppelmaulschlüssel SW 12x 13mm 68 
Bestell-Nr. 355 509 M Satz Inbusschlüssel SW 1,5-6 mm 75 
515-a Clipsetzer für Clips von 2,3—4 mm 50 
Unser Werkzeugausstattungsvorschlag: 515-b Clipsetzer für Clips von 5-7 mm 50 
SEN = TREE ame = meer ee ZINN Ringgabelschlüssel SW 4,5 mm 9 
N Ringgabelschlüssel SW 5,5 mm 9 
434 Langbeck-Flachzange 135 530 Federhaken-Garnitur (5 Einsätze 
54 Flachspitzzange 110 mit Griff in Plastiketui) 40 
75 Uhrmacher-Schraubendreher mit 4 603 Elektronikschere 35 
auswechselbaren Klingen 50 625-1 Phillips-Schraubendreher Gr. 1 45 
92 Pinzette, gebogen 18 625-2 Phillips-Schraubendreher Gr. 2 85 
94 Pinzette, gerade 12 664 NA Leuchtstab-Garnitur mit Akku im Etui 290 
124 Werkzeug-Saitz, 7-teilig 60 1115-2 Seitenschneider 28 
184 Sortimentskasten aus Plastik 300 1212-1 Blechfühlerlehre 65 
189 Niethammer 100 g 150 1219 Wasserwaage 25 
267 S Nadelfeilen-Garnitur, 10 Stck. im Etui 250 1307 Sicherheits-Entlöter 70 
416-1 M Ringschlüssel SW 6x 7 mm 7 1312 Lötkolben 16 W 30 
416-3M Ringschlüssel SW 10x 11 mm 26 1312-1 Ersatzspitze für 1312 Form B 5 
423-1 Schraubendreher Klinge 25x75mm 10 1312-2 Ersatzspitze für 1312 Form L 5 
423-2 Schraubendreher Klinge 4,0x 100mm 38 8013 Flachpinsel 1” 25 
423-3 Schraubendreher Klinge 5,5x 125 mm 67 8175-b Sortimentskasten aus Weißblech 390 
423-4 Schraubendreher Klinge 10x 150 mm 150 48.82.001-21 Satz Drahtfühlerlehren (20 Stück 
500-1 M Doppelmaulschlüssel SV 4x5 mm 14 von 0,1-2,0 mm & im Plastiketui) 200 
SW = Schlüsselweiten 355 KEIll Koffer komplett mit Werkzeugen 6,7kg 
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Werkzeugkoffer für Schreibmaschinentechniker 


Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
855 System-Techniker-Koffer, leer mit 2,5 kg 
Fach für Service-Anleitungen u. a. 

355-1 1 Werkzeugtableau mit Stecktasche 
355-2 1 Werkzeugtableau mit Stecktasche und 


Fach für Service-Anleitungen u.a. 
l. Grundausstattung M IV 


3A Dreifingerzange mit schmalen Backen 
4-a Rollenzange für Hebel bis 1,5 mm Stärke 
42F Montage-Flachzange 

47-a Seitenschneider 

63-1 Schraubendreher 0,4 x 2,5 mm Schneide 
63-3 Schraubendreher 0,7 x 4,5 mm Schneide 
63-5 Schraubendreher 0,9 x 6,0 mm Schneide 
18) Universal-Uhrmacher-Schraubendreher 
76 Eckenschraubendreher (2 Schneiden) 
93 Gebogene Lochpinzette 

145 BLOW-TORCH-Lötbrenner 

189 Niethammer 

209 Richteisen für Verbindungsdrähte 


(41.16.043) und Zugstangen 
215 (41.16.0221) Typenrichteisen (Underwood-Form) 


220-b Gebogene Hilfsachse 

267 S Nadelfeilen-Satz (10 Feilen im Etui) 
280 Feilenheft aus Kunststoff 

379 F Justierzange, rechteckige Backen 


Bestell-Nr. 


500-2 M 
500-5 M 
504-b 
509M 
515-a 
(41.30.001) 
515-b 
(41.30.005) 
529-6 


42.01.041 
42.01.078 
* nicht abgebildet 


Bezeichnung Gewicht g 
DoppelmaulschlüsselSW 6x 7 mm 23 
Doppelmaulschlüssel SW 12 x 13 mm 78 
Mutternzange, verstellbar 110 


Sechskant-Stiftschlüssel-Satz (6 Stück) 100 
Clipsetzer mit Spannvorrichtung 


(für Clips von 1,5—1,9 mm) 50 
Clipsetzer mit Spannvorrichtung 

(für Clips von 2,3—4 mm) 50 
Abgewinkelte Ring- und Maulschlüssel 

SW 5,5 mm (2x erforderlich) 9 


Federhaken-Garnitur, 5 Einsätze + 1 Griff 40 
Abgewinkelte Ring-Maulschlüssel Nr. 1-10 180 
Sicherungszange für Außenringe 3-IOmm 80 


Federschraubenhalter 15 
Tube Depot F4 55 
Tube Retinax C 55 
Tube Calypsol WIK 260X ? Spezialfette 55 
Tube Molykote DX 55 
Tube Molykote HTP 55 
Doppelmaulschlüssel SV 4x5 mm 12 
Doppelmaulschlüssel SW 6x 7 mm 18) 
Doppelmaulschlüssel SV 8x9 mm 7 
Doppelmaulschlüssel SW 10 x 11mm 25 
Doppelmaulschlüssel SW 5,5 x 5,5 mm 16 
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369 mit Werkzeugausstattung 


Werkzeugtaschen 


zotseßr- 
DREUSICKE 
et 


Alle von uns gelieferten Werkzeugtaschen zeichnen sich 
durch erstklassige Qualität — hochwertiges Rindleder oder 
Skaimaterial — und beste Verarbeitung aus. 


366 mit 366 A, 8175-b und Werkzeugausstattung 


FE a 


Große Kundendienst-Tasche 


in der sich übersichtlich und platzsparend Werk- 
zeug und Zubehör für größere Reparaturarbei- 
ten unterbringen läßt. 

Die Tasche aus genarbtem Vollrindileder hat 
zwei abschließbare Schlösser. Die Vorderseite 
ist herausklappbar. Sie wird durch zwei beson- 
ders starke Reißverschlüsse verschlossen. Die 
Steckschlaufen sind verschiebbar. 
Taschenmaße: 42 x 33x 9 cm. Farbe: schwarz. 
Bestell-Nr. 369 Gewicht 2,8 kg 


Zusatzausstattung: 

Ersatzteilkasten aus Holz mit 28 Fächern und 
Schiebedeckel Gewicht 0,3 kg 
Bestell-Nr. 178/28 

Weißblechkasten mit 4 Unterteilungen 
Bestell-Nr. 8177-a Gewicht 0,55 kg 
Weißblechkasten ohne Unterteilungen 
Bestell-Nr. 8177-b Gewicht 0,45 kg 


Meister-Tasche 


Eine sehr solide Bügeltasche in gefälliger, zeit- 
loser Form. Schön geräumig, es läßt sich viel 
darin unterbringen. Die Tasche ist aus genarb- 
tem Vollrindleder und hat ein verschließbares 
Steckschloß. Innen sind zwei Seitentaschen für 
Auftragsbücher usw. 

Taschenmaße: 42 x 30 x 20 cm. Farbe: braun. 
Bestell-Nr. 366 Gewicht 2,0 kg 


Zusatzausstattung: 

Werkzeugeinsatz aus braunem Skaimaterial mit 
zwei Griffen, Stecktaschen und Steckschlaufen. 
Bestell-Nr. 366 A Gewicht 1,5 kg 


Kleiner Weißblechkasten mit Deckel, ohne Un- 


terteilungen. 


Bestell-Nr. 8175-b Gewicht 0,4 kg 


Alle Taschen sind leer oder mit Standardaus- 
stattung oder komplett mit Werkzeugausstat- 
tungen nach unseren Vorschlägen oder mit 
Werkzeugen nach Ihren Wünschen lieferbar. 


Bei allen Taschen, Koffern und Etuis behalten 
wir uns Änderungen der Konstruktionen und 
Ausführungen vor. 


Unsere Vorschläge für Werkzeugausstattungen 
finden Sie auf den Seiten 12 bis 21. 
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Service-Tasche 


für kleinere Reparaturen, handlich und elegant. 
Diese Tasche aus Skaimaterial ist mit einem 
Steckschloß zu verschließen. Die Inneneintei- 
lung besteht aus 21 abdeckbaren Stecktaschen. 


Taschenmaße: 31,5 x 27 x 4 cm. Farbe: schwarz. 
Bestell-Nr. 363 Gewicht 1,5 kg 


Alle Taschen sind leer oder mit Standardaus- 
stattung oder komplett mit Werkzeugausstat- 
tungen nach unseren Vorschlägen oder mit 
Werkzeugen nach Ihren Wünschen lieferbar. 


Unsere Vorschläge für Werkzeugausstattungen 
finden Sie auf den Seiten 12 bis 21. 


Spezial-Tasche 


Sehr stabile, geräumige Ausführung. Diese 
Tasche aus glattem Vollrindleder hat ein ab- 
schließbares Schloß und zwei Riemenver- 
schlüsse. Links und rechts seitlich sind Fächer 
für Teilekästen, Lötbrenner, Öler u.a. Das 
große Mittelfach ist für Werkzeuge. In dem 
schmalen Seitenfach lassen sich Auftragsbücher 
u.a. unterbringen. 


Taschenmaße: 39 x 28 x 13 cm. Farbe: dunkel- 
braun. — Gewicht 2 kg 
Bestell-Nr. 365 


Zusatzausstattung: 


Werkzeugrolle aus braunem Skaimaterial (Be- 
schreibung siehe Seite 24). — Gewicht 0,9 kg 
Bestell-Nr. 367 


Weißblechkasten mit 4 Unterteilungen 


Bestell-Nr. 8177-a Gewicht 0,55 kg 
Weißblechkasten ohne Unterteilungen 
Bestell-Nr. 8177-b Gewicht 0,45 kg 


363 


363 


oofoofoo 
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367 


358 K 


359 K 
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Werkzeugrolle 

aus Skaimaterial mit zwei Verschlußriemen. In 
den abdeckbaren Seitentaschen befinden sich 
Stecktaschen, im Mittelteil verstellbare Leder- 
und Gummischlaufen. Farbe: dunkelbraun. 


Maße: geöffnet 73x60x35 cm 

geschlossen 36x 15x 10cm 
Bestell-Nr. 367 Gewicht 0,9 kg 
Werkzeugetui 


aus Skaimaterial mit umlaufendem Reißver- 
schluß und Steckschlaufen aus Gummi auf bei- 
den Seiten. Maße 21x 14x3cm. Farbe: schwarz. 
Bestell-Nr. 358 Gewicht 0,15 kg 


Werkzeugetui mit folgenden Werkzeugen: 


43-b Langbeck-Flachrundzange, 160 mm 
45-a Kombinationszange, 140 mm lang 
79 Flachwinkelschraubendreher, 
135 mm lang 
80-c Plastikheft mit folgenden Einsätzen: 
1 Hammer und 3 Schraubendreher- 
klingen 
92 Stahlpinzette, 150 mm lang 
110 Federhaken mit Flachgabel, isoliert, 
205 mm lang 
120-c Stifttreiber, 150 mm lang 
213K Typenrichteisen, 160 mm lang 
267 Nadelfeile, 140 mm lang 
504-a  Mutternzange, verstellbar, 120 mm 
509M je 1Sechskant-Stiftschlüssel 
2-2, 5-3 mm (nicht abgebildet) 
514 Clipsetzer, Olivetti-Form, 170 mm 
521-a Geizhals-Handöler 
Bestell-Nr. 358 K 


Werkzeugetui 

aus Skaimaterial mit umlaufendem Reißver- 
schluß und Steckschlaufen aus Gummi auf der 
rechten Seite. Links eine große Einstecktasche. 
Maße: 21 x 14x 3 cm. Farbe: braun. 
Bestell-Nr. 359 Gewicht 0,1 kg 


Werkzeugetui mit folgenden Werkzeugen: 
40 Telefonzange, mit Schneide, 130 mm 
72 Uhrmacher-Schraubendreher 
80-c Plastikheft mit folgenden Einsätzen: 
1 Hammer und 3 Schraubendreher- 
klingen 
92 Stahlpinzette, 150 mm lang 
113-a  doppelseitiger Federhaken, 185 mm 
504-a Mutternzange, verstellbar, 120 mm 
521-a Geizhals-Handöler 
Bestell-Nr. 359 K 
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DREGO-BOY 


das leichte Elektrogebläse für Reinigungsarbeiten 


Ein ungewöhnlich leichtes Gebläse von nur 2,3 kg Gewicht. 
Warum dieses Spezial-Gebläse? Weil in Büros und Fabri- 
kationsanlagen modernste Maschinen zur Rationalisierung 
eingesetzt werden, deren komplizierte Mechanismen sorg- 
fältige Pflege erfordern. Und weil Sie dazu zweckentspre- 
chende Geräte brauchen. Deshalb der Drego-Boy: handlich, 
robust, leistungsstark — im Aktentaschenformat. 

Staub und funktionshemmender Schmutz wird durch den 
kräftigen Druckluftstrahl (180 m?/Std.) des Gebläses aus- 
geblasen. Das konisch zulaufende, flexible Gummiblasrohr 
leitet die Druckluft in alle Ecken und Winkel. 


Standard-Ausführung 

mit 28 cm langem Gummiblasrohr, Siebeinsatz und 2 m 
langem Anschlußkabel. — Gewicht 2,4 kg. 

Bestell-Nr. 805 


Zum Absaugen von Schmutz läßt sich der Drego-Boy durch 
entsprechende Zusatzteile in einen Staubsauger verwan- 
deln, und zwar wird am Saugstutzen des Gebläses die 
große Schraubklappe gelöst und der kräftige, biegsame 
Staubsaugerschlauch mit dem breiten Plastik-Mundstück 
angeschraubt. — Am Blasstutzen ist das lange Gummiblas- 
rohr gegen den aufschraubbaren Staubsack, der den 
Schmutz auffängt, auszuwechseln. — Bei diesem Arbeits- 
gang hat das Gebläse etwa 70°/o seiner Blaskapazität. 


N ” 


Technische Angaben: Der Universal-Motor hat 220V, die 
Leistungsaufnahme beträgt 100 Watt, der statische Druck 
500 mm WS, die Umdrehung der Turbine pro Minute 
n = 10000, die Luftgeschwindigkeit 60 m/s. Dabei wird 
eine Luftmenge von 180 m? pro Stunde gefördert. 
Abmessungen (o. Mundstück): 17x 17x20 cm. 


Zusatzausstattung zum Absaugen: 75 cm langer, flexibler 
Staubsaugerschlauch mit Absaugmundstück und Staubsack 
aus Leinen. 

Bestell-Nr. 805-2, Gewicht 420 g 


Fugendüse (21 cm lang) mit Mundstück (Gesamtlänge 30 cm) 
Öffnung der Fugendüse 8x 28 mm, Gewicht 185 g 
Bestell-Nr. 805-3 


Zusatzteil zum Absaugen von Trockentoner: Ein Filterge- 
häuse mit austauschbarem Feinfilter, der Trockentoner und 
Aktivkohle auffängt. 

Bestell-Nr. 805-5, Gewicht 185 g 


All dies bringen Sie gut unter in der 

Tasche aus schwarzem 
Skaimaterial (17x 17x 36cm) 
Bestell-Nr. 806, 

Gewicht 2,3 kg 
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DREUSICKE Leuchtstäbe 

erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen. Sie unter- 
scheiden sich durch die Lichtführung und durch die Energie- 
quelle. 

Die Art der Lichtführung hängt von der Art der Aufgabe ab. 


1. Sie möchten ein bestimmtes Teil in der Aufsicht betrach- 
ten. Da es versteckt liegt, soll es beleuchtet werden. 
Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: 

a) Sie benutzen starre Plexiglasstäbe zur Lichtführung. 
Diese werden an der Birnenfassung eingesteckt und lei- 
ten das Licht an die gewünschte Stelle. 


b) Sie verwenden die leicht biegsame Stahlspirale. An 
ihrem Kopfende befindet sich die Birne. Damit kommen 
Sie an versteckt liegende Stellen. 


2. Sie möchten die Rückansicht des Teiles sehen, um z.B. 
die technischen Daten eines Widerstandes ablesen zu 
können. Dazu setzen Sie den Rückspiegel ein, der bei 
einem Objektabstand von 40 mm 3/2 fach vergrößert. Er 
hat einen Clip und wird auf den Plastikstab gesteckt. Bei 
der flexiblen Stahlspirale wird ein Plexiglasstab als 
Zwischenteil benötigt. 


3. Ein hineingefallenes Teil soll gesucht und herausgeholt 
werden. Dazu wird der Plexiglasstab mit Permanent- 
magnet eingesetzt. Sie stecken ihn entweder direkt am 
Griffteil oder am Kopfende der Stahlspirale ein. Sein 
Magnet hindert den Lichtaustritt nicht. Das herauszu- 
holende Teil ist daher gut sichtbar. 


Zwei Energiequellen bieten wir an: 


1. Netzaufladbare Leuchtstäbe 


Hier haben Sie nie das Ärgernis leerer Batterien, denn 
der NC-Akku ist schnell aufgeladen. Der voll aufgeladene 
Akku gibt für 70 bis 90 Minuten helles Licht. Zum Nach- 
laden bitte das schwarze Griffteil abziehen und in eine 
Steckdose für Wechselstrom stecken. Nach etwa 15 Stun- 
den bei 220 Volt und nach 30 Stunden bei 110 Volt ist 
die Leuchte wieder aufgeladen. Gelegentliches Überla- 
den bis zu 36 Stunden- schadet nicht. 


2. Batterie Leuchtstäbe 


Sie sind preiswert in der Anschaffung und können über- 
all — unabhängig vom örtlichen Stromnetz — eingesetzt 
werden. 


DREUSICKE-LEUCHTSTÄBE werden in gefälligen Plastik- 
etuis mit Reißverschluß in folgenden Zusammenstellungen 
geliefert: 


©® Starrer Leuchtstab, Netzaufladung 

in brauner Plastiktasche (200 x 130 x 30 mm) 

mit folgendem Inhalt: 

1 Griffteill aus Kunststoff (100x 30x20 mm) mit NC-Akku 
und Birne. Das Giriffteil ist auch wie eine normale Ta- 
schenlampe verwendbar. 

1 großer Rückspiegel mit Clip, 25 mm ® für 

1 gerader Plexiglasstab, 150 mm lang, 8mm ® 

1 gerader Plexiglasstab, 110 mm lang, 8mm © 
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1 kleiner Rückspiegel mit Clip, 14,5 mm ® für 

1 schlanker gerader Plexiglasstab 135 mm lang 5 mm ® 

1 schlanker gebogener Plexiglasstab 135 mm lang, 5 mm ® 
Bestell-Nr. 663 NA-1 Gewicht 180 g (mit Tasche). 


® Starrer Leuchtstab, Netzaufladung 

in brauner Plastiktasche (200 x 130 x 30 mm) 

mit folgendem Inhalt: 

1 Griffteil aus Kunststoff (100x 30x20 mm) mit NC-Akku 
und Birne. Das Griffteil ist auch wie eine normale Ta- 
schenlampe verwendbar. 

1 Rückspiegel mit Clip, 25 mm © für 

1 gerader Plexiglasstab, 150 mm lang, 8mm ® 

1 gebogener Plexiglasstab, 95 mm lang, 8 mm © 

Bestell-Nr. 663 NA Gewicht 130 g (mit Tasche). 


® Flexibler Leuchtstab, Netzaufladung 

in grüner Plastiktasche (240 x 110 x 20 mm) 

mit folgendem Inhalt: 

1 Griffteil aus Kunststoff (90 x 30 x 20 mm) mit NC-Akku und 
flexibler Stahlspirale (Länge der Spirale 270 mm, größter 
Durchmesser 14 mm), Birne am Kopfende der Stahlspirale 

1 Rückspiegel 70 mm lang 

1 Zwischenstück dazu aus Plexiglas, 50 mm lang, 8 mm ® 

1 Plexiglasstab mit Permanentmagnet, 80 mm lang, 8mm ® 


Bestell-Nr. 664 NA Gewicht 290 g (mit Tasche) 


® Starrer Leuchtstab, Batteriebetrieb 
in grüner Plastiktasche (170 x 100 x 20 mm) 
mit folgendem Inhalt: 


1 Griffteil (17 x 125 mm) aus eloxiertem Aluminium mit Bat- 
terien und Birne. 
Das Griffteil ist wie eine normale Taschenlampe ver- 
wendbar. 

1 gerader Plexiglasstab, 150 mm lang, 8mm ® 

1 gebogener Plexiglasstab, 95 mm lang, 8mm ® 

1 Rückspiegel mit Clip, 70 mm lang 

Bestell-Nr. 663 Gewicht 190 g (mit Tasche) 


Für die starren Leuchtstäbe erhalten Sie den 
® Plexiglasstab mit Permanentmagnet unter der 
Bestell-Nr. 663 M Gewicht 10 g 


® Flexibler Leuchtstab, Batteriebetrieb 

in grüner Plastiktasche (240 x 110 x 20 mm) 

mit folgendem Inhalt: 

1 Griffteil (17 x 125 mm) aus eloxiertem Aluminium mit Bat- 
terien und flexibler Stahlspirale 

1 Rückspiegel 50 mm lang 

1 Zwischenstück dazu aus Plexiglas, 50 mm lang, 8 mm © 

1 Plexiglasstab mit Permanentmagnet, 80 mm lang, 8mm ® 

Bestell-Nr. 664 Gewicht 270 g (mit Tasche) 

Alle Leuchtstäbe mit Netzaufladung sind für 110 oder 220 

Volt Wechselstrom lieferbar. Bitte bei Bestellung die Span- 

nung angeben. Fehlt die Angabe, erhalten Sie die 220 Volt 

Ausführung. 

Bei der Bestellung von Ersatzbirnen geben Sie bitte auch 

die Bestell-Nummer des Leuchtstabes und — bei netzauf- 

ladbaren Geräten — die Spannung an. 
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Handleuchte DREGOLUX 


Die ideale Lichtquelle für die verschiedensten Werkstatt- 
und Montagearbeiten, bequem in jedem Werkzeugkoffer 
oder in der Tasche unterzubringen. 

Durch den metallenen, vernickelten Blendschutz wird das 
Licht gezielt auf den zu betrachtenden Gegenstand gelenkt. 
Das Gehäuse ist aus schlagfestem, rotem Plastikmaterial. 


Sie erhalten die DREGOLUX-Handleuchte in schutzisolierter 
Ausführung nach VDE-Vorschrift mit 15 oder 25 Watt Birne 
für 110 oder 220 Volt Wechselstrom. Das 2 m lange Netz- 
kabel hat kurz unterhalb des Griffes einen Zwischenschal- 
ter, der bequemes Ein- und Ausschalten ermöglicht. 

Die Handleuchte (30 x 220 mm) wird in einer Plastiktasche 
geliefert. Gesamtgewicht 340 g. 

Bestell-Nr. 668 mit 15 Watt Birne 

Bestell-Nr. 669 mit 25 Watt Birne 

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Span- 
nung an. Fehlt diese Angabe, erhalten Sie die 220 Volt 
Ausführung. 

Bei der Bestellung von Ersatzbirnen bitte die Bestell-Num- 
mer der Handleuchte und deren Spannung angeben. 


Um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben, kann die 
Handleuchte sicher auf dem Untergrund befestigt werden. 
Zwei Möglichkeiten gibt es dafür: 

Haftmagnet mit Clip 

zur Befestigung auf eisenhaltigen Metallflächen. Gew. 40 9. 
Bestell-Nr. 670-a 


Saughalter mit Clip 
zur Befestigung auf jedem Untergrund, sei es Holz, Glas, 
Metall oder Kunststoff. Gewicht 10 g. 
Bestell-Nr. 670-b 
Inspektion einer Telefonanlage 
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Spezialwerkzeuge für die Mechanik 
und Elektronik 


In der Büromaschinen-, Automaten- und datenverarbeiten- 
den Industrie und in anderen Branchen gewinnt die Elek- 
tronik von Jahr zu Jahr steigende Bedeutung. 


Der Stillstand elektronisch gesteuerter Geräte verursacht 
hohe Kosten. Reparatur und Wartung stehen hier unter 
besonderem Zeitdruck, eine optimale Service-Leistung ist 
Bedingung. 


Die gegenüber mechanischen und thermischen Belastungen 
besonders empfindlichen Maschinen und Geräte erfordern 
spezielle Prüfgeräte, besondere Reparatur- und Wartungs- 
werkzeuge. Ein Spezialprogramm wurde entwickelt: Meß- 
und Prüfgeräte, Entlöter, Lötwerkzeuge, Elektronik-Pinzet- 
ten, Elektronik-Zangen usw. — Unser Angebot finden Sie 
auf den folgenden Seiten. 


Dazu bieten wir Service-Koffer mit Einteilungen für Prüf- 
geräte und Werkzeuge, mit Spezialausstattungen aufgrund 
unserer Erfahrung. Und die Möglichkeit, die Koffer leer 
oder mit Werkzeugen und Geräten nach Ihren Wünschen 


zu wählen. Die Koffer sind auf den Seiten 8—24 abgebildet. 
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Bestell-Nr. Ausführung‘ Flachzangen 


38-a Cl Flachzange, kurze Backen 

38-b Cl Flachzange, kurze Backen 

38-4 I Flachzange, mit Schneider 

43-a GCI Langbeck-Flachzange 

223 I Flachzange, kurze Backen 

1109 I, I-DB Langbeck-Flachzange 

1109-4 | Flachzange, breite Backen 

1110 I Weberzange, Entenschnabelform 

1123 | Flachzange 

1131-2 | Flachzange, lange Backen 

1132-2 I Flachzange, lange Backen, 
gebogen 

1133-2 | Flachzange, lange Backen, 
gebogen 

*CI = Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit PVC überzogen 


GCI = Kopf geschliffen, sandgestrahlt und glanzverchromt, 
Schenkel mit PVC überzogen 

I = Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 

I-DB = Kopf poliert, Doppelblattfeder, Schenkel mit PVC überzogen 


c D e 

A B 

Art des Gelenkes Länge der Zangen 

a aufgelegt er 

c — Kniehebelgelenk 

d — durchgesteckt 

a d 
Cat. No. A B c D E 
mm Zoll (”) mm mm mm 

38-a a 140 52 16.5 8.5 30 
38-b a 160 6 1a 18.0 10.0 30 
38-4 a 145 5 3/4 13.5 8.0 43 
43-a a 160 6 '/a 14.0 85 50 
223 d 185 7 Ya 12.5 8.0 52 
1109 d 140 572 10.5 18 35 
1109-4 d 135 53/8 11:3 148 25 
1110 d 165 6 "2 14.5 8.5 35 
1123 d 120 4 3/a 9.0 5.5 20 
1131-2 d 170 6 ?/a 13.5 8.0 63 
1132-2 d 170 6 ?/a 13.5 8.0 63 
1133-2 d 170 6 3/a 13.5 8.0 63 


38-4 1109 


Unsere Spezialzangen werden aus legiertem Werkzeug- 
stahl hergestellt und im Olbad gehäfrtet. 


Durchgestecktes Gelenk (1) 


Die Durchsteckgelenk-Konstruktion unserer Zangen, mit 
langem und schmalem Gelenk, verbürgt stabilen Lauf ohne 
Spiel und eignet sich besonders für die Anwendung auf 
Gebieten, wo gute Steuerung der Backenpartien gewünscht 
wird. 

Außerdem hat die Durchsteckgelenk-Zange größere Be- 
wegungspräzision, besonders bei Drehbelastung und ist 
deshalb für feinmechanische Arbeiten vorzuziehen. 


Aufgelegtes Gewerbe (2) 


Unsere Zangen mit aufgelegtem Gewerbe sind von beson- 
ders stabiler Konstruktion. 

Eine präzise mechanische Bearbeitung und die gehärtete 
Stahlniete gewährleisten einen guten Gang und lange Le- 
bensdauer. 


Durchgestecktes Gelenk (1) Aufgelegtes Gewerbe (2) 
„., E TA 77 
—E 
B ? si 
© % 

5 
RR OBER 
a H f) 
2 G H I K L M 
a 
mm mm mm g 
1 8.0 4.0 _ _ H 110 
1 9.0 5.0 _ _ H 145 
1 4.5 25 en En H 85 
1 5.0 2.5 _ _ H 139 
1 5.0 2.0 _ _ ERS 115 
2 3.5 ES, _ _ H 80 
1 2.5 7.0 _ _ H 80 
1 9.5 42 _ _ oH 115 
2 3.5 13 _ _ oH 45 
1 4.5 2.0 = - H 110 
1 2.0 4.5 60° 25 H 100 
1 2.0 4.5 45° 20 H 100 
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Bestell-Nr. Ausführung‘ Flachspitzzangen 


43-b GCl Langbeck-Flachspitzzange 
226 | Flachspitzzange, lange Backen 
226-2 | Flachspitzzange, lange Backen 
226-3 I Flachspitzzange, lange Backen, 
gebogen 
501 | Flachspitzzange 
501-2 | Flachspitzzange 
503 Cl Hohlkehlzange, mit je einer run- 
den und einer hohlen Backe 
1102 I-DB Schnabelspitzzange, mit vorge- 
zogener Schneide 
1104 I, I-DB Flachspitzzange 
1113 | Pinzetten-Schnabelzange, gebo- 
gen 
*CI = Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit PVC überzogen 
GCI = Kopf geschliffen, sandgestrahlt und glanzverchromt, 
Schenkel mit PVC überzogen 
I = Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 


I-DB = Kopf poliert, Doppelblattfeder, Schenkel mit PVC überzogen 


c [2] [2 I, L 
A B © F | | | 4 a 


Art des Gelenkes Länge der Zangen —— 5 

a - aufgelegt wu EB 2? 22 

Fer 2 

re = 
a d „»ıT7 A H 
Bestell-Nr. A B [6 D E z G H I K E M 
mm Zoll (”) mm mm mm mm mm mm g 

43-b a 160 6 "/a 14.0 8.5 50 5 2.0 2.5 = — H 115 
226 d 190 13/3 13.5 8.5 75 5 2.0 2.5 — H 120 
226-2 d 170 6 3/4 13.5 8.5 60 5 1.5 2.0 _ _ H 110 
226-3 d 190 Tal 13.5 8.5 60 5 1.5 2.0 45° 28 H 120 
501 d 120 4 3/a 9.0 6.0 23 5 1.2 1.5 — _ oH 45 
501-2 d 130 5 '/s 11.5 75 23 5 1.5 1.5 = _ H 80 
503 d 130 5 's 12.0 8.0 28 8 4.0 3.0 _ _ oH 70 
1102 a 150 6 15.0 9.0 43 5 2.0 2.0 _ _ oH 100 
1104 d 140 5% 10.5 75 35 5 1.5 2.0 _ _ H 80 
1113 d 140 5 %2 10.5 7.5 35 2 1.2 1.2 50° 13 H 80 


226-3 503 1102 1113 
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Rund-, Flachspitz-, 
Bestell-Nr. Ausführung‘ Telefonzangen 


39-a Cl Rundzange, kurze Backen 

39-b Cl Rundzange, kurze Backen 

39-c GCI Langbeck-Rundzange 

39-4 | Rundzange, lange Backen 

40 GCI Mechanikerzange mit Schneider, 
flachspitze Backen 

40-2 | Mechanikerzange mit hochlie- 
gendem Schneider, flachspitze 
Backen 

41-a GCI Telefonzange mit langen Backen 

41-b GCI Telefonzange mit gebogenen 
Backen 

41-3 | Telefonzange mit Brennerloch 
und Schneider 

41-4 I Telefonzange mit Brennerloch 
und Schneider, gebogen 

1103 I Langbeck-Rundzange 

1124 I Rundzange 

*CI = Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit PVC überzogen 


GCI = Kopf geschliffen, sandgestrahlt und glanzverchromt, 
Schenkel mit PVC überzogen 
I = Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 


A B n i ü z ui = 
—W 
> - er Länge der Zangen Sy a; £ 
a 2: 
ee 
a d „»,ı7 H. H 

Bestell-Nr. A B [6 D E F G H I K % M 

sh 

mm Zoll (”) mm mm mm mm mm mm g 

39-a a 140 52 15.5 10.0 26 4 29 5.5 _ _ H 110 
39-b a 160 6 '/a 17.0 10.0 28 4 3.6 6.0 _ _ H 150 
39-c a 160 6 "a 15.0 9.0 50 - 25 5.0 _ _ H 115 
39-4 a 135 53/8 12.5 7.0 30 4 12 2.5 _ _ H 70 
40 a 145 5 3/4 15.0 8.5 45 5 2.0 25 _ _ H 100 
40-2 a 140 512 12.5 8.0 45 5 12 15 _ _ H 75 
41-a a 200 8 17.0 9.5 75 5 2.0 3.0 _ _ H 170 
41-b a 200 8 17.0 95 75 5 2.0 2.5 45° 30 H 170 
41-3 a 170 6 ?/a 16.0 95 60 5 2.0 2.5 _ —_ H 135 
41-4 a 170 6 3/a 16.0 9.5 60 5 2.0 2.5 558 25 H 135 
1103 d 140 Ba 11.0 7.0 35 4 1.5 3.5 _ _ H 75 
1124 d 120 4 2/a 9.0 6.0 20 4 1.0 2.0 _ _ oH 45 


41-4 39-a 40-2 
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Justierzangen — Bei allen Zangen zum Schneiden von Pianodraht sind die 
Bestell-Nr. Ausführung” Montierzangen Schneiden zusätzlich aufgekohlt und induktiv gehärtet. 
Alle Schneider im Elektronikbereich werden mit 0,3mm ® 


44-a I, -DB Justierzange für Kontaktfedern Kupferdraht geprüft. — Sie sind ab 25 Stück auch ohne 
mit schmalen Backen Wate erhältlich. 
44-b I, I-DB Justierzange für Kontaktfedern 
mit breiten Backen Bitte beim Schneidevorgang beachten: 
44-c I, I-DB Justierzange für Kontaktfedern Kupferdraht am Punkt 1 der Skizze, weichen Eisendraht 
mit gebogenen Backen am Punkt 2 der Skizze und harten Eisendraht und Piano- 
44-d 1, 1-DB Justierzange für Kontaktfedern | draht am Punkt 3 schneiden. 
mit rechtwinklig gebogenen 
Backen 


Zangensatz mit extra langen, 
schlanken Griffen 


42-F GCI Montierzange mit flachen ’ * 
Backen 2 
42-5 GCI Montierzange mit flachspitzen ®; 
Backen 
1127-1 GOl Seitenschneider eich 
= 2-F ich 
1134 GCl Montierzange, gebogen See che 


"GCI = Kopf geschliffen, sandgestrahlt und glanzverchromt, 
Schenkel mit PVC überzogen 
= Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 
- DB = Kopf Faller Doppelblattfeder, Schenkel mit PVC überzogen 


A B n 7 € F En I La» A 
Art des Gelenkes Länge der Zangen — 
a - aufgelegt w EB ? 
en a ; 
5 
ee 
a d »\7 .H H 
Schneidewerte 
A B [e; D E F G H I K E M Cu Fe Fe 
Bestell-Nr. fh 
mm Zoll (”) mm mm mm mm mm mm g weich hart Piano 

44-a a 135 53/8 13.0 8.0 33 2 23 1.0 = = oH 80 u _ _ _ 
44-b a 135 53/8 13.0 8.0 33 1 4.0 1.0 _ _ oH 80 = - _ _ 
44-C a 135 53/8 13.0 8.0 33 1 4.0 v2 45° 10 oH 80 = = _ _ 
44-d a 135 53/8 13.0 8.0 33 1 4.0 12 90° 45 oH 80 n _ _ _ 
42-F a 200 8 133 9.5 40 1 9.5 2.0 = = H 150 = _ _ _ 
42-5 a 200 8 13.5 9.5 40 5 2.0 25 = = H 145 = en _ _ 
1127-1 a 180 7'l/e 18:5 9.5 15 6 1:9 2.5 25° 15 = 140 —1.2 —0.9 - = 
1134 a 200 8 13.5 9.5 40 5 1:2 2.0 558 20 H 150 _ _ _ = 


1134 
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Seitenschneider 


Bestell-Nr. Ausführung* 


47-a Cl Kraftseitenschneider 

47-b Cl Kraftseitenschneider 

508-a Cl Seitenschneider 

508-b Cl Hebelgelenk- 
Kraftseitenschneider 

508-c Cl Seitenschneider 

1107 I-DB Seitenschneider mit feiner Wate 

1107-3 | Seitenschneider mit feiner Wate 

1114 I-DB Seitenschneider mit feiner Wate 
und Klemmspitze. 
Die Klemmfeder verhindert das 
Wegspringen der Drahtabschnit- 
te in das Gerät oder in die 
Augen. 
Beim Abtrennen von Bauteilen 
wird das ganze Bauteil festge- 
halten. 

1115-2 I-DB „Miniatur“-Seitenschneider 
ohne Wate 

1116 | Seitenschneider mit feiner Wate 
für Plastik und Kupferdraht 

1128 I Seitenschneider mit feiner Wate 

1129 | Seitenschneider 


*CI = Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit PVC überzogen 
I = Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 
I-DB = Kopf poliert, Doppelblattfeder, Schenkel mit PVC überzogen 


c 0 
A B 
Art des Gelenkes Länge der Zangen 
a — aufgelegt wu 


c — Kniehebelgelenk 
d — durchgesteckt 


A B [6 D E BER H 
Bestell-Nr. 
mm Zoll”) mm mm mm mm mm 
47-a a 150 6 23.57 21157220076 - 1.500725 
47-b 82170226947 3255708027210 2820 7795 
508-aV c 135 5°s 15.5 957 712.0778. 715 20 
508-b — 150 6 2007220260776 7 1,5 720 
508-c c 15 5% 180 100 200 6 15 20 
1107 a 120 4° 105 6.577130 787710, 330 
11073 d 110 4% 105 2.02799072627205 210 
1114 d 110 4% 105 WERTE: 
1115-2 a 100 4 7.0 7.0 951.7 05750 
1116 ar 20a IE 65 79507 705 15 
1128 d 130 5% 9:5 74580275 
1129 d 130 5%s 145 95 18072629215 


1107 


1107-3 


1114 


Bei allen Zangen zum Schneiden von Pianodraht sind die” 
Schneiden zusätzlich aufgekohlt und induktiv gehärtet. 


Alle Schneider im Elektronikbereich werden mit 0,3mm © 
Kupferdraht geprüft. — Sie sind ab 25 Stück auch ohne 
Wate erhältlich. 


Bitte beim Schneidevorgang beachten: 


Kupferdraht am Punkt 1 der Skizze, weichen Eisendraht 
am Punkt 2 der Skizze und harten Eisendraht und Piano- 
draht am Punkt 3 schneiden. 


nn} 

2 

3 
1-Cu 
2-Fe weich 


3 -Fe hart und Piano 


., 11TıX 7 
[— 
2 
= k ” 
5 
u > 
a ‚u H 
Schneidewerte 
K & M Cu Fe Fe Piano 
MH weich hart 
mm g 
20° 2:20 — 150 —4.0 —25 —2.0 —15 
203221 — 200 —4.0 —2.7 —2.3 —1.7 
15 — 110 —25 —2.3 —1.2 —1.0 
2022716 — 165 —4.0 —2.7 —15 —2.0 
15972720 — 150 —2.7 —25 —1.7 —1.3 
122 18 _ 60 —1.2 —1.0 —0.6 —0.4 
159718 _ 60 —1.2 —1.0 _ _ 
10° 125 — 60 —1.2 —0.9 _ _ 
18° 95° — 35 —0.6 —0.4 _ _ 
122715 _ 60 —0.8 —0.6 _ _ 
122778 — 110 —1.2 —1.0 _ _ 
128 — 105 —1.2 —1.2 —0.7 —0.8 
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Ai 


1116 
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Bestell-Nr. 


60-a Ol 
60-b Cl 
505-b Cl 
1101 


1117 | 
1118-2 I 


1119 I 


1122 I 


1125 | 


1126 | 


el 


Ausführung* 


Vorn- und 
Schrägschneider 


Vornschneider 
Vornschneider 
Vornschneider 


Regleuse-Seitenschneider, 
geschraubtes Gewerbe 


Vornschneider ohne Wate 


Schrägschneider, einseitig mit 
feiner Wate 


Vornschneider, leichte schlanke 
Ausführung, mit feiner Wate 


Schrägvornschneider, leichte 
schlanke Ausführung, mit feiner 
Wate 


Vornschneider, lange Ausfüh- 
rung, mit feiner Wate 


Schrägvornschneider, lange 
Ausführung, mit feiner Wate 


= Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit PVC überzogen 


I = Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 


Bei allen Zangen zum Schneiden von Pianodraht sind die 
Schneiden zusätzlich aufgekohlt und induktiv gehärtet. 


Alle Schneider im Elektronikbereich werden mit 0,3mm © 
Kupferdraht geprüft. — Sie sind ab 25 Stück auch ohne 
Wate erhältlich. 


Bitte beim Schneidevorgang beachten: 


Kupferdraht am Punkt 1 der Skizze, weichen Eisendraht 
am Punkt 2 der Skizze und harten Eisendraht und Piano- 
draht am Punkt 3 schneiden. 


| 

2 

%) 
1-Cu 
2-Fe weich 


3 -Fe hart und Piano 


A B 1 
Art des Gelenkes Länge der Zangen s 
a — aufgelegt wu =] 22 
c- NE & [A 
d — durchgesteckt 5 Aa 
as AR 
a d r»\N7 
Schneidewerte 
A B [6 D E F G H I K L en Cu Fe Fe Piano 
$ weich hart 
BESIOIEDE mm Zoll (”) mm mm mm mm mm mm "gr 
60a a 140 5 22 9.0 20 6 _ _ _ _ _ 158 —4.0 —2.5 —2.2 —1.7 
60-b a 160 6 '/a 26.5.7112:5 235 6 _ _ —_ _ _ 220 —4.0 —3.0 —2.7 —2.2 
505-b a 130 5 '/a 18 10.0 20 6 _ _ _ _ _ 125 —2.0 —1.3 —1.0 —0.75 
1101 _ 120 4 3/a 11 11.0 9 76 _ _ _ _ _ 55 —0.8 _ _ _ 
1117 d 115 4'lı 115 7.0 15 T _ _ — _ _ 70 —0.9 —0.5 _ _ 
1118-2 d 120 4 3/a hlss, 7.0 10.5 6 0.8 1-5 7923105 _ 70 —1.2 —0.9 —_ _ 
1119 d 115 4'lı 8.5 6.0 4.0 6 4.0 4.0 _ _ _ 50 —0.7 —0.5 _ _ 
1122 d 115 4'lı 8.5 6.0 70 6 0.8 1.0 45° 7.0 _ 50 —0.7 —0.5 _ _ 
1125 d 170 6 3/4 125 8.5 38 6 6.0 7.0 = _ _ 118 —1.2 —0.9 _ _ 
1126 d 160 6 '/a 125 8.5 10 6 1.0 68 40° 10 _ 100 —1.2 —0.9 _ _ 
Schneidewerte Cu (Kupfer) weich hart 
Cutting capacities Copper soft hard 
Capacites coupantes Cuivre doux dur 
Capacidades de corte Cobre blando duro 
en 
u ze 

1101 1118-2 1122 1119 
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Abisolier-, Flach- und 
Bestell-Nr. Ausführung’ Spezialzangen 


23-a Bl Parallel-Flachzange, brünierte 
Backen 

23-b Bl Parallel-Flachzange, brünierte 
Backen 

50-2 | Abisolierzange „Neues Modell“ 


mit einem abgebogenen Schen- 
kelende als Abgleitschutz 


1106 I-DB Abisolierzange 
1112 I Verdrahtungszange 
1120 Bl Crimp-Zange zum Schneiden 


und Abisolieren von Drähten 
0,75 bis 6 mm und Schneiden 
von Messingschrauben M 3—M 5 

1121 Bl Abisolierzange 

1135 I-DB Schneid-Quetschzange, zum Ab- 
schneiden von Drähten und Stif- 
ten auf 1,2 mm Überstand und 
zum Quetschen der Drahtstümp- 
fe zur Festlegung der Bauteile 
(1,5 mm Fertigmaß) 

1136 I-DB Schneid-Biegezange zum Kürzen 
von Drahtüberständen auf 
1,5 mm über Leiterplatte und 
gleichzeitigen Biegen auf 45° 


*Bl = Kopf schwarz, Schenkel mit PVC überzogen 
I = Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 
I-DB = Kopf poliert, Doppelblattfeder, Schenkel mit PVC überzogen 


BR 


—— 
Fur er u. Länge der Zangen 2 —e 4 
ae os 
re > 
a d „7 H H 
Bestell-Nr. A B [e; D E F G H I K E M 
[321 
mm Zoll (”) mm mm mm mm mm mm g 
23-a _ 140 5 Ya 26.0 8.0 35 1 8.0 5.0 _ _ H 160 
23-b _ 170 6 ?/a 30.0 9.5 35 1 9.5 7.0 _ _ H 260 
50-2 a 160 6 '/a 17.0 9.0 35 _ 9.0 17.0 _ _ _ 130 
1106 a 130 5 %s 15.0 1) 30 8 6.0 14.5 _ _ _ 60 
1112 a 150 6 15.5 8.0 35 9 4.0 8.5 _ _ oH 125 
1120 V a 210 8" 39.0 7.0 _ _ 3.5 20.0 _ _ _ 200 
1121 a 140 5" 20.0 8.0 _ _ 4.0 11.0 _ _ _ 75 
1135 a 130 5 1s 14.5 8.5 22 _ 4.5 6.5 _ _ _ 95 
1136 a 130 5 '/a 14.5 8.5 19 _ 4.5 6.5 _ _ _ 95 


50-2 1112 1136 
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Sicherungsring-, 609-a B Ersatzspitzen mit Spannstiften 


Muttern- und für 609 

Bestell-Nr. Ausführung’ Konuszangen 610 cl Sicherungsringzange gebogen, 
mit auswechselbaren Spitzen, 

45 | Kombinations-Zange für Außenringe 1,5 bis 10 mm 
49 B Brenner-Zange 610-a cl Ersatzspitzen mit Spannstiften 
202 I Mutternzange für 610 
504-a GCl Polygripzange mit Rillengewerbe 
504-b GCI Polygripzange mit Rillengewerbe 
606 B Sicherungsringzange für Außen- 


ringe 3 bis 10 mm 


606-2 B Sicherungsringzange für Außen- 
ringe 10 bis 25 mm 


607 B Sicherungsringzange gebogen, 
für Außenringe 3 bis 10 mm 

607-2 B Sicherungsringzange gebogen, 
für Außenringe 10 bis 25 mm 

608-a B Sicherungsringzange für Innen- 
ringe 8 bis 25 mm 

608-b B Sicherungsringzange gebogen, 
für Innenringe, 8 bis 25 mm 


i i i > *B = Kopf poliert, Schenkel schwarz 
609 B Sicherungsringzange mit aus CI = Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit PVC überzogen 
wechselbaren Spitzen, für GCI = Kae eg Kern ee und glanzverchromt, 
. R chenkel mit überzogen 
Außenringe 1,5 bis 10 mm | = Kopf poliert, Schenkel mit PVC überzogen 


NS en ee 


[— 
er = u Länge der Zangen = ig 4 
ee a 
a 
a d „»ı7 [o.H. H 

Bestell-Nr. A B [6 D E F G H | K L M 

sh 

mm Zoll (”) mm mm mm mm mm mm g 

45 a 160 6 1/4 24.0 10.0 32 1 6.5 10.0 _ _ H 190 
49 a 160 6 1/4 22.0 4.5 36 2 5.5 4.0 - _ oH 135 
202 a 160 6 '/a 25.0 8.0 14 1 12.5 8.0 _ _ oH 155 
504-a _ 130 5 %/s 23.0 6.0 14 1 3.0 5.5 _ H 18 
504-b _ 170 6 ?/a 37.0 8.0 22 1 6.0 7.0 _ _ H 150 
606 a 135 53/8 17.0 7.0 28 4 1.5 0.8 _ _ H 60 
606-2 a 135 53/8 17.0 7.0 28 4 2.5 12 _ _ H 65 
607 a 135 53/8 17.0 7.0 28 4 1.5 0.8 90° 12.5 H 60 
607-2 a 135 53/8 17.0 7.0 28 4 3.0 12 90° 125 H 65 
608-a a 140 5% 17.0 9.0 25 4 1:5 1.0 _ _ H 100 
608-b a 140 512 17.0 10.0 25 4 18 1.0 90° 11.0 H 105 
609 a 140 Hz 19.0 4.0 16 5 0.5 0.8 _ _ oH 45 
610* a 140 59/2 19.0 4.0 16 5 0.5 0.8 90° 5.0 oH 45 


606-2 607-2 610 
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Elektrikerzangen mit Bei allen Zangen zum Schneiden von Pianodraht sind die 
Sicherheitsisolierung Schneiden zusätzlich aufgekohlt und induktiv gehärtet. 


Bestell-Nr. Ausführung* nach VDE Alle Schneider im Elektronikbereich werden mit 0,3mm ® 
Kupferdraht geprüft. — Sie sind ab 25 Stück auch ohne 


39-c SI SI-C Langbeck-Rundzange Wate erhältlich. 

41-3 SI SI-C Telefonzange mit Brennerloch 
und Schneider Bitte beim Schneidevorgang beachten: 

41-4 SI SI-C Telefonzange mit Brennerloch Kupferdraht am Punkt 1 der Skizze, weichen Eisendraht 
und Schneider, gebogen am Punkt 2 der Skizze und harten Eisendraht und Piano- 

43-a SI SI-C Langbeck-Flachzange draht am Punkt 3 schneiden. 

45-2 SI SI-C Kombinations-Zange 

47cSI SI-C Kraftseitenschneider 

50-2 SI SI-C Abisolierzange „Neues Modell“  ) © weich 


mit einem abgebogenen Schen- 
kelende als Abgleitschutz 


508-d SI SI-C Seitenschneider 


3 - Fe hart und Piano 


2 
I. 


Beschreibungen, Abbildungen, Maße und Gewichte sind 
unverbindlich. 


Alle Modelle werden mit voller Garantie für Material- und 
Fabrikationsfehler geliefert. 


Ersatz wird nicht gewährleistet, wenn unsachgemäße Ver- 
wendung oder natürlicher Verschleiß — speziell bei Schnei- 
den — vorliegt. 


a ich and Hofer, Bdkankai mi Sihierhaiähisnfierin Beanstandete Werkzeuge bitten wir an uns zur Kontrolle 
= verchromt un oO . mi I rneltsiso . 
nach VDE a BEN einzusenden. 


c — Kniehebelgelenk 
d — durchgesteckt 


c 0 G I? L 
A B ® F | 4 ah 
Art des Gelenkes Länge der Zangen 
5 
a 


[>| 
a - aufgelegt wu =) 
co 


soo rn. 


»4 
a d 4 % KH H 
Schneidewerte 
Bestell-Nr. A B c D E F G H I K E M Cu Fe Fe Piano 
FH weich hart 
mm Zoll (”) mm mm mm mm mm mm g 
39-c SI a 160 6" 15.0 9.0 50 4 5.5 25 _ = H 135 - _ _ = 
41-3 SI a 170 6 ?/a 16.0 9.5 60 5 2.0 2:5 - = H 155 N — 
41-4 SI a 170 6 3/a 16.0 9.5 60 5 2.0 2.5 Hau 29 H 155 ” _ _ _ 
43-a SI a 160 6" 14.0 8.5 50 1 5.0 2.5 _ _ H 135 = = = = 
45-2 SI c 180 7 Ya 270 12.0 37 1 8.5 4.5 _ - H 245 * _ - _ 
47-C SI a 180 7 Ys 25.0 12.0 22 6 2.0 3.0 _ _ - 160 —40 —2.9 —2.5 —2.0 
50-2 SI a 160 6 '/a 17.0 9.0 35 6 90270 202. 22 - 235 - _ - _ 
508-4SI c 160 6 "a 20:0. 7115 22 6 2.0 25 15207222 _ 215 —3.0 —2.7 —2.2 —1.6 


41-4 SI 43-a SI 50-2 SI 508-d SI 
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® Patent-Spannungsprüfer 110-250 V 

mit neuartiger Ringoptik und Sicherheits-Glimmlampe zum 
besseren Ablesen. Metallclip. Gehäuse aus Spezial-Kunst- 
stoff. Länge 130 mm. Gewicht 18 g. 

Bestell-Nr. 1301 

® 2-poliger Phasensucher 100-380 V 

mit zwei flexiblen, isolierten Tastspitzen mit Schutzkappe, 
gut sichtbarer Sicherheits-Glimmlampe mit eingebauter Ver- 
stärkungslupe. Metallclip. Länge 125 mm. Gewicht 25 g. 
Bestell-Nr. 1300 

® Schraubendreher mit Spannungsprüfer 100-500 V 

mit transparentem Heft aus schlagfestem Kunststoff. Klin- 
genlänge 50 mm. Bei Stromdurchgang leuchtet die im Heft 
eingebaute Glimmlampe auf. Länge 120 mm. Gewicht 15 g. 
Bestell-Nr. 602 

® Klemmprüfspitzen 

mit isoliertem, flexiblem Schaft und druckknopfbetätigter 
Greifzange an der Spitze zum Anklammern an feinen Dräh- 
ten. Mit 4 mm ® Buchse und Schraubanschluß. Länge 
157 mm. Gewicht 21 g. 

Bestell-Nr. 1410 (je 1 rot + 1 schwarz) 

® Lange Kontaktfeile 

Lange Ausführung, mit extra scharfem Hieb 4 auf beiden 
Flachseiten. Runder Stiel. Länge 160 mm. Gewicht 6 g. 
Bestell-Nr. 1210 

® Federspanner 

aus Werkzeugstahl für Kontaktfedern. Schlitzweite 0,5 mm. 
Länge 110 mm. Gewicht 8 g. 

Bestell-Nr. 1204 


® Kurze Kontaktfeile 

Kurze Ausfertigung mit einseitigem Hieb 4. Länge 70 mm. 
Gewicht 29. 

Bestell-Nr. 1209 


Abgreifklemmen 

Zum Festhalten von feinsten bis stärksten Drähten. Mit 
4 mm © Buchse. Vernickelt. Länge 49 mm. Gewicht 5 g. 
Bestell-Nr. 1440 (10 Stück) 


® Große Abgreifklemmen 

Kräftige Ausführung mit allseitig unzerbrechlicher Isolie- 
rung und 4 mm ® Steckbuchse oder Schraubanschluß für 
Draht bis 2,4 mm ®. Die Klemme hat eine Feindrahtklemm- 
fläche und faßt Drähte und Bolzen bis 11 mm ©. 

Länge 60 mm. Gewicht 8 9. 

Bestell-Nr.1450 (5 rote + 5 schwarze) 


Bananenstecker 

Berührungssicherer Vollkontaktstecker 4 mm © mit 
Schraubanschluß. Länge 14 mm. Gewicht 5 g. 

Bestell-Nr. 1420 (5 rote + 5 schwarze) 


® Kontaktreiniger 

mit kurzen elastischen Drahtborsten. Länge 33 mm. Ge- 
wicht 2 9. 

Bestell-Nr. 1211 


DREGO-Reinigungs-Spray (nicht abgebildet) 
reinigt und pflegt elektrische Kontakte. 
Inhalt 160 g. Gewicht 230 g. 

Bestell-Nr. 8086 
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WMCP Magnastat Mini-Lötstation 

bestehend aus Transformator Nr. 22021 und Lötkolben Nr. 
17001. Transformator ist schutzisoliert 220 V 22 V-20 VA 
VDE und CEE Aufbau, 20 W/220 V. 

Mit eingebauter Steuerelektronik für den Mini-Lötkolben. 
Reinigungsschwamm, Lötkolbenhalter und Halter für Er- 
satzlötspitzen. — Sicherung, Schalter und Kontrollampe. 
Mini-Lötkolben: Nr. 17001 für 290 °C, Nr. 17002 für 340 °C, 
Nr. 17003 für 400 °C. Vereisente Lötspitzen von 0,25 mm 
bis zu 3 mm sind lieferbar. 

Gewicht 1,5 kg 

Bestell-Nr. 1302 


WTCP Lötstation 

bestehend aus Schutztransformator 120x 24 V Bestell-Nr. 
21001, 220x 24V Bestell-Nr. 21021, 240x 24 V Bestell-Nr. 
21041, Klasse Il, mit Schalter und Kontrollampe, Sicherung, 
Lötkolbenhalter und Schwamm, Lötkolben: TCP 24 V, 50 W 
mit Magnastat Temperatur Automatik. Mit serienmäßiger 
„Longlife“ Lötspitze PT-C7 ausgerüstet. 

Das Spitzensortiment mit verschiedenen Spitzenabmessun- 
gen reicht von 260 °C bis 480 °C. 

Außerdem sind Entlötwerkzeuge und weiteres Zubehör lie- 
ferbar. 

Gewicht 1,8kg 

Bestell-Nr. 1303 


WECP Temtronik Lötstation 

100 %/o potentialfrei, stufenlos regelbar zwischen 40° und 
400 °C bei einer Leistung von 50 W bei 24 V. 

Modernste Halbleitertechnik ermöglicht es, die Temperatu- 
ren in engsten Grenzen zu halten. In Sekunden ist die ge- 
wählte Temperatur erreicht. Eine Leuchtdiode zeigt den 
jeweiligen Stand des Heizvorganges an. 

Die Anwendung völlig neuartiger elektronischer Bauteile 
ermöglicht es, den Lötkolben frei von induktiven oder ka- 
pazitiven Spitzenspannungen zu halten, ohne Erdung. 

Die Möglichkeit über eine spezielle Verbindung einen Po- 
tential-Ausgleich zwischen Lötspitze und Werkstück herzu- 
stellen, erlaubt es, hochempfindliche elektronische Bauteile 
wie Metalloxyd-Halbleiter-Feldeffekttransistoren usw. pro- 
blemlos einzubauen. 

Das Gerät kann ferner auf eine bestimmte Vortemperatur 
eingestellt werden, die es beim Ablegen im Halter automa- 
tisch beibehält. Dadurch ist weitgehendster Schutz der Löt- 
spitze und Bauteile gegeben. Trotzdem ist der Lötkolben 
jederzeit wieder einsatzbereit, da er sich sofort nach Her- 
ausnehmen aus dem Halter auf die eingestellte Endtempe- 
ratur einregelt. 

Gewicht 2,0 kg 

Bestell-Nr. 1304 
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Netzabhängige Lötstifte und Lötkolben Alle Modelle haben eine 1,5 m lange, sehr flexible Zulei- 
tung, die die Arbeitsbehinderung auf ein Minimum redu- 
ziert. Die in der Aufstellung zuerst genannte Spitze gehört 
zum Lieferumfang. 


Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über 
die lieferbaren Modelle. Ausführliche Beschreibungen fin- 
den Sie auf der nächsten Seite. 


Pos.- Leistung Anheizzeit Temperatur Spannung Gewicht Spitzen 

Nr. Watt 2G V g 

® Bestell-Nr. 1306 5 20 sec. 6, Batterie 4,5 B,L 

® Bestell-Nr. 1308 8 90 sec. 270 220, 110,6 18 L.B;RK,S 

® Bestell-Nr. 1310 19 60 sec. 350 220, 110 20 LBS 

® Bestell-Nr. 1312 16 60 sec. 340 220, 110 30 L.B.K,.© 

® Bestell-Nr. 1319 30 2 min. 380 220, 110 250 K,J,B 
Bestell-Nr. 1341 50 3 min. 400 220, 110 300 J,K 
Bestell-Nr. 1342 80 3 min. 410 220, 110 380 J,K 
Bestell-Nr. 1343 150 3,5 min. 480 220, 110 460 J.K 

® Bestell-Nr. 1326 70 _ 250—400 220 350 B, J 


Bitte bei Bestellungen die gewünschte Spannung angeben. 
Wenn nichts vorgeschrieben ist, liefern wir 220 V. Bei Be- 
stellungen von Ersatz-Spitzen und Ersatzheizkörpern geben 
Sie bitte die Bestell-Nr. des Lötkolbens an. 
Formen der Lötspitzen: 
B — bleistiftspitz 
— hammerförmig 
— um 45° abgewinkelt (Standardform) 
— meißelförmig gerade (Standardform) 
— mit angeschrägter Spitze 
— verstärkt, Spitze angeschrägt 
(ab 30 W ist nur der vordere Teil verstärkt) 
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® Der Überall-Lötstift (kabellos) 

Ein elektrischer Lötstift, derSie unabhängig von der Strom- 
versorgung macht. Er wird in seinem Ablageständer durch 
einen NC-Akku automatisch für 20-150 Lötungen aufge- 
laden. 


Ein Druck auf den roten Knopf: die eingebaute Lampe be- 
leuchtet die Lötstelle, und binnen 5 sec. ist die bleistift- 
förmige Lötspitze auf 370 °C. 

Der Lötstift liegt gut in der Hand. 

Gewicht 160 g. Mit Ladegerät 460 g. 

Bestell-Nr. 1340 

Bestell-Nr. 1340-a Ersatz-Lötspitze 


Netzabhängige Lötstifte und Lötgeräte 


® Miniatur-Lötnadel — 5 W für allerfeinste Lötungen (auch 
unter dem Mikroskop), Mikroschaltungen, Flat-Pack usw. 
Nur für6-V-Trafo (s .Bestell-Nr. 1309) oder Batterieanschluß. 
Bestell-Nr. 1306 


® Lötgerät— 8W für feinste Lötungen an gedruckten 
Schaltungen, Mikroschaltungen usw. — Bei 6-V-Betrieb 
empfehlen wir unseren Sicherheitstransformator 1309. 
Bestell-Nr. 1308 


® Lötgerät — 15 W für gedruckte Schaltungen, kleine Re- 
lais, Verdrahtungsarbeiten usw. — Bei 6-V-Betrieb emp- 
fehlen wir unseren Sicherheitstransformator 1309. 
Bestell-Nr. 1310 


® Bleistiftlötkolben — 16 W, federleicht, für die moderne 
Elektronik, z. B. für miniaturisierte Schaltungen. 
Bestell-Nr. 1312 


® Feinlötkolben — 30 W für Büro-, Funk- und Fernsehtech- 
nik, Elektronik. Meistgekauft, millionenfach bewährt. 
Bestell-Nr. 1319 


Lötkolben —50W (nicht abgebildet) für Drähte bis 1,2mm® 
bei schneller Lötfolge. 
Bestell-Nr. 1341 


Lötkolben —80W (nicht abgebildet) für Anschlüsse bis 
1,5 mm? Querschnitt bei schneller Lötfolge (große An- 
schlußfahnen). 
Bestell-Nr. 1342 


Lötkolben — 150 W (nicht abgebildet) für Drähte bis 2,5mm? 
Querschnitt bei schneller Lötfolge, massive Anschlußpunk- 
te, Lötarbeiten an Blechen bis 1,5 mm Dicke. 

Bestell-Nr. 1343 


® Lötgerät — 70W, stufenlos temperaturgeregelt. Beson- 
ders für temperaturempfindliche Teile geeignet. Die Ar- 
beitstemperatur läßt sich durch Verdrehen des Griffvorder- 
teiles stufenlos zwischen 250 und 400 °C einstellen. Die 
Temperatur wird bis auf + 10 °C genau eingehalten. 
Bestell-Nr. 1326 


Ablageständer für Lötkolben — ist durch seine zwei ver- 
schieden großen Spiralen für kleinere und mittlere Lötkol- 
ben (bis 30 bzw. bis 50W) geeignet. — Ablagen für Löt- 
spitzen und Silicon-Abstreifer. — Grundfläche 90 x 110 mm. 
Gewicht 500 g. 

Bestell-Nr. 1317 


Bestell-Nr. 1318 Ersatz-Siliconabstreifer 


Sicherheitstransformator für 6-V-Betrieb, zu verwenden für 
die Lötgeräte 1306, 1308, 1310. — Eingangsspannung 220 V. 
Ausgangsspannung zwischen 5 bis 6,5 V regulierbar. Lei- 
stung 39 VA. — Größe 95x 100x 190 mm. Gewicht 1,2 kg. 
Bestell-Nr. 1309 
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Elektronik-Lot 60 °/o Sn, säurefrei. Mit Flußmittel gefüllter 
Lötdraht, halogenfrei aktiviert, so daß Beschädigungen an 
den Bauteilen durch Säuren ausgeschlossen sind und die 
Lötspitzen geschont werden. 

Schmelzpunkt ca. 190 °C, Imm ®, auf gelber Spule ge- 
wickelt. 

Bestell-Nr. 139-a Gewicht 100 g. 

Bestell-Nr. 139-b Gewicht 250 9. 


Hart-Schnell-Lot. 

Schmelzpunkt ca. 190 °C, 1mm ®, auf orangefarbene Spu- 
le gewickelt. 

Bestell-Nr. 140-a Gewicht 100 g. 

Bestell-Nr. 140-b Gewicht 250 g. 


Tinol-Weichlötmasse 
in 100 g Dose. 
Bestell-Nr. 155-a 
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© RONSON-Lötbrenner 

Der Lötbrenner arbeitet mit Butan-Gas aus der RONSON- 
Multifill-Patrone. Sie ist gleichzeitig der Handgriff des Löt- 
brenners und sekundenschnell ausgewechselt. 

Die Flamme wird mit dem Regulierrad eingestellt und er- 
reicht eine Höchsttemperatur von 1600 °C. Sie können also 
Weich- und Hartlötarbeiten ausführen. Beide Hände haben 
Sie frei, wenn Sie ihn als Bunsenbrenner aufstellen (rechtes 
Bild unten). 

Der RONSON-Lötbrenner ist mit einem Allzweckkopf aus- 
gerüstet. Er erzeugt einen bleistiftdünnen, fein regulier- 
baren Flammkegel. Für Anwendungen, wo Sie mit einer 
offenen Flamme nicht arbeiten dürfen, erhalten Sie einen 
Lötkolben (linkes Bild unten). Er wird auf den Allzweckkopf 
aufgeschraubt. 

Eine ausführliche Gebrauchsanleitung mit Arbeitsbeispielen 
liegt jedem Lötbrenner bei. — Gewicht 300 g. 

Bestell-Nr. 132 

Bestell-Nr. 132-a Lötkolbenspitze 

Bestell-Nr. 132-b Ersatzpatrone 


® BLOW-TORCH-Lötbrenner 

Lötlampe mit zwei Zylindern, die mit Spiritus oder Methanol 
gefüllt werden. Die Flamme wird durch Veränderung des 
Zylinderabstandes reguliert. — Gewicht 120 9. 

Bestell-Nr. 145 


® ENGEL-Schnellöter 
Ein energiesparendes Lötgerät mit Lötstellenbeleuchtung. 
Die Lötspitze ist aus einer Speziallegierung und verzundert 


nicht. Bis auf die Spitze ist sie isoliert und wird mit zwei 
Rändelschrauben befestigt. Die Spitze erreicht nach nur 
6 sec. die maximale Löttemperatur. — Gewicht 1000 9. 


Bestell-Nr. 135-1 60 W, 110 oder 220 V 
Bestell-Nr. 135-2 100 W, 110 oder 220 V 


® Ein-Hand-Lötpistole mit automatischer Lotzufuhr 

Leicht, klein und handlich ist diese Lötpistole in Pistolen- 
form. Der Finger am „Abzug“ löst die Lotzufuhr aus, deren 
Menge durch eine Stellschraube regulierbar ist. Die andere 
Hand bleibt frei. Die maximale Lötspitzentemperatur be- 
trägt 300°C und wird nach 2—3 min. Anheizzeit erreicht. 
Das Wechseln der Lotspulen ist einfach. — Gewicht 265 g. 
Bestell-Nr. 1350-1 20 W, 110 oder 220 V 


Bestell-Nr. 1350-2 30 W, 110 oder 220 V 
Bestell-Nr. 1350-3 40 W, 110 oder 220 V 
® Tinol-Weichlötmasse 

in 100 g. Dosen 

Bestell-Nr. 155-a 
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VAC 40 Entlötstation 


Diese Entlötstation ist ideal für feinste, grobe und durch- 
kontaktierte Bohrungen in gedruckten Schaltungen. Mit 
diesem Gerät können in kürzester Zeit elektronische Bau- 
teile aus Leiterplatten sauber und exakt ausgelötet werden. 
Die Leiterplatten werden nicht beschädigt. Der Entlötvor- 
gang wird problemlos. 


Das durch die ständig beheizte Entlötspitze flüssig gewor- 
dene Lot wird durch regulierbares Vakuum von der Löt- 
stelle rückschlagfrei entfernt. 


Ohne weitere Nacharbeit können in die freigesetzten Boh- 
rungen neue Bauteile eingepaßt werden. 


Das pistolenförmige Entlötgerät der Entlötstation VAC 40 
ist leicht und handlich.—Die Entlötspitze ist auswechselbar. 
Das Lot wird in der Pistole aufgefangen. Die Reinigung der 
Entlötpistole ist problemlos. 


Das Lötzinn wird durch Vakuum von der Lötstelle abge- 
saugt. Die dafür notwendige Vakuumpumpe ist im Gehäu- 
se der Station. 


Die Entlötpistole können Sie in die zusätzlich mitgelieferte 
Ablagevorrichtung einlegen. 


Das Entlötgerät wird in 220 Volt oder 24 Volt geliefert. Bei 
der Ausführung in Kleinspannung ist der Sicherheitstrans- 
formator im Gehäuse der Station eingebaut. 


Technische Daten 


Entlötpistole — Leistung 40 Watt, Spannung 220 oder 24 V 


Vakuum-Station — Leistung 8 Watt, Netzspannung 220 V 
Kleinspannung primär 220 V, sekundär 24 Volt/2,5 Ampere 


Entlötpistole VAC 40 220 V 
mit Entlötspitze (® 1,2 mm) 
Bestell-Nr. 1332 


Entlötpistole VAC 40 24 V 
mit Entlötspitze (® 1,2 mm) 
Bestell-Nr. 1333 


Vakuumpumpstation 
Bestell-Nr. 1334 für Entlötpistole 220 V 
Bestell-Nr. 1335 für Entlötpistole 24 V 


Ersatzteile 

Bestell-Nr. 1336 Ersatzheizkörper 
Bestell-Nr. 1337 Entlötspitze ® 1,2 mm 
Bestell-Nr. 1338 Entlötspitze ® 1,0 mm 
Bestell-Nr. 1339 Entlötspitze ® 0,8 mm 
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1320-4. - 1320-1 
Ü) 1320-3 


Entlötgeräte und Zubehör 


Skalpell aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Plastikheft. 
Bestell-Nr. 599 Gewicht 10 9. 

Kurze Elektronik-Schere mit spitzen Schneiden, — eine ge- 
zahnt. Trennt Kupferdraht und Bauteile bis 1mm ® und 
schneidet Blech bis 0,4 mm. 

Bestell-Nr. 603 Länge 115 mm. Gewicht 35 9. 


Große Elektronik-Schere mit isolierten Griffen. Kurze, kräf- 
tige Schneiden, — eine gezahnt. 

Bestell-Nr. 604 Länge 145 mm. Gewicht 115 9. 
Tunerschlüssel 

Bestell-Nr. 1206 Länge 350 mm. Gewicht 5 9. 


Sicherheits-Entlöter. Problemloses, sicheres Entlöten der 
Bauelemente durch Einhandbedienung und hohe Saug- 
leistung. Minimaler Rückschlag, maximaler Absaug-Effekt. 
Auswechselbare Teflon-Spitze mit 3 mm Innen-&. 

Blau eloxiertes Aluminium-Rohr. 

Bestell-Nr. 1305 Länge 190 mm. Gewicht 85 9. 

Bestell-Nr. 1305-a Teflon-Ersatzspitze für 1305 
Sicherheits-Entlöter (INTROVAC) 

Funktionen wie bei Entlöter 1305. 

Bestell-Nr. 1307 Länge 185 mm. Gewicht 759. 

Bestell-Nr. 1307-a Teflon-Ersatzspitze für 1307 
SOLDAPULLT-Entlöter. Mechanisches Entlötgerät zum 
Trennen von Lötverbindungen, z.B. an gedruckten Schal- 
tungen, zu verwenden mit unseren Lötgeräten bis 150 W 
(siehe Seite 51). Die geschützte Spannvorrichtung verhin- 
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dert ein Verletzen beim Auslösen des Saugkolbens. Die 
auswechselbare Entlötspitze ist aus Teflon. 

Bestell-Nr. 1315 Länge (ungespannt) 205 mm. Gewicht 739. 
Bestell-Nr. 1315-a Teflon-Ersatzspitze für 1315 


Feinlötkolben — 30 W für Auslöteinsätze 1320 

für die verschiedensten Aufgaben (s. auch Seite 51). 
Bestell-Nr. 1319 Gewicht 250 9. 

Auslöteinsätze für den Lötkolben 1319 

Bestell-Nr. 1320-1 für 16 Anschlüsse (rund). 
Bestell-Nr. 1320-2 für 16 Anchlüsse (2reihig). 
Bestell-Nr. 1320-3 für 14 Anschlüsse (Zreihig). 


Entlöt-Litzen 


Bestell-Nr. Farbcode Breite Anwendung 

1351-1 weiß 1,0 mm Kleinstverbindungen 
1351-2 gelb 1,5 mm gedruckte Schaltungen 
1351-3 grün 2,0 mm gedruckte Schaltungen 


Bestückungswerkzeug für 14—16 Anschlüsse. 
Bestell-Nr. 1370 Gewicht 25.9. 


Entstückungswerkzeug für 14—16 Anschlüsse. 
Bestell-Nr. 1375 Gewicht 25 9. 


PROM-Bausteinabzieher (IC-Chipzieher) 
Bestell-Nr. 1376 Gewicht 10.9. 


Test-Clips 
Bestell-Nr. 1380 Gewicht 5 9. 
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Wir liefern die speziellen Werkzeuge, die Sie 
brauchen 


zum Beispiel: Mutternschlüssel in extrem flacher Ausfüh- 
rung, speziell für präzises Arbeiten an engen Stellen — 


Federhaken, um kleine Federn an die richtige Stelle zu 
placieren; eine Arbeit, die ohne diese Kleinwerkzeuge 
mühevoll und zeitraubend ist — 


Pinzetten, beim Greifen und Halten kleiner Bauteile eine 
unentbehrliche Hilfe — 


Clipsetzer, einfache aber wirkungsvolle Werkzeuge zum 
Aufsetzen und Abziehen von Clips — 


Schraubendreher und -halter in besonders feiner, hand- 
licher Ausführung — 


Schrauben- und Steckschlüssel für Schlitz-, Innensechs- 
kant-, Kreuzschlitz-, Allen- und Bristol-Schrauben. 


Inhaltsverzeichnis Seite 
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Bestell-Nr. Pinzetten für Feinmechanik und 


91 


911 


92 


921 


93 


94 


96 


97 


97G 


98 


1151 


1152 


Elektronik 


Gerade Pinzette 

Gezahnte, auf 1 mm verjüngte Greifflächen mit 
Führungsstift, bis 20 mm öffnend. 

Länge 155 mm. Gewicht 16.9. 


Gerade Pinzette, isoliert 

Gezahnte, auf 1 mm verjüngte Greifflächen mit 
Führungsstift, bis 20 mm öffnend. 

Länge 155 mm. Gewicht 16 9. 


Gebogene Pinzette 

Gezahnte, auf 1 mm verjüngte Greifflächen mit 
Führungsstift, bis 20 mm Öffnend. 

Länge 155 mm. Gewicht 18 g. 


Gebogene Pinzette, isoliert 

Gezahnte, auf 1 mm verjüngte Greifflächen mit 
Führungsstift, bis 20 mm öÖffnend. 

Länge 155 mm. Gewicht 18 9. 


Gebogene Lochpinzette 

Gezahnte Greifflächen, zweimal gebogen und 
auf 2 mm verjüngt, mit sorgfältig bearbeiteten 
Schlitzen, bis 17 mm Öffnend. 

Länge 160 mm. Gewicht 22 g. 


Gerade Mechaniker-Pinzette 

Gezahnte, auf 2 mm verjüngte Greifflächen mit 
runden Spitzen, bis 20 mm öffnend. 

Länge 120 mm. Gewicht 12 g. 


Uhrmacher-Pinzette 

30 mm lange, sehr schlanke Greifflächen, die 
spitz zulaufen. Sie sind nicht gezahnt, um die 
empfindlichen Bauteile zu schonen. Für Teile 
bis 10 mm. 

Länge 110 mm. Gewicht 10 g. 


Gerade Kreuzpinzette (nicht abgebildet) 

Große Haltekraft. Greifflächen mit Holzleisten, 
glatt nach vorn auf 1 mm verjüngt, bis 20 mm 
öffnend. 

Länge 170 mm. Gewicht 30 9. 


Gebogene Kreuzpinzette 

Große Haltekraft. Greifflächen mit Holzleisten, 
gebogen und nach vorn auf 1 mm verjüngt, bis 
20 mm öffnend. 

Länge 170 mm. Gewicht 30 g. 


Große, gerade Pinzette 

Gezahnte, auf 3 mm verjüngte Greifflächen mit 
runden Spitzen, bis 20 mm öffnend. 

Länge 160 mm. Gewicht 25 9. 


Lackabziehpinzette 

Mit auswechselbaren Messern zum Entfernen 
von Stoff- und Lackisolationen an dünnen Dräh- 
ten und Kabeln von 0,7 bis 1 mm Durchmesser. 
Länge 130 mm. Gewicht 50 9. 


Kühlpinzette (Wärmeableitpinzette) 

Die aufgesetzten Kupferbacken fangen den 
Temperaturstoß beim Ein- und Auslöten vor 
dem Bauteil auf. Backen 5 mm breit. 

Länge 145 mm. Gewicht 29 g. 


Bestell-Nr. 


1153 


1154 


1155 


1156 


1160 


Vertikale Bestückungspinzette 
Zum Festhalten vertikaler Bauteile bis 5 mm %. 
Länge 145 mm. Gewicht 28 9. 


Horizontale Bestückungspinzette 

Zum Festhalten horizontaler Bauteile von 2,5 — 
5mm ©. 

Länge 145 mm. Gewicht 29 9. 


Auslötpinzette 

Mit zwei Greifern zum Herausziehen festsitzen- 
der Bauteile bis ca. 10 mm ®. 6 mm Backen- 
breite. 

Länge 140 mm. Gewicht 29 g. 


Greifpinzette 

Zum Greifen flacher Bauelemente. Auch für all- 
gemeine Justierarbeiten und zum Richten von 
Bauteilen. 

Länge 145 mm. Gewicht 29 9. 
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Elektronik-Pinzetten-Satz 

Elektronik-Pinzetten Bestell.Nrn. 1152, 1153, 
1154, 1155 und 1156 in einer Plastiktasche. 
Gewicht 175.9. 


600-b 


600-a 


Gerade Pinzettenschere 

Für flache Teile. Gezahnte Greifflächen, 50 mm 
lang, 4 mm breit. — 

Länge 180 mm. Gewicht 48 9. 


Gebogene Pinzettenschere 
Gezahnte Greifflächen, 90 mm lang, 4 mm breit, 
gebogen. — Länge 270 mm. Gewicht 85 9. 
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Pos.- Bestell- größter Federdrahtdurchmesser in mm 


Nr. Nr. 1. linker Haken 2. rechter Haken Gabel Länge Gewicht Griffteil 
Zug Zug Stoß mm g 

on iu — 16. .— 06 3x185 10 "@ N io — 
a ae = 16 - 06 3x80 15 110 110 

© 14a 15 15 1,51 - 83x15 10 m (eg 
® 14 12 08 0,8 -  2x180 10 m 112 

© 114b 1,5 19-4 48 -— 3x2 15 u m — 
© 16a - 20 - 90° 3x185 10 . 13 113 

® 166  - 20° - 90° 3x280 15 Be ———— Go 
110° = 24 - 1,32 3x20656 10 isoliert 14 14 

OU ır _ 14 - - 2x150 5 u ——E 
oe 1 - ee -  3x185 10 isoliert en his 

© 117 _ 30. - —  3x1% 20 Metallgriff (— (JS 
® 15 _ 14 - - 83x19 15 Ringöse n8 7 


* Speziell für die Wartung von IBM und REMINGTON Kugelkopfschreibmaschinen geeignet. 


Klemm-Federhaken, unentbehrlich zum Montieren und De- 
montieren von kleinen Federn. — Länge 150 mm (in Origi- 
nalgröße abgebildet). Gewicht 10 9. 


Bestell-Nr. 2017 
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Pos.- Bestell-Nr. größter Federdrahtdurchmesser in mm Länge Gewicht Giriffteil Bemerkung 


Nr. Zug Stoß Gabel mm g 

(0) 118-a 1,0 1,0 ug 280 18 Ringöse für starke Federn 
118-b 2,0 1,0 mi 280 18 Ringöse für starke Federn 
118-c 1,6 = _ 280 18 Ringöse für starke Federn 
118-d 2,0 _ _ 280 18 Ringöse für starke Federn 

® 117-P 3,0 _ _ 195 20 Plastikheft handliche Ausführung 

® 108-b 2,5 = _ 250 85 Plastikheft lange Ausführung 

® 530-a 455 1,5 _ 105 14 einschraubbar Zug-Stoß-Haken 
530-b 2,0 u _ 105 14 einschraubbar flach angedrückt 
530-c 3,0 _ _ 105 14 einschraubbar weit geschlossen 
530-d 155 _ _ 105 14 einschraubbar weit geschlossen 
530-e = _ 0,6 105 14 einschraubbar Stoßgabel 


® Federhaken-Garnitur, extra lang 

4 Federhaken 118 a-d komplett zusammengestellt in einer 

grünen Plastiktasche. Gewicht: 85 9. 

Bestell-Nr. 118 S 

Federhaken-Garnitur ar IN 

Plastiketui mit den 5 verschiedenen Einsätzen 530 a-e und ? ‘ N‘ EEE 
einem in die Einsätze einschraubbarem Griff. Gesamtlänge nn 

zusammengeschraubt: 200 mm. Gewicht: 40 9. 118-a 118-b 

Bestell-Nr. 530 


® Federhaken-Garnitur mit Verlängerung 

Wie die Bestell-Nr. 530, jedoch mit zwei jeweils 100 mm lan- ( —_ ——— ( Bl 
gen Verlängerungen, die eine Gesamtlänge von 410 mm bei — 
eingeschraubtem Haken ergeben. Gewicht: 55 g. 118-c 118-d 

Bestell-Nr. 530 V 
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® Patent-Clipsetzer 


Für Clips von 1,5—2,3 mm und von 3,2—5 mm zu verwen- 
den. Die Clips sind schnell aufgenommen und an die rich- 
tige Stelle placiert. Aus Spezialstahl, vernickelt, mit schwar- 
zem Kunststoffheft. 

Bestell-Nr. 519 Länge 360 mm. Gewicht 20 g. 

® Clipsetzer mit Spannvorrichtung 


Sehr leichtes Aufsetzen und Lösen der Clips. Aus Spezial- 
stahl, gehärtet, mit Holzheft. 

Für Clips von 1,5— 1,9 mm. 

Bestell-Nr. 515-a Länge 200 mm. Gewicht 50 g. 

Für Clips von 2,3—4 mm 
Bestell-Nr. 515-b 

Für Clips von 5-7 mm 
Bestell-Nr. 515-c 


® Flacher Clipsetzer 


Für Clips ab 4 mm. Olivetti Form. Zweiseitige Ausführung: 
eine Seite mit Haltefeder zum Aufseitzen, die andere Seite 
mit Haken und Haltefeder zum Abziehen der Clips. 

Aus Chrom-Nickel-Stahl 1,5 x 7 mm, vernickelt. 

Bestell-Nr. 514-a Länge 170 mm. Gewicht 12 g. 
Bestell-Nr. 514-b Länge 300 mm. Gewicht 22 g. 


® Universal-Clipsetzer 
Für Clips von 2,3—5 mm. Zweiseitige Ausführung: eine 
Seite zum Aufsetzen der Clips, die andere mit Haken zum 


Abziehen. Aus Spezialstahl 4 mm &, vernickelt. 
Bestell-Nr. 512 Länge 215 mm. Gewicht 20 g. 


Länge 200 mm. Gewicht 50 g. 


Länge 220 mm. Gewicht 55 g. 


® Kleiner Universal-Clipsetzer 


Für Clips von 1,5—2,3 mm. Zweiseitige Ausführung: eine 
Seite zum Aufsetzen der Clips, die andere mit Haken zum 
Abziehen. Griffteil mit Kunststoff isoliert. 

Aus Spezialstahl 3mm ®, vernickelt. 

Bestell-Nr. 512 S Länge 210 mm. Gewicht 10 g. 
Bestell-Nr. 512 SK Länge 140 mm. Gewicht 5 g. 


519 


515 
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@® Prüflupe mit zwei Vergrößerungen 

75 mm große Doppelfocuslinse für 1,5-fache und 20 mm 
große Linse für 4,5-fache Vergrößerung. Schwarz lackierter 
Holzgriff. Gesamtlänge 195 mm. Gewicht 130 9. 

Bestell-Nr. 656 


® Geschützte Lupe 

bestehend aus zwei plankonvexen Linsen von 18 mm ©, 
in das Gehäuse einklappbar. Vernickelt. Gewicht 289. 
Bestell-Nr. 658-a — 6-fache Vergrößerung 

Bestell-Nr. 658-b — 10-fache Vergrößerung 


® Werkstattlupe 
Linse mit 23mm ©® in Kunststoff-Fassung. Gewicht 5 g. 
Bestell-Nr. 661 — 5,5-fache Vergrößerung 


® Flexibler Magnetsucher 

Leicht biegsam, kommt er mit seinem 57 mm langen, star- 
ken Permanentmagneten in die verstecktesten Ecken. Wird 
die einschraubbare Drahtseele eingesetzt, ist er als starrer 
Magnetsucher zu verwenden. Der Magnet kann durch eine 
Hülse geschützt werden. 460 mm lang. Vernickelt. Gew. 459. 
Bestell-Nr. 666 


® Magnetsucher 

mit einem 60 mm langen Magnetarm, der durch ein Gelenk 
beweglich ist. Hiermit holen Sie alle Eisenteile wie Splinte, 
Muttern, Schrauben aus unzugänglichen Stellen. Der Per- 
manentmagnet kann durch eine Hülse geschützt werden. 
230 mm lang. Verchromt. Gewicht 85 9. 

Bestell-Nr. 667 


” 


© Flexibler Dreifinger-Greifer 
335 mm lang, 8mm ®. Vernickelt. Gewicht 85 9. 
Bestell-Nr. 520 


® Leichter Plastik-Rückspiegel 

Griffteil aus Plexiglas, aufgesetzter Rückspiegel mit Clip, 
der bei 40 mm Objektabstand 3,5-fach vergrößert. Sehr 
handlich, leichte Ausführung. 210 mm lang. Gewicht 129. 
Bestell-Nr. 665 


Rückspiegel 
mit verchromtem Messinggriff. 170 mm lang. Gewicht 12. 
Bestell-Nr. 660 


® Feinschaber (Segmentpick) 

reinigt enge Schlitze und verschmutzte Winkel. 155 mm 
lang, 0,8 mm dick. Vernickelt. Gewicht 15 9. 

Bestell-Nr. 540 


© Kabelmesser mit Holzschalengriff 

In erstklassiger Ausführung. Einklappbare Klinge mit Draht- 
abzieher. 195 mm lang, eingeklappt 85 mm. Gewicht 75 g. 
Bestell-Nr. 605 


— 


Vollisolierter Rückspiegel 
für 2,5-fache Vergrößerung. 
180 mm lang. Gewicht 109. 
Bestell-Nr. 654 
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Blattfühlerlehren und Drahtfühlerlehren Drahtfühlerlehren 
£ Ihre Stärke ist auf dem 60 mm langen Sechskantgriff ange- 
Blattfühlerlehren geben. 
Bestell-Nr. Blatt- Bereich Ge- Bestell-Nr. Draht Ge- Bestell-Nr. Draht Ge- 
zahl wicht ® mm wicht ® mm wicht 
g 9 inssunn M 
1212-1 metrisch 13 0,05-1,0 mm 70 48.82.001 0,1 5 48.82.012 1110 
1212-2 metrisch 20 0,1 —2,0 mm 185 48.82.002 0,2 5 48.82.013 12 7-18 
1213-1 Zoll 13 .002—.035 mm 55 48.82.003 0,3 10 48.82.014 1,3 10 
1213-2 Zoll 20 .002-—.035 mm 105 48.82.004 0,35 10 48.82.015 1,4 10 
48.82.005 0,4 10 48.82.016 1,5 10 
48.82.006 0,5 10 48.82.017 1,6 10 
Drahtfühlerlehren 48.82.007 0,6 10 48.82.018 TE 10 
mit abgewinkelten Prüfdrähten. Die Prüfdrähte sind aus 48.2.008 0,7 10 48.822.019 1,8 10 
nichtrostendem Stahl. 48.82.009 0,8 10 48.82.020 1,9 10 
48.82.010 0,9 10 48.82.021 2,0 10 
48.82.011 1,0 10 48.82.022 0,45 10 
Drahtfühlerlehre mit 8 abgewinkelten Drähten wissen a 
Metrische Ausführung 0,4—1,0 mm. Gewicht 45 9. 20 Drahtfühlerlehren von 0,1-2,0mm &© im Plastiketui. 
Bestell-Nr. 1214 Gewicht 200 9. 
Zoll-Ausführung .020—.040”. Gewicht 30 9. BIOUNEITUNES EURER EN RLERR POL. DENN 
Bestell-Nr. 1215 Alle Drahtfühlerlehren sind auch einzeln lieferbar. 
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Taschen-Schieblehren für Außen-, Innen- und 
Tiefenmessungen 

Mit angeschrägten Schnabelenden zum Messen schmaler 
Stellen und angeschrägter Kreuzspitze für Lochmessungen. 
Mit Tiefenmaßstab und Gewindetabelle. 

Aus nichtrostendem Stahl, durchgehend gehärtet und ver- 
chromt. Meßfläche geläppt. 


® Taschen-Schieblehre mit Momeniverstellung 
Meßbereich 135 mm (55/16”), Ablesung 1/10 und 1/20 kom- 
biniert (1/128”). Schnabellänge 40 mm. In einer Kunststoff- 
schachtel. Gewicht 125 9. 

Bestell-Nr. 456 


® Taschen-Schieblehre mit Feststellschraube 

Meßbereich 150 mm (6”), Ablesung auf 1/20 mm (1/128”). 
Schnabellänge 40 mm. Im Kunststoffetui. Gewicht 180 g. 
Bestell-Nr. 451 


® Feinmeß-Außenmikrometer 

Meßbereich 0—25 mm, Ablesung 1/100 mm. Meßtrommel 
18 mm ©. Mit Gefühlsratsche hinter der Rändelung und 
Spindelfeststellung durch Sterngriff. Das Mikrometer hat 
einen Isolierschutz gegen Übertragung der Handwärme. 
Spindel aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit einge- 
schliffenem Gewinde. Meßfläche gehärtet, planparallel ge- 
läppt. Gewicht 265 og. 

Bestell-Nr. 461 


Federwaagen 


zum Messen von Kontaktdrücken, Zug- und Druckkräften 
von Federn usw. 


® Federwaagen mit Schleppzeiger 


mit doppelter Skala zum Messen in beiden Richtungen. — 
Hammerschlag lackiertes, stabiles Metallgehäuse. — Die 
Federwaagen werden in einem praktischen Aufbewah- 
rungskasten geliefert. 


Bestell-Nr. TAV-Nr. Meßbereich Gewicht 
g g 

1216-1 47.25.017 10— 100 95 

1216-2 47.25.018 25— 250 95 

1216-3 47.25.019 200-2000 290 


Andere Meßbereiche sind auf Anfrage lieferbar. 


® Federwaagen 


in zylindrischer, platzsparender Form. 
Länge 160 mm. Gewicht 80 9. 


Bestell-Nr. 2006 0-6,5 Ibs 
Bestell-Nr. 2006-1 0-5 kg 
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® Tiefgekröpfte Doppelringschlüssel 

Kräftige Ausführung, mit ungleichen Schlüsselweiten. Die 
beiden ersten Nummern haben ein Ringmaul mit Sechs- 
kant, die folgenden Nummern mit Zwölfkant. — Aus Chrom- 
Vanadium-Stahl, gehärtet, angelassen und verchromt. 


Bestell-Nr. Schlüsselweite Ring- Länge Ge- 
Stärke wicht 
M (mm) zZ mm mm g 
528-1 4x4,5 3/16” x 13/64” 4,0 75 8 
528-2 5%5,5:07/324x:15/64°. 4,0 80 12 
528-3 6x7 114 x 9327, 5,0 85 16 
528-4 8x9 5/16” x 11/32” 6,5 95 28 
528-5 10x 11 _ 6,5 105 40 
528 M Nr. 1-5 (M) in grüner Plastiktasche 100 
528Z Nr. 1-4 (Z) in roter Plastiktasche 85 


® Doppelmaulschlüssel 

Sehr flache, praktische Ausführung. Ungleiche Schlüssel- 
weiten, aber gleiche Maulstellung von 15° auf beiden Sei- 
ten. Spezialstahl, gehärtet, angelassen und matt vernickelt. 


Bestell-Nr. SchlüsselweiteStärke Länge Gewicht 
M (mm) mm mm g 
20/34-1 3x 3,5 165) 60 4 
20/34-2 4x 45 2,0 72 6 
20/34-3 5%. 15,5 2,0 83 9 
20/34-4 6x 7 2,0 98 14 
20/34-5 8x 9 2,5 110 20 
20/34-6 10x 11 2:5 125 30 
20/34 M Nr. 1-6 (M) in grüner Plastiktasche 100 


® Abgewinkelte Ring- und Maulschlüssel 

Vielseitig einsetzbarer Schlüssel mit gleichen Schlüssel- 
weiten auf beiden Seiten. Maulstellung 22,5°; Ringseite 
unter 10 ° abgewinkelt. Bis zur Bestell-Nummer 529-6 ist 
die Ringseite als Sechskant, darüber hinaus als Zwölfkant 


ausgeführt. 
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, angelassen und 
verchromt. 
Bestell-Nr. Schlüsselweite Ring- Länge Ge- 
Stärke wicht 
M (mm) z mm mm g 
529- 1 3,0 — 3,0 70 6 
529- 2 3,5 = 3,0 70 6 
529- 3 4,0 5/32” 3,0 70 6 
529- 4 4,5 3/16” 4,0 80 9 
529- 5 5,0 _ 4,0 80 9 
529- 6 5,5 _ 4,0 80 9 
529- 7 6,0 1/4 ” 8,5 100 15 
529- 8 7,0 5/16” 5,5 110 18 
529- 9 8,0 117322 6,0 120 24 
529-10 9,0 3/8 ” 6,5 130 30 
529 M Nr. 1-10 (M) in grüner Plastiktasche 190 
529 Z Nr. 3, 4, 7-10 (Z) in roter Plastiktasche 160 


Bestellbeispiel: Schlüsselweite 1/4x 9/32 = 528-3 Z. 
Bestellbeispiel: Schlüsselweite 4,0 mm = 529-3M. 
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® Doppelmaulschlüssel 

Praktische, besonders flache und dabei kräftige Ausführung. 
Gleiche Schlüsselweiten auf beiden Seiten, aber unter- 
schiedliche Maulstellungen: 15° und 75°. 

Aus Spezialstahl, gehärtet, angelassen und matt vernickelt. 


Bestell-Nr. Schlüsselweite Stärke Länge Gewicht 
M (mm) z mm mm g 
551- 3,0 1/8” 1:5 145 8 
551- 2 3,5 9/64” 1,8 145 8 
551- 3 4,0 5/32” 1,5 145 8 
551- 4 4,5 3/16” 1.9 145 8 
551-5 5,0 13/64” 1,5 145 10 
551- 6 5.5 11/327 1,5 145 10 
551-7 6,0 15/64” 1.9 145 13 
551- 8 6,5 1/4” 1,5 145 13 
551- 9 7,0 am 2,0 145 18 
551-10 8,0 = 2,0 145 18 
551-11 9,0 — 2,0 145 18 
551-12 10,0 = 2,5 145 30 
551-13 12,0 _ 2,5 145 30 
551 MA Nr.1-8 (M)in grüner Plastiktasche 150 
551 MB Nr. 1-12 (M) in grüner Plastiktasche 235 
551 Z Nr.1-8 (Z) in roter Plastiktasche 150 


Bestellbeispiel: Schlüsselweite 6,0 mm = 551-7 M. 


® Abgewinkelte Ring-Maulschlüssel 

Sehr gut an schwer erreichbaren Stellen einsetzbar. 

Auf beiden Seiten die gleiche Schlüsselweite. Die Maul- 
stellung ist 15°, die zwölfkantige Ringseite um 15° abge- 
winkelt. Besonders flache, stabile Ausführung. 

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, angelassen und matt 
vernickelt. 


Bestell-Nr. Schlüsselweite Stärke Länge Gewicht 
M (mm) zZ mm mm g 
531- 1 3,0 _ 1,5 96 6 
531- 2 3,5 _ 1:5 96 6 
531- 3 4,0 3/16” 2,0 96 8 
531- 4 4,5 13/64” 2,0 96 8 
531- 5 5,0 7/32” 2,0 96 8 
531- 6 5,5: 18464” 2,0 96 10 
531- 7 6,0 Wa 2,0 109 10 
531- 8 7,0 9/32” 2,0 115 13 
531- 9 8,0 5/16” 2,0 120 13 
531-10 90 11/32” 2,0 123 16 
531-11 _ 38 2,0 125 18 
531-12 = 7/16” 2,0 126 18 
531 M Nr.1-10(M)ingrünerPlastiktasche 180 
531.2 Nr.3-12(Z)inroter Plastiktasche 180 


Bestellbeispiel: Schlüsselweite 15/64” = 531-6Z. 
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® Kurze Doppelmaulschlüssel 

Diese geschmiedeten Schlüssel haben schlanke, flache 
Köpfe für schwer zugängliche Stellen. Gleiche Schlüssel- 
weiten auf beiden Seiten, aber Maulstellungen unterschied- 
lich: 15° und 85°. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, 
angelassen, Köpfe poliert und verchromt. 


Bestell-Nr. Schlüsselweite Stärke Länge Gewicht 
M (mm) Z mm mm g 
411- 1 3,5 9/64” 2,5 76 8 
411- 2 4,0 5/32” 2,5 76 8 
411- 3 4,5 1132: 2:5 76 8 
411- 4 5,0 AST 2,5 76 8 
411-5 5:5 9/32” 3,0 Ur 9 
411- 6 6,0 5/16” 3,0 II: 9 
411-7 7,0 11/32” 3,0 77 9 
411- 8 8,0 3/8 ” 3,0 96 14 
411- 9 9,0 13/32” 3,0 96 14 
411-10 10,0 7/16” 3,0 97 16 
411 M Nr.1-10 (M) ingrüner Plaktiktasche 125 
411 Z Nr.1-10 (Z)inroter Plastiktasche 125 


Bestellbeispiel: Schlüsselweite 1/4” = 411-422 


® Doppelmaulschlüssel 

Sehr flache, praktische Ausführung für den Servicetechniker. 
Ungleiche Schlüsselweiten, aber gleiche Maulstellung von 
15° auf beiden Seiten. 

Aus Spezialstahl, gehärtet, angelassen und matt vernickelt. 


————————— 


66 MUTTERNSCHLÜSSEL 


Bestell-Nr. 


507-1 
507-2 
507-3 
507-4 
507-5 
507-6 
507-7 
507 MA 
507 MB 
5072 


Lange, handliche Form. Ungleiche Schlüsselweiten, aber 


Schlüsselweite 
M (mm) & 


® 


mm 


3x3,5 1/8” x 9/64” 1,5 


4x45 5/32” x 3/16” 


1,5 


5x5,50413/64%x7/320135 


6x6,5 15/64” x 1/4” 
1x8 _ 
9x10 _ 
TOxX11 _ 


1,5 
2,0 


2,1: 


Stärke Länge Gewicht 


mm g 
125 6 
125 6 
125 7 
125 8 
125 18 
125.10 
125780 


Nr. 1-4 (M) in grüner Plastiktasche 55 
Nr. 1-6 (M) in grüner Plastiktasche 85 
Nr. 1-4 (Z) in roter Plastiktasche 55 
Bestellbeispiel: Schlüsselweite 7x8 mm = 507-5 M 

® Doppelmaulschlüssel 


gleiche 15° Maulstellung auf beiden Seiten. 


Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, angelassen und ver- 


Stärke Länge Gewicht 


mm g 

100 14 
122 23 
140 30 
157 48 
18 75 
22° 170 


chromt. 
Bestell-Nr. Schlüssselweite 

M (mm) zZ mm 
500-1 4x5 3/16” x 1/4” 3,5 
500-2 6x7 174° x5/162 85 
500-3 8x9 5/16” x 11/32” 4,0 
500-4 10x 11 3/8” x 7/16” 4,5 
500-5 1ER 55 
500-6 17x19 6,5 
500 M Nr. 1-4 (M) in grüner Plastiktasche 140 
500 Z 


Nr. 1-4 (Z) in roter Plastiktasche 140 
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® Federschraubenhalter 


Eindrehen von Schlitzschrauben: Schraube aufstecken, da- 
bei klemmt sie der Schraubenhalter selbsttätig fest. Ein- 
drehen. Zum Lösen den oberen Knopf drücken. 
Herausnehmen von Schrauben: Oberen Knopf drücken, so 
daß die Spreizschneiden zusammenliegen. Schraubenhalter 
in den Schraubenschlitz hineindrücken. Die Schraube sitzt 
fest und kann herausgenommen werden. 

Griff mit Kunststoff isoliert. Spreizschneiden aus Spezial- 
federstahl. 


Bestell-Nr. Klingen- Klingen- Gewicht 
breite länge g 
mm mm 


Für Schlitzschrauben 


631 0,5x3 200 15 
631-2 0,6x 3,5 200 16 
631-3 0,8x 4,7 200 18 
Für Phillips-Rozidrive-Schrauben 

631-10 3r:0.1,2 200 16 


@® Schraubenhalter 


Die Schraube wird durch Zusammendrücken der gespalte- 
nen Klinge auf den Halter gesteckt. Nach dem Eindrehen 
wird der Schraubenhalter abgezogen. Das Griffteil ist 
gerändelt. 

Aus Spezialstahl, gehärtet und angelassen. Schneide 
0,8 x 6 mm. Vernickelt. — 210 mm lang. Gewicht 35 g. 
Bestell-Nr. 630 


® Schlanker Schraubenhalter 


Die Schrauben lassen sich leicht auf die Spreizklinge 
stecken und eindrehen. Griffteil aus Rundstahl. Eingesetzte 
Spreizklinge aus Spezialfederstahl. 

Spreizklinge 0,5 x 3 mm. — 230 mm lang. Gewicht 40 g. 
Bestell-Nr. 78-a 

Spreizklinge 0,7 x 5 mm. — 230 mm lang. Gewicht 45 g. 
Bestell-Nr. 78-b 


® Flexibler Schraubenhalter 


Eine Spreizklinge ist am Griffteil starr befestigt, die andere 
flexibel. Damit werden besonders versteckte Stellen er- 
reicht. Griffteil aus Rundstahl. Spreizklingen aus Spezial- 
federstahl 0,5 x 4 mm. Vernickelt. — 332 mm (WS3 518) 
und 256 mm (WS3518S) lang, Gewicht ca. 28 g. 
Bestell-Nr. 518 

Bestell-Nr. 518 S 


® Festhalteschraubendreher 


Mit zwei geteilten halbrunden Klingen zum Einsetzen und 
Herausnehmen von Schlitzschrauben. Die beiden keilförmi- 
gen Schneiden schieben sich beim Vorschieben der Spann- 
hülse in den Schraubenschlitz. Einfacher Mechanismus. 
Leicht mit einer Hand zu bedienen. Klingen aus Chrom- 
Vanadium-Stahl. Heft aus schlagfestem Kunststoff. 


Bestell-Nr. Klingen- Klingen- Gesamt- Gewicht 


breite länge länge 

mm mm mm g 
402-a 3 160 240 50 
402-b 3 210 290 70 
402-c 4 160 240 50 
402-d 4 210 290 70 
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PRECISION 5 


6 Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitzschrauben 
Bestell-Nr. 71 im Kunststoffkasten. Gewicht 160 9. 


5 Miniatur-Steckschlüssel mit Drehstift 
3,0-3,5—4,0-4,5-5,0 mm im Kunststoffkasten. Gew. 160.9. 
Bestell-Nr. 72 


5 Miniatur-Schraubendreher mit Drehstift 

je 1 Kreuzschlitzschraubendreher Gr. O0 und 1, je 1 Innen- 
sechskantschraubendreher 1,5—2,0—2,5 mm. Gewicht 150.9. 
Bestell-Nr. 73 im Kunststoffkasten 
Universal-Uhrmacher-Schraubendreher 

4 auswechselbare Klingen (1,5, 2, 2,5 und 3 mm), die im 
kannelierten, vernickelten Messinggriff untergebracht sind. 
Die drehbare Fingerkappe dient als Verschluß. Gewicht 50g. 
Bestell-Nr. 75 

Eckenschraubendreher 0°, 45° und 90° 

mit 2 Schneiden 0,7 x 6 mm, 135 mm lang. Aus Spezialstahl, 
gehärtet und vernickelt. Gewicht 20 g. 

Bestell-Nr. 76 

Flachwinkelschraubendreher 0° und 90° 

mit 2 Schneiden 0,6 x 5 mm, 135 mm lang. Aus Spezialstahl, 
gehärtet und vernickelt. Gewicht 20 g. 
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Winkelschraubendreher 0° und 90° 

für Schlitzschrauben mit 6 mm Schneidenbreite, doppelt 
abgewinkelt, 100 mm lang. Aus Spezialstahl, gehärtet und 
vernickelt. Gewicht 25 9. 

Bestell-Nr. 84 


Winkelschraubendreher 

für Phillips Recess mit den Spitzen Nr. 1 und Nr. 2, doppelt 
abgewinkelt, 100 mm lang. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 
gehärtet und vernickelt. Gewicht 15 9. 

Bestell-Nr. 85 


Winkelschraubendreher 2 x 45° 

für Schlitzschrauben mit 6 mm Schneidenbreite, doppelt 
abgewinkelt, 100 mm lang. Aus Spezialstahl, gehärtet und 
vernickelt. Gewicht 259. 

Bestell-Nr. 89 


Uhrmacher-Schraubendreher-Satz mit Körner, Einsätzen 
für Schlitzschrauben 2, 3, 5 mm und für Kreuzschlitz Gr. 1 
im Köcher. Gewicht 709. 

Bestell-Nr. 125 


Elektronik-Uhrmacher-Schraubendreher 


Bestell-Nr. 79 

Bestell-Nr. Schneidenbreite Gesamtlänge Gewicht 
DREUSICKE 76 1205-1 1,5 mm 100x8 mm 3g 
1205-2 2 mm 100x8 mm 3g 
— 1205-3 2,5 mm 110x 9,5 mm 6g 

= — 
u N 12054 3 mm 110x 9,5 mm 7g 

Br 
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Extra lange Schraubendreher 


Kurzer Schraubendreher (Vergaserschraubendreher) 


Bestell-Nr. Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht Bestell-Nr. Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht 

mm länge mm länge mm g mm länge mm länge mm g 
63-1 04x25 250 335 55 421-1 08x45 25 75 35 
63-2 05x35. 250 335 60 421-2 10x60 25 75 40 
63-3 0,7x4,5 250 340 70 421-3 12x70 25 75 45 
63-4 0,8x5,0 250 340 80 
63-5 0,9x6,0 250 350 100 
63-6 10x70 180 250 90 Mechaniker-Schraubendreher 
Werkstatt-Schraubendreher Bestell-Nr. Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht 
Bestell-Nr. Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht m länge mm länge mm g 

mm länge mm länge mm g 424-1 04x25 60 140 15 
69-1 0,6x5 100 190 45 424-2 DERa 7 19 > 
69-2 0,6x4 125 215 35 424-3 0,6x 3,5 80 160 35 
69-3 0,6x5 175 265 60 424-4 0,6x4 100 180 50 

424-5 0,8x5 100 230 18 
Kraftform-Schraubendreher 
5 : : Elektriker-Schraubendreher 

Bestell-Nr. Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht : re ! 

ea länge mm länge mm g Klinge transparent isoliert nach VDE-Vorschrift 
420-1 04x23 50 135 30 Bestell-Nr. Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht 
420-2 05x93. . 150 235 60 mm länge mm länge mm g 
420-3 0,6x4 150 240 80 1200-1 06x28 75 165 25 
420-4 0,8x5 125 225 80 1200-2 0,8x3,5 100 200 30 
420-5 1,0x6 150 250 115 1200-3 1,0x45 125 235 70 
420-6 12x8 175 285 160 1200-4 1,2x6 150 265 110 
420-7 1,6x9 200 310 180 
420-8 20x12 250 375 280 
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Schraubendreher-Service-Sets 


bestehen jeweils aus einem Heft, einer 100 mm langen Ver- 
längerung und 7 bzw. 9 auswechselbaren Klingen. Diese 
Klingen passen bestens in das Heft, wo sie durch eine pa- 
tentierte Federverriegelung sicher festgehalten werden. 
Jeder Set wird in einem praktischen Kunststoffetui mit 
transparentem Deckel geliefert. 


Set für Schlitz- und Phillipsschrauben 

bestehend aus 1 Heft, 1 Verlängerung 100 mm, 4 Schlitz- 
schraubendreherklingen 1/8-3/16—-1/4-5/16” und 3 Phil- 
lips-Klingen Gr. 0, 1 und 2. 

Bestell-Nr. 701M Gewicht 410g. 


Stiftschlüssel-Set, metrisch 

bestehend aus 1 Heft, 1 Verlängerung 100 mm und 7 Klin- 
gen 1,27—1,5-—2—2,5—3-4—-5 mm. 

Bestell-Nr. 702M Gewicht 315.9. 

Stiftschlüssel-Set, Zoll 

bestehend aus 1 Heft, 1 Verlängerung 100 mm und 9 Klin- 
gen .050-1/16—5/64—-3/32—7/64—1/8—9/64—5/32—3/16” 
Bestell-Nr. 702Z Gewicht 350 9. 


Steckschlüssel-Set, metrisch 

bestehend aus 1 Heft, 1 Verlängerung 100 mm und 9 Klin- 
gen 4—4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 mm 

Bestell-Nr. 703M Gewicht 520.9. 

Steckschlüssel-Set, Zoll 

bestehend aus 1 Heft, 1 Verlängerung 100 mm und 9 Klin- 
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1000-17, 18,19,20 


gen 3/16-7/32—1/4—-9/32-5/16-11/32—3/8-7/16—1/2” 
Bestell-Nr. 703Z Gewicht 500 9. 


Bristol-Stiftschlüssel-Set 

bestehend aus 1 Heft, 1 Verlängerung 100 mm und 9 Klin- 
gen .048-.060—.069-.072—.076—.096—.111—.145—.183 
Bestell-Nr. 705 S Gewicht 330 g. 

Alle Teile sind auch einzeln erhältlich: 

Bestell-Nr. 700-1 Heft 

Bestell-Nr. 700-5 Verlängerung 100 mm 

Bei Bestellung von Ersatzklingen geben Sie bitte die Satz- 
Nr. und das gewünschte Maß an. Beispiel: Bristol-Klinge 
.048 = 705—.048 


Häufig werden Stiftschlüssel mit langer Klinge benötigt. 
Bei den kleineren Schlüsselweiten verdreht sich dann aber 
bei starkem Anziehen des Schlüssels die Klinge. Abhilfe 
schafft hier unser 


Stiftschlüssel-Set mit langer Klinge, metrisch 

bestehend aus 1 Heft mit patentierter Federverriegelung 
und 4 Klingenhalter 1,27—1,5—2,0-2,5 mm, die 100 mm 
lang sind. 

Die Stiftschlüssel-Klingen ragen nur kurz aus den Klingen- 
haltern heraus. Sie sind in einem Sechskant geführt, so 
daß hohe Drehmomente übertragen werden können. Die 
Stiftschlüssel-Klingen sind austauschbar. 

Der Set wird in einem Plastiketui geliefert. 

Bestell-Nr. 1000-16 S Gewicht 210g. 

4 Ersatzklingen 1,27—1,5—2,0-2,5 mm erhalten Sie unter 
Bestell-Nr. 1000-21 Gewicht5.g. 
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Sechskant-Stiftschlüssel-Satz. Für metrische Innensechs- 
kantschrauben (Inbus) mit den Schlüsselweiten 1,5, 2,0, 2,5, 
3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm im Plastiketui. Gewicht 76 9. 

Bestell-Nr. 509 M 
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz. 
Schlüsselweiten .005”, 1/16”, 
Plastiketui. Gewicht 30 9. 
Bestell-Nr. 509 Z 
Sechskant-Stiftschlüssel mit Plastikheft. Für Innensechs- 
kantschrauben (Inbus). Gerade Klinge mit einem Vierkant- 
heft aus schlagfestem Kunststoff. 


In Zoll-Ausführung mit den 
5/64... 392" ..1U8:, 5/32. im 


Bestell-Nr. Klingenlänge Gesamtlänge Gewicht 
mm mm g 
511-2, 0 mm 45 110 15 
511-2,5 mm 45 110 15 
511-3,0 mm 60 120 20 
511-4,0 mm 70 150 25 
511-5,0 mm 80 160 40 
511-6,0 mm 85 175 50 
511-.050 ” 45 110 15 
511-1/16” 45 110 15 
511-5/64 ” 60 120 20 
511-3/32 ” 70 150 25 
511-1/8 ” 80 160 40 
511-5/32 ” 85 175 50 


Sechskant-Stiftschlüssel-Satz im Metallhalter. 6 Sechskant- 
Stiftschlüssel. Mit metrischen Schlüsselweiten 1,5, 2,0, 2,5, 
3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm im Metallhalter. Alle Schlüssel aus 
Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und brüniert. Gewicht 140g 
Bestell-Nr. 621 M 


Sechskant-Stiftschlüssel-Satz im Metallhalter (nicht abge- 
bildet). 7 Sechskant-Stiftschlüssel in Zoll-Ausführung. Mit 
den Schlüsselweiten .050”, 1/16”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64” 
im Metallhalter. Gewicht 140 9. 

Bestell-Nr. 621 Z 


Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, 

mit einstellbarer Klinge, metrisch 

Das Heft hat eine Bohrung, die es erlaubt, die Länge der 
Klinge der Aufgabe anzupassen. Die Klinge wird in einem 
Sechskant geführt und durch eine Schraube festgehalten. 
Dadurch kann ein großes Drehmoment sicher übertragen 
werden. 

Der Satz besteht aus 5 Schraubendrehern 1,5—2,0—2,5—3,0 
—4,0 mm 

Bestell-Nr. 678M Gewicht 1,36 kg. 


dto. Zoll-Ausführung 


Der Satz besteht aus 5 Schraubendrehern .050”—1/16”— 
5/64” —-3/32” —1/8” 
Bestell-Nr. 678Z Gewicht 1,3 kg. 


INBUS-Schraubendreher mit langer Klinge 


Bestell-Nr. Klingenlänge Gesamtlänge Gewicht 
mm mm g 
1000-2-1,26 140 240 65 
1000-2-1,5 140 240 65 
1000-2-2,0 140 240 65 
1000-2-2,5 140 240 65 
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Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Heft 


Bestell-Nr. Klingen- Gesamt- Gewicht 
längemm längemm qg 
422-1 Größe 1 25 75 40 
422-2 Größe 2 25 75 45 
625-0 Größe 0 100 190 20 
625-1 Größe 1 125 225 45 
625-2 Größe 2 150 250 85 
626-1 Größe 1 300 400 95 
626-2 Größe 2 300 400 140 
Bristol-Schraubendreher 
Bristol-Stiftschlüsselsatz 
Bestell-Nr. Länge Länge Gewicht 
mm Zoll g 
675-.033-4 33 1- 5/16” 2 
675-.048-4 33 1- 5/16” 2 
675-.048 100 3-15/16” 2 
675-.060 100 3-15/16” 2 
675-.069-4 47 1-27/32” 2 
675-.076-4 47 1-27/32” 2 
675-.072 100 3-15/16” 2 
675-.096 81 3- 3/16” 2 
675-.111 81 3- 3/16” 2 
675-.133 93 3-21/32” 2 
675-.145 93 3-21/32” 2 
6755 Alle 11 Stiftschlüssel im Plastiketui 35 


677-.076 


2021-.048 
2022-.060 


2023-.072 


Bristol-Stiftschlüssel mit Plastikheft 


Bestell-Nr. Zoll Klingen- Gesamt- Gewicht 
längemm längemm g 

677-.033-4 2 50 95 17. 
677-.048-4 3 73 120 17: 
677-.048 3 75 120 17 
677-.060 3 75 125 32 
677-.069-4 3 75 125 33 
677-.076-4 3 75 125 33 
677-.072 3 765. 125 33 
677-.096 3 75 125 34 
677-.111 3 75 125 34 
677-.133 3 79 125 35 
677-.145 3 75 125 36 
Bristol-Stiftschlüssel mit langer Klinge in Zoll-Ausführung. 
2021-.048 140 240 65 
2022-.060 140 240 65 
2023-.072 140 240 65 


Ersatzklingen erhältlich. 

Sechskant-Schraubendreher für Walzenknöpfe. Für IBM- 
Walzenknöpfe passend. Gewicht 20.9. 

Bestell-Nr. 750 

Sechs Bristol-Stiftschlüssel. Mit den Schlüsselweiten .060”, 
.076”, .076”-4, .096”, .111”, 145”. Alle Schlüsselweiten mit 
sechs Auskehlungen bis auf einen Schlüssel .076” mit vier 
Auskehlungen. Gewicht 130.9. 

Bestell-Nr. 620 
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©® Sechskant-Steckschlüssel 

Schlanke Ausführung mit großer Kopftiefe für vorstehende 
Gewindestifte. Heft aus schlagfestem, transparentem Pla- 
stikmaterial. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet 
und verchromt. 


Bestell-Nr. Schlüsselweite Gesamt- Gewicht 
länge 
M (mm) 74 mm g 
418- 0 35 _ 140 40 
418- 1 4 5/32" 220 50 
418- 2 4,5 3/16” 220 55 
418- 3 5 = 220 57 
418- 4 55 7/32” 220 60 
418-5 6 _ 220 65 
418- 6 _ 1/4” 230 70 
418- 7 7 9/32” 230 25 
418- 8 8 5/16” 230 80 
418- 9 9 11/32” 230 85 
418-10 10 3/8” 230 85 


Bestellbeispiel: Steckschlüssel mit Schlüsselweite 8,0 mm = 
418-8 M 


® Sechskant-Steckschlüssel-Satz 1/4” 


11-teilig im hammerschlag-lackierten Blechkasten mit fol- 
gendem Inhalt: 

1 Steckgriff mit Plastikheft und 1/4” Außenvierkant 

10 Steckeinsätze für die Schlüsselweiten 3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/ 
6,0/7,0/8,0/9,0 und 10,0 mm. 

Alle Einsätze sind auch einzeln nachbestellbar. 


Eine praktische Sache in der richtigen Größenordnung für 
die Werkstatt und den Service in der Feinmechanik. 

Heft des Steckgriffes aus schlagfestem Plastikmaterial. 
Klinge und Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet 
und vernickelt. 


Blechkastengröße: 30 x 50 x 170 mm. Gewicht 350 g. 
Bestell-Nr. 383 


® Universal-Steckschlüssel-Satz 1/4” 


21-teilig im Holzkasten mit folgendem Inhalt: 
Antriebsteile: 


1 Steckgriff mit Plastikheft und 1/4” Außenvierkant 200 mm 
lang 

1 Verlängerung, starr, 100 mm lang 

1 Verlängerung, flexibel, 125 mm lang 

1 Kardangelenk 

Einsätze: 

7 Sechskantmutter-Einsätze 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 8,0 mm 

2 Innensechskant-Einsätze 3,0 und 4,0 mm 

5 Schlitzmutter-Einsätze M1,7 M2,3 M3 M3,5 M4 

2 Einsätze für Phillips Recess Nr. 1 und Nr. 2 

1 Einsatz für Schlitzschrauben 0,8 x 5,5 mm 

Alle Einsätze sind auch einzeln nachbestellbar. 

Klingen und Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet 

und vernickelt. 

Abmessungen des Holzkastens 45 x 70 x 290 mm. 

Gewicht 850 g. 


Bestell-Nr. 384 
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©® Schlitzmutterndreher 
Heft aus schlagfestem Kunststoff. 


Bestell-Nr. Gewinde Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht 


82-1 
82-2 
82-3 
82-4 


Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und ver- 


chromt bzw. vernickelt. 


® Sechskant-Steckschlüssel, Schaft und Heft durchbohrt 
Schlüsselweiten Klingen- Gesamt- Gewicht 


Bestell-Nr. 


419-1 
419-2 
419-3 
419-4 
419-5 
419-6 
419-7 
419-8 
419-9 


Positionen (I) bis®: Klingen aus Spezialstahl, gehärtet und vernickelt, Hefte 
aus schlagfestem Kunststoff. 


M (mm) Z 
4 5/32” 
4,5 3/16” 
5 =: 
5,5 _ 
6 1/4” 
vö Zu 
8 5/16” 
9 — 

10 3/8” 


sollnelles 
DREUSICKE 
u 


länge länge 

mm mm g 
100 190 48 
100 190 55 
100 190 80 
125 230 110 


länge 
mm 
140 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
110 


länge 
mm 


® Justierschlüssel für Gewindestifte mit Sechskantmutter 
Eine Kombination der Sechskantsteckschlüssel 419 und 
der extralangen Schraubendreher 63. 


Bestell-Nr. Steckschlüssel 
Schlüsselweite 


M (mm) Z 
525-1 a 5/32” 
525-2 4,5 3/16” 
525-3 5 - 
525-4 5,9 — 
525-5 6 1/4” 
525-6 7 _ 
525-7 8 5/16” 
525-8 9 — 
525-9 10 3/8” 


Schrauben- Gesamt- Gewicht 


dreher 
mm 


0,4x 2,5 
0,4x 2,5 
0,4x 2,5 
0,5 x 3,5 
0,5 x 3,5 
0,5x 3,5 
0,8x5 
0,8x5 
0,9x6 


länge 
mm 


350 


215 
250 


® Schlitzmutterschlüssel, Schaft und Heft durchbohrt 


Bestell-Nr. Gewinde 


länge 
mm 


Schneide Klingen- Gesamt- Ge- 
länge 
mm 


wicht 
g 


81-1 M2,3M26 5 


mm mm 
81-2 M3M3,5M4 8 


130 
130 


220 
220 


50 
85 


© Justierschlüssel für Gewindestifte mit Schlitzmuttern. 


Bestell-Nr. Schlüssel Schneide Schrauben- Gesamt- Ge- 


Gewinde 

mm mm 
83-1 M2 -M3 5 
83-2 M3,5-M4 8 


dreher länge wicht 
mm mm g 
0,5,x:2,5 330 130 
0,5x3,5 330 105 
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® Zylinder-Blasebalg mit biegsamer Gummi-Blastülle. Der 
Luftstrahl kann damit an die richtige Stelle gelenkt werden. 
Länge 400 mm. Gewicht 330 g. 

Bestell-Nr. 185 

® PUK-Metallsäge mit 150 mm langem Sägeblatt. Holzheft. 
Gewicht 105 g. 

Bestell-Nr. 126 

® Schonhammer mit zwei Kunststoffeinsätzen 27 mm ©, 
Hammerlänge 87 mm. Stiel aus Eichenholz. 

Länge 265 mm. Gewicht 240 g. 

Bestell-Nr. 193 

® Niethammer. Hammer 15 mm breit, Pinne spitz zulaufend 
mit 2 mm Radius, Bahn quadratisch. Stiel aus Eschenholz. 
Aus Spezialstahl, gehärtet und schwarz atramentiert. 

Länge 260 mm. Gewicht 150 g. 

Bestell-Nr. 189 

® Justierhammer. Pinne 12 mm breit, Bahn 12 mm © ko- 
nisch. Stiel aus Eschenholz. Aus Spezialstahl, gehärtet und 
verchromt. — Länge 260 mm. Gewicht 60 g. 

Bestell-Nr. 191 

© Parallel-Feilkloben mit 20 mm breiten, gezahnten Backen. 
Griffteil durchbohrt. Aus Spezialstahl, gehärtet. 

Länge 130 mm. Gewicht 70. 

Bestell-Nr. 88 

® Kugellagerabzieher. Spannweite von 0 bis 55 mm. 
Länge 130 mm. Gewicht 215. 9. 

Bestell-Nr. 553 

Fünfkantige, konische Reibahlen im Köcher zum Nach- 
reiben von Löchern in Blech- und Kunststoffteilen. 6 Stück 


mit folgenden Maßen: 1, 1,2, 1,4, 1,7, 2, 2,5 mm. Gerändeltes 
Griffteil. Aus Werkzeugstahl, gehärtet. — Gewicht 25 g. 
Bestell-Nr. 316 


® Stiftenkloben 0-3 mm ® mit zwei auswechselbaren Pa- 
tronen. Durchbohrtes Griffteil aus Leichtmetall. Patrone aus 
Spezialstahl, gehärtet. — Länge 110 mm. Gewicht 38 g. 
Bestell-Nr. 87-b 

Stiftenkloben 0— 1,5 mm ® mit Patronenspannung. Durch- 
bohrtes, kanneliertes Griffteil aus Leichtmetall. 

Länge 80 mm. Gewicht 12.9. 

Bestell-Nr. 87-a 

® Fünfkantige, konische Reibahlen zum Nachreiben von 
Löchern in Metall- und Kunststoffteilen. In den Maßen: 
1,1, 1,7, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, das entspricht den 
Zoll-Maßen: .040, .065, .095, .118, .157, .196, .236, .275, .314, 
.354, .393”. Aus Werkzeugstahl, gehärtet. 

Bestell-Nr. 315 und Maßäangabe. 

@® Abziehstein aus Siliziumcarbid, mit feiner und grober 
Seite. Maße 150 x 40 x 20 mm. Gewicht 180 g. 

Bestell-Nr. 194 

® Steine aus Edelkorund und Sinterit in 5 verschiedenen 
Formen: a) vierkant, b) dreikant, c) rund, d) halbrund, e) flach 
Alle Steine sind 100 mm lang. Gewicht ca. 15 g. 
Bestell-Nr. 195 und Formenangabe für Edelkorund 
Bestell-Nr. 196 und Formenangabe für Sinterit. 
Blechschere mit 30 mm langen Schneiden. Aus Werk- 
zeugstahl, gehärtet. — Länge 180 mm. Gewicht 130 g. 
Bestell-Nr. 171 
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® Schlanke Stifttreiber 

aus Chrom-Vanadium-Stahl, 5 mm ©, gehärtet und matt 
vernickelt. 

Kopfstärke: a) 1,5 b) 2,0 
Länge 150 mm. Gewicht 20 9. 
Bestell-Nr. 120 und Maßangabe 
Länge 290 mm. Gewicht 45 g. 
Bestell-Nr. 121 und Maßangabe 


c) 2,5 d) 3,0 mm 


® Spezialstifttreiber 

in grüner Plastiktasche. Kordierte Führungshülse, die dem 
Stifttreiber eine ausgezeichnete Führung gibt. Durchmesser 
der Stifttreiber: 0,9 1,4 1,8 24 2,8 34 39 5,9 mm. 
Alle Teile aus Spezialstahl, gehärtet, Hülse vernickelt, Stift- 
treiber angelassen. 

Länge 80 mm. Gewicht 35 g. 

Bestell-Nr. 399 0,9-1;8 mm ® 

Länge 80 mm. Gewicht 220 g. 

Bestell-Nr. 0399 0,9-5,9 mm © 


® Werkzeugsatz 7-teilig 

in grüner Plastiktasche mit folgendem Inhalt: 

1 Halter mit Spannmutter und gekordeltem Griffteil, 95 mm 
lang, mit nachstehenden auswechselbaren Einsätzen. 

1 Körner 90°, 2,4 mm ® 

1 Kopfsetzer mit Radius 1,25 mm 

1 gerader Stifttreiber 1,75 mm 

3 Durchschläge 1,0 1,5 2,2 mm konisch. 


| 


Aus Spezialstahl, gehärtet und matt vernickelt. 
Gewicht 60 g. 
Bestell-Nr. 124 


® Werkzeugsatz 10-teilig 


mit Holzblock für die Werkbank, Inhalt: 

1 Körner 60° 

Nietenzieher 2,3x 4,2 mm 

Kopfsetzer mit Radius 4 mm 

Flachmeißel 7 mm breit 

Kreuzmeißel 

5 Durchschläge 2,0 2,5 30 3,5 und 4,0 mm konisch. 
Alle Werkzeuge sind 65 mm lang und haben ein gekordel- 
tes Griffteil. 

Aus Spezialstahl, gehärtet und matt vernickelt. 

Gewicht 190 g. 

Bestell-Nr. 123 


u u a 


® Werkzeugsatz 3-teilig 


in grüner Plastiktasche für die Werkstatt und den Service 
mit folgendem Inhalt: 

1 Flachmeißel 8 mm breit 

1 Körner 90° 

1 Durchschlag 1,5 mm konisch 

Aus Spezialstahl 90 mm lang, mit gekordeltem Griffteil, 
gehärtet und matt vernickelt. 

Gewicht 90 g. 

Bestell-Nr. 122 
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Original „DICK“ Feilen 


sind aus chromlegiertem Werkzeugstahl von höchster Rein- 
heit. Hervorragende Schnitthaltigkeit durch sorgfältige Wär- 
mebehandlung und Form und Stellung des Hiebes. 
Ungehärtete Angeln, damit sie beim Gebrauch nicht ab- 
brechen. Jede „DICK“ Feile ist garantiert qualitätsgeprüft. 
Erläuterung der Hieb-Nummern: 

Hieb 1 Bastard zum Vorfeilen 

Hieb2 Halbschlicht 

Hieb3 Schlicht 

Hieb4 Doppelschlicht 

Hieb5 Sonderschlicht 


©® Flachstumpfe Präzisionsfeile, normalbreit 
Bestell-Nr. 248 Hieb 1 Länge 200 mm. Gewicht 150 9. 


® Flachstumpfe Präzisionsfeile, schmale Form 


Bestell-Nr. 249-a Hieb 1 Länge 200 mm. Gewicht 80. 
Bestell-Nr. 249-b Hieb 3 Länge 200 mm. Gewicht 800g. 
® Flachstumpfe Präzisionsfeile, normalbreit 

Bestell-Nr. 250-a Hieb 1 Länge 125 mm. Gewicht 379. 
Bestell-Nr. 250-b Hieb 2 Länge 125 mm. Gewicht 379. 
Bestell-Nr. 250-c Hieb 3 Länge 125 mm. Gewicht 37. 
® Flachspitze Präzisionsfeile 

Bestell-Nr. 254-a Hieb 2 Länge 100 mm. Gewicht 18g. 
Bestell-Nr. 254-b Hieb 3 Länge 100 mm. Gewicht 180g. 
® Halbrunde Präzisionsfeile 

Bestell-Nr. 253-a Hieb 2 Länge 100 mm. Gewicht 130g. 
Bestell-Nr. 253-b Hieb 3 Länge 100 mm. Gewicht 139. 


© Barettförmige Präzisionsfeile 
nur die Flachseite ist gehauen. 


Bestell-Nr. 255-a Hieb 2 Länge 100 mm. Gewicht 169g. 
Bestell-Nr. 255-b Hieb 3 Länge 100 mm. Gewicht 169. 
® Einstreich- oder Schraubenkopffeile 

Bestell-Nr. 259 Hieb 5 Länge 100 mm. Gewicht 39. 
Segmenttfeile 

auf allen vier Seiten gehauen. Stärke 0,4 mm. 

Bestell-Nr. 260 ° Hieb 3 Länge 100 mm. Gewicht 49. 
® Vierkantige Präzisionsfeile, spitze Form 

Bestell-Nr. 261-a Hieb 2 Länge 100 mm. Gewicht 10g. 
Bestell-Nr. 261-b Hieb 3 Länge 100 mm. Gewicht 10g. 
© Dreikantige Präzisionsfeile, spitze Form 

Bestell-Nr. 263-a Hieb 2 Länge 100 mm. Gewicht 159. 
Bestell-Nr. 263-b Hieb 3 Länge 100 mm. Gewicht 150g. 
® Runde Präzisionsfeile, spitze Form 

Bestell-Nr. 265-a Hieb 2 Länge 100 mm. Gewicht &8g. 
Bestell-Nr. 265-b Hieb 3 Länge 100 mm. Gewicht 8g. 
Feilenbürste (nicht abgebildet) 

Bestell-Nr. 278 Größe 115 x 35 mm. Gewicht 80g. 


® Nadelfeilen 

mit rundem Stiel. 140 mm Gesamtlänge und 70 mm Hieb- 
länge. Hieb 3. Gewicht 9 9. 

Bestell-Nr. 267 — 276 

Bei Bestellung bitte in der Bestell-Nr. die Nummer der ge- 


wünschten Form angeben. Bestellbeispiel: flachspitze 
Nadelfeile 269. 
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® Nadelfeilen-Satz 

Die zehn Nadelfeilen der obigen Bestell-Nummern in einem 
praktischen Plastiketui mit transparentem Oberteil. 
Gewicht 90 g. 

Bestell-Nr. 267 S 


Nadelfeilensatz (nicht abgebildet) 

Die sechs Nadelfeilen 267, 268, 272, 273, 275, 276 in einem 
praktischen Plastiketui. Gewicht 50 g. 

Bestell-Nr. 0267 S 


12 Nadelfeilen auf Holzblock 

Die abgebildeten Nadelfeilen und je eine Nadelfeile flach- 
spitz mit runden Kanten und Messer-Form. 

Länge 140 mm. Gewicht 130 9. 

Bestell-Nr. 266 

® Feilenheft aus Kunststoff 

mit Schraubkopf. Für Nadelfeilen von 120 bis 200 mm 
Gesamtlänge. Länge 80 mm. Gewicht 200 9. 

Bestell-Nr. 280 

Feilenheft aus Holz (nicht abgebildet) 

mit eingelassener Zwinge in 3 Längen: a) 8 cm, b) 9 cm, 
©) 11-cm: 

Bestell-Nr. 277 und Angabe der Heftlänge 
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© Gewindeschneidwerkzeuge 


mit runden Schneideisen und Haltern in einem blau lackier- 
ten Metallkasten mit Holzeinsätzen. Die Werkzeuge sind 
übersichtlich gelagert. Ideal für die Werkstatt. 


Gewindeschneidwerkzeuge für metrische Gewinde 


im Kasten mit folgendem Inhalt: 
14 Handgewindebohrersätze: 

M2r2922623 8502 45-5 55562024829 10!mm: 
14 Schneideisen: 

Mi2 23526737 35724: 45. 5 5526272829 10.mm. 
1 Windeisen 
5 Halter: 16x5 20x5 20x7 25x9 30x11 mm. 


Alle Werkzeuge aus bestem Werkzeugstahl, gehärtet. 
Bestell-Nr. 313 M 


Gewindeschneidwerkzeuge 
für Whitworth-, BSF-, NC- und NF-Gewinde 


im Kasten mit folgendem Inhalt: 

5 Handgewindebohrersätze: 1/8”, 5/32”, 3/16”,7/32,” 1/4” 
5 Schneideisen: 1/8”, 5/82”, 3/16%,7/32, 14" 
1 Windeisen 

2 Halter: 20x5 20x7 mm 

Alle Werkzeuge aus bestem Werkzeugstahl, gehärtet. 
Bestell-Nr. 313 Z 


Sie erhalten alle Teile auch einzeln. 
Bestellbeispiel: 

Gewindebohrer M6 = 313 M Gewindebohrer M6 
Halter 20x 7 mm = 313 M Halter 20x 7 


® Spiralbohrer-Sätze 

25 Spiralbohrer von 1-5,8 mm ® jeweils um 2/10 mm 
steigend auf einem Untersatz aus Preßstoff. 

Alle Spiralbohrer aus Werkzeugstahl oder HSS, gehärtet. 
Bestell-Nr. 302 

50 Spiralbohrer von 1-5,8 mm ® jeweils um 0,1 mm 
steigend auf einem Untersatz aus Preßstoff. 

Alle Spiralbohrer aus Werkzeugstahl oder HSS, gehärtet. 
Bestell-Nr. 303 

16 Spiralbohrer mit Zoll-Maßen: 9/64”, 5/32”, 11/64”, 3/16”, 
13/64”, 3/64”, 1/64”, 1/32”, 7/32”, 15/64”. 1/4”, 1/16”, 
5/64”, 3/32”, 7/64” ,1/18”. 

Alle aus Werkzeugstahl oder HSS, gehärtet. 

Bestell-Nr. 300 Z 


Alle Spiralbohrer sind auch einzeln erhältlich. 
Bestell-Beispiel: Spiralbohrer 1/4” = 300 Z 1/4” 
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Werkstattbedarf 


Auf den folgenden Seiten finden Sie alles, was für den 
Service und für die Pflege von Büromaschinen und fein- 
mechanischen Geräten an Kleinartikeln und Zubehör not- 
wendig ist. 


Seite 
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Die Weißblechkästen dienen zur Aufbewahrung von Klein- 
teilen, Werkzeugen, Lötkolben, Pinseln und Bürsten. Auch 
in unseren Werkzeugkoffern und -taschen gut zu verwen- 
den. — Aus 0,42 mm starkem Stahlblech hergestellt. 

® Weißblechkasten mit Stülpdeckel 

Maße: 285 x 70 x 30 mm. Gewicht 270 9. 

Bestell-Nr. 8176 ohne Fächer 

®+® Weißblechkasten 

Geeignet für den Koffer 352 und die Tasche 365. 

Maße: 280 x 110 x 45 mm. 

Bestell-Nr. 8175-a mit 4 Fächern. Gewicht 460 g. 

Bestell-Nr. 8175-b ohne Fächer. Gewicht 390 g. 

®+® Weißblechkasten mit Stülpdeckel 

Geeignet für die Tasche 369. Maße: 350x 110x45 mm. 
Bestell-Nr. 8177-a mit 4 Fächern. Gewicht 530 9. 

Bestell-Nr. 8177-b ohne Fächer. Gewicht 450 9. 

®+® Vorratsbehälter 

in runder Form, Weithalsöffnung mit Schraubverschluß. Zur 
Aufbewahrung von Schrauben, Federn und anderen Teilen. 
Inhalt 100 ccm. Kesselhöhe 110 mm. Gewicht 35 9. 
Bestell-Nr. 8100-a 

Inhalt 250 ccm. Kesselhöhe 120 mm. Gewicht 35 9. 
Bestell-Nr. 8100-b 

Inhalt 500 ccm. Kesselhöhe 150 mm. Gewicht 70 g. 
Bestell-Nr. 8100-c 

In Kleinteilen steckt oft ein Vermögen! 

Darum ist die geordnete Aufbewahrung notwendig. Guten 
Überblick und platz- und zeitsparende Lagerung haben Sie, 
wenn Sie die folgenden Plastik-Ordnungskästen verwenden. 


® Ordnungskästen im Gestell 

Ein richtiges Kleinteilelager, auf kleinstem Raum. Die Kä- 
sten sind leicht herausnehmbar und in der Facheinteilung 
variabel. 

Gestell ohne Ordnungskästen. Gewicht 550 g. 

Bestell-Nr. ZK 184-a 

Gestell mit 6 glasklaren Ordnungskästen. Gewicht 1740 g. 
Bestell-Nr. ZK 184-b 
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® Glasklarer Ordnungskasten mit Stülpdeckel 
Variable Facheinteilung. 

Maße: 282 x 130 x 38 mm. Gewicht 300 g. 
Bestell-Nr. 184 


® Ordnungskasten mit farbigen Einsätzen 

für die perfekte Ordnung. Sie erhalten einen Grundkasten 
mit Stülpdeckel aus durchsichtigem Polystyrol und dazu 11 
herausnehmbare Einsätze: 

4 Einsätze 72x55 x 28 mm mit 4 Fächern, transparent 
3Einsätze 72x55x 28 mm, farbig 

4 Einsätze 112 x 72 x 28 mm, farbig 

Bestell-Nr. 690 Gewicht 565 g. 


Selbstverständlich bekommen Sie diesen praktischen 
Grundkasten und die farbigen Einsätze auch einzeln. Bitte 
geben Sie hinter der Bestell-Nr. das gewünschte Teil an. 


® Glasklarer Sortimentskasten 

mit stabilem Scharnierdeckel und variabler Facheinteilung. 
Maße: 220 x 130 x 30 mm. Gewicht 175 9. 

Bestell-Nr. 685 


® Ordnungskasten mit Stülpdeckel 

aus glasklarem, durchsichtigem Polystyrol. Das Bodenteil 
ist aus mattiertem Kunststoff, mit 10 Fächern. 

Maße: 208 x 107 x 18 mm. Gewicht 80 9. 

Bestell-Nr. 181 


®®® Ordnungskästen mit Scharnierdeckel 
Das Bodenteil ist aus mattiertem, schlagfestem Kunststoff, 
der Deckel glasklar durchsichtig. 


Maße: 193 x 108 x 30 mm. 

Bestell-Nr. 179 mit 6 Fächern. Gewicht 150 g. 
Bestell-Nr. 180-a mit 9 Fächern. Gewicht 150 g. 
Bestell-Nr. 180 mit 17 Fächern. Gewicht 170 g. 


Kleinteile-Schränkchen 

aus Sperrholz mit 10 Plastikschubkästen aus eisgrünem 
Polystyrol. Die Schubkästen haben jeweils 10 Fächer. Die 
Schränke sind aufeinander stapelbar. Schränkchengröße: 
210 x 120 x 235 mm. Gewicht 1,16 kg. 

Bestell-Nr. 183 Schränkchen mit 10 Schubkästen 
Bestell-Nr. 182-a Schubkasten mit 10 Fächern 
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© Taschen-Sparöler 

mit 50 mm langem gebogenem Auslaufrohr. Das Rohr hat 
eine unverlierbare Verschlußkappe. Inhalt 10 ccm. 
Gesamthöhe 135 mm. Gewicht 35 g. 

Bestell-Nr. 8113 


® Präzisions-Sprüh-Oler 

mit 110 mm langem Sprührohr und einstellbarer Sprühdüse 
für Feinstölungen schwer zugänglicher Teile im Inneren der 
Maschine. Inhalt 25 ccm. Gewicht 160 g. 

Bestell-Nr. 522 


® LUBRISTYL-Präzisions-Oler 

Mit diesem Ölfüller ist feinstes, gezieltes Ölen in genau 
bemessener Menge möglich. Auch an schwer zugänglichen 
Stellen. Sie richten die Federspitze mit leichtem Druck auf 
die zu ölende Stelle. Beim langsamen Zurückziehen der 
Federspitze wird der Öltropfen teilweise wieder aufgesaugt. 
Der Behälter ist aus Cellidor, so daß der Ölstand jederzeit 
sichtbar ist. Inhalt 5 ccm. Höhe 145 mm. Gewicht 25 g. 
Bestell-Nr. 523 


® Geizhals-Handöler 

Jeweils ein Öltropfen löst sich, wenn Sie auf den Knopf 
dieses Ölfüllers drücken. Sie können damit ganz gezielt 
ölen. Behälter aus durchsichtigem Cellidor. Inhalt 5 ccm. 
Höhe 140 mm. Gewicht 20 9. 

Bestell-Nr. 521-a 

Behälter aus Aluminium. 
Gewicht 35 g. 

Bestell-Nr. 521-b 


Inhalt 5 ccm. Höhe 140 mm. 


® Fettspritze 

zum Fetten feinmechanischer Geräte in genau dosierter 
Menge. Mit Fettbehälter aus transparentem Kunststoff und 
einem Auslaufrohr mit unverlierbarer Verschlußkappe. 
Inhalt 15 ccm. Gesamtlänge 290 mm. Gewicht 75 9. 
Bestell-Nr. 227 

® Plastik-Fetter 

Plastikbehälter für Fett mit Druckkolben und 100 mm lan- 
gem Auslaufrohr. Gewicht 70 g. 

Bestell-Nr. 228 


Feines Schreibmaschinen-Ol 

harz- und säurefrei, ein hochwertiges Spezialöl, das die 
einwandfreie Funktion der mechanischen Teile sichert. 
Inhalt 50, 100 oder 500 g. 

Bestell-Nr. 8070 


Dickflüssiges Maschinenöl 

harz- und säurefrei, ein Universal-Öl für bewegliche Maschi- 
nenteile. Inhalt 50, 100 oder 500 g. 

Bestell-Nr. 8071 


Molykote D-Fett, weiß 

bildet einen festhaftenden Gleitfiim mit hervorragender 
Gleiteigenschaft. Tubeninhalt 50 g. 

Bestell-Nr. 8077 


Ossagol 5, rot 

Büromaschinen-Universal-Fett mit ausgezeichneten Eigen- 
schaften. Tubeninhalt 500 g. 

Bestell-Nr. 8078 
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Werkstatt-Zubehör: Plastik-Oler und Vorratsbehälter 


Pos. Bestell-Nr. Inhalt Verschluß- Plastik- oder Gesamt- Gewicht 
Nr. cm? kappe Messingrohr länge g 
Länge in mm mm 
Alle Oler haben einen standfesten Behälter aus elastischem, transparentem, unzerbrechlichem Polyäthylen. 
Der Olstand ist von außen gut sichtbar. 
® 8124 50 unverlierbar 50 (Plastik) 120 10 
® 8111-a 40 unverlierbar 120 abgebogen 180 15 
® 8111-b 40 unverlierbar 170 abgebogen 230 25 
® 8110-a 50 unverlierbar 120 abgebogen 200 15 
6) 8110-b 50 unverlierbar 170 abgebogen 250 25 
® 8121 25 unverlierbar 40 (Plastik) 105 5 
® 234 19 vorhanden 50 gerade, mit Lederdichtung 135 25 
® 233° 75 vorhanden 50 gerade, mit Lederdichtung 135 30 
® 235-a 18 vorhanden 150 gerade mit Lederdichtung 235 30 
© 235-b 75 vorhanden 150 abgebogen m. Lederdichtung 230 30 
W) 8112 18 unverlierbar 155 abgebogen 215 15 
® 8123 22 unverlierbar 50 (Plastik) 110 5 
" umschraubbar 


Vorratsbehälter aus Polyäthylen zur Aufbewahrung von Ol, Spiritus und anderen Flüssigkeiten, ausgenommen Benzin 


und Benzol. 
® 8101-a 
® 8101-b 


200 
50 


Drehverschluß 
Drehverschluß 
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125 


15 
20 


m m m nn ar sn ne m een 


DREUSICKE 


PLASTIK-OLER 85 


26 ss lan ll 14h 


WILHELM DREUSI 


cKE & C0.KG 


D-1000 BERLIN #2... 


Über 500 000 Bewegungsabläufe macht der 
Schreibkern eines Schreibautomaten täglich. 


Das ist ein Beispiel dafür, was von der Mechanik einer 
modernen Büromaschine Tag für Tag gefordert wird. 
Einleuchtend, daß die Funktion der Maschinen u.a. von 
der fachgerechten Schmierung (betrifft Fette und Öle) ab- 
hängt. 


Der mechanische Teil der Büromaschinen ist aus den ver- 
schiedensten Werkstoffen zusammengesetzt. Und diese 
Werkstoffe reagieren sehr unterschiedlich auf Schmiermit- 
tel. 


Um folgenschwere Schäden in der Mechanik und damit 
kostspielige Reparaturen zu vermeiden, ist es dringend 
erforderlich, die vom Hersteller der Büromaschinen emp- 
fohlenen Spezial-Fette und Spezial-Öle für die Wartung zu 
verwenden. 


Diese Schmiermittel werden meist nur in kleinen Mengen 
benötigt. — Sie erhalten von uns deshalb 

Spezialfette in Aluminiumtuben & 50g für den Service und 
und für die Werkstatt und Spezialöle in Plastikbehältern 
äa 50g und in Weißblechkanistern a 500 g für den Außen- 
dienst und für Werkstattarbeiten. 


Zum Fetten feinmechanischer Geräte in genau dosierter 
Menge empfehlen wir diese Spezial-Fettspritze mit Druck- 
kolben (D.B.G.M.). Mit Fettbehälter aus transparentem 
Kunststoff. Das 100 mm lange Auslaufrohr ist vorn abgebo- 
gen und wird durch eine unverlierbare Kappe verschlossen. 


Inhalt 15 cm?. Gesamtlänge 290 mm. Gewicht 75.9. 
Bestell-Nr. 227 Fettspritze mit 1 Fettpatrone. 


Wenn spezielle Angaben auf der Bestellung fehlen, wird 
Ossagol 5 mitgeliefert. 


Nachfüllpatronen sind mit folgenden Fetten lieferbar: 
Bestell-Nr. 227-a 5 Patronen Ossagol 54 5 cm? 
Bestell-Nr. 227-b 5 Patronen Esso Beacon 325 
Bestell-Nr. 227-c 5 Patronen Esso Fibrax 370 


LER 


86 SCHMIERMITTEL 


DREUSICKE 


Spezialfette für Büromaschinen 


in Spezialfett-Tuben aus Aluminium mit 21 mm langer In- 
jektionsspitze und schwarzer Schraubkappe. 

Inhalt 50 g. Bedruckt mit Fettbezeichnung, verpackt in einer 
Faltschachtel. 


Bestell-Nr. Spezialfett 

8072-1 Depot F4 

8072-2 Retinax C 

8072-3 Calypsol WIK 260 X 
8072-4 Molykote DX 

8072-5 Molykote HTP 

8072-6 Molykote G Rapid 
8072-7 Ossagol 5, rot 

8072-20 Esso Fibrax EP 370 
8077 Molykote D — Fett, weiß 


Ossagol 5, rot 

Büromaschinen-Universal-Fett mit ausgezeichneten Eigen- 
schaften. 

Tubeninhalt 500 g. 

Bestell-Nr. 8078 


Spezialöl für Büromaschinen 


Für den Service abgefüllt in unseren Öler 8124 mit 50 mm 
langem Plastikrohr und unverlierbarer Verschlußkappe. 
Inhalt 50. 

Für die Werkstatt abgefüllt in eine transparente, transport- 
sichere Plastik-Vierkantflasche mit Schraubverschluß. 
Inhalt 500 g. 


Bestell-Nr. Spezialöl 

50g 500 g 

8070-1 8070-2 Feines Schreibmaschinenöl, 
harz- und säurefrei 

8071-1 8071-2 Dickflüssiges Maschinenöl, 
harz- und säurefrei 

8074-1 8073-1 Mobil D.T.E. Oil Light 

8074-2 8073-2 Bettbahnöl BS 68 

8074-3 8073-3 Teresso 43 

8074-10 8073-10 Esso NUTOH 64 
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Pos.-Nr. Bestell-Nr. Pinselbreite Länge Borstenmaterial Pinselform Stielform Gewicht 
mm mm g 


Flachpinsel ohne Blechkapsel, kurzschlußsicher 


(0) 8011 E 1% 230 vulk. Naturborste flach flach 10 
® 8012 E 1/2” 230 vulk. Naturborste flach flach 15 
Flachpinsel mit Blechkapsel 
® 8014 1/2” x 12 200 vulk. Naturborste flach flach, rot 30 
® 8013 1x2 200 vulk. Naturborste flach flach, rot 25 
® 8012 11a” 195 vulk. Naturborste flach flach 15 
8012 P 1/2” 195 Perlon flach flach 15 
® 8011 LS 1 260 vulk. Naturborste flach flach 15 
® 8011 1% 195 vulk. Naturborste flach flach 10 
8011 P a 195 Perlon flach flach 10 
8010 LS aa 230 vulk. Naturborste flach flach 10 
® 8010 Ya” 195 vulk. Naturborste flach flach 8 
8010 P Ya” 195 Perlon flach flach 8 
Staubpinsel mit Blechkapsel 
® 8019 25 330 vulk. Naturborste oval rund 25 
® 8019-a 20 195 vulk. Naturborste oval rund 20 
® 8008 15 195 vulk. Naturborste oval rund 20 
® 8003 8 210 vulk. Naturborste rund rund 15 
(®) 8002 6 200 vulk. Naturborste rund rund 15 
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Pos.-Nr. Bestell-Nr. 


Pinselbreite 
mm 


Segmentpinsel, oval 


0) 8063 8 
Olpinsel 

® 8020 Gr.3 
Waschpinsel mit Blechkapsel 

® 8016 W 12 

® 8018 W 1/22 
Zylinderputzer mit Drahtstiel 

0) 8039 19 

® 8038 40 

® 8037 30 
Typenbürsten 

8035 35x15x10 

® 8034 25x 10x10 

© 8033 54x20x10 
8033 P 54x20x10 

© 8030 30x 10x10 
8030 P 30x 10x10 
Staubbürsten, zweireihig 

® 8025 110x 8x20 
8025 P 110x 8x 20 
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Länge 
mm 


Borstenmaterial 


Naturborste 


Naturborste 


Naturborste, benzinfest 
Perlon, benzinfest 


Naturborste 
Naturborste 
Naturborste 


*Naturborste 
*Naturborste 
*Naturborste 
Perlon 
*Naturborste 
Perlon 


Naturborste 
Perlon 


* mit Messingeinlage 


Pinselform 


oval 


rund 


rund 
flach 


rund 
rund 
rund 


rechteckig 
rechteckig 
rechteckig 
rechteckig 
rechteckig 
rechteckig 


rechteckig 
rechteckig 


Stielform 


gebogen 
gerade 
gebogen 
gebogen 
gerade 
gerade 


gerade 
gerade 


Gewicht 
g 
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Werkstatt-Zubehör: Sortimente 


Bestell-Nr. Stück Bezeichnung Gewicht g 
9100 100 Systemschrauben für verschiedene Modelle sortiert 80 
9101 100 Schrauben Zoll-Ausführung verschiedene Größen 

(amerikanisches CF und UNF Gewinde) sortiert 80 
9110 100 Blankgedrehte Schrauben nach DIN 84, 85 und 87 

8-10 mm lang. M 1,7-—M 2,6 M3-M5 sortiert 35 
9120 100 Madenschrauben n. DIN 551 u. 553. M2-M 3 oder M4—-M5. sortiert 65 
9130-a 100 Sechskantmuttern nach DIN 934, M 1,4-M 6 sortiert 50 
9130-b 100 Sechskantmuttern systemgemischt sortiert 65 
9135 100 Sechskantmuttern Zoll-Ausführung verschiedene Größen 

(amerikanisches CF und UNF Gewinde) sortiert 60 
9140-a 100 Kegel- und Zylinderstifte nach DIN 1 und 7 sortiert 30 
9140-b 100 Nieten nach DIN 660 und 663 sortiert 35 
9150 100 Splinte nach DIN 94 sortiert 30 
9160 100 Spiralfedern Zug-, Druck- und Drehfedern sortiert 25 
9161 12 Federn ohne Ösen 250 mm — 10” lang, Innen- und Außendurchmesser: 

1.5x 2.1, 2.0x 2.5, 2.4x 2.9, 2.4 x 3.0,2.7 x 3.4, 2.8x 3.3, 3.0xX 3.7, 3.1x 3.6, 

3.1x 3.7, 3.2 x 4.0, 3.3 x 4.3, 3.4 x 4.2 mm 15 
9170 100 Unterlegscheiben nach DIN 433 sortiert 20 
9190 100 Benzing-Scheiben 1,5 — 4mm sortiert 15 
9191 50 Seeger-Ringe für Wellen von 3-12 mm ® sortiert 15 
9192 50 Seeger-Ringe für Bohrungen von 8-15 mm ® sortiert 15 


Diese Teile sind sortiert oder pro Abmessung erhältlich. Wenn in der Bestellung nicht anders vorgeschrieben, liefern wir Sortimente. 
Zugband und Zugschnur ohne Endstücke — Bitte gewünschte Länge angeben. 
9220-a Nylon-Zugband ca. 6,5 mm breit 9230 Nylon-Schnur ca. 0,9mm © 


9210 Baumwoll-Zugband ca. 6,5 mm breit 9180 Darmsaite ca. 0,7 und 1,0 mm ® 
bitte gewünschten ® angeben. 
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© DREGO-Sprüh-Ol 

ist ein absolut säure- und harzfreies Öl. Ohne Demontage 
der Maschinen, Schlösser, Getriebe usw. besprühen Sie die 
zu ölenden Stellen mit einem hochwertigen Ölfilm. 
Bestell-Nr. 8080 Inhalt 150 g. Gewicht 230 g. 


® DREGO-Typen-Spray 

beseitigt sekundenschnell, gründlich und schonend Schmutz, 
Öl, Fett und Verharzungen. Speziell geeignet für die Reini- 
gung von Typen, Typenrädern, Zählwerken, elektrischen 
und elektronischen Bauelementen, gedruckten Schaltungen. 
Bestell-Nr. 8081 Inhalt 160 g. Gewicht 230 g. 


® DREGO-Multi-Spray 

ein hochwirksamer Schnellreiniger, der gleichzeitig poliert 
und pflegt. DREGO-Multi-Spray eignet sich für die Reini- 
gung von Büromaschinengehäusen aus Plastik oder Metall, 
von Hebeln, Getrieben usw. Es ist lack- und kunststoffscho- 
nend. Bei Kunststoffteilen verhindert es statische Aufla- 
dung. 

Bestell-Nr. 8089 Inhalt 160 g. Gewicht 230 9. 


® DREGO-Kälte-Spray 

ein in der gesamten Elektronik unentbehrliches Spray. Da- 
mit schützen Sie wärmeempfindliche Bauelemente beim 
Löten, kühlen heißgewordene Widerstände, Dioden und 
Gleichrichter ab und können thermische Unterbrechungen 
bei der Reparatur elektronischer Geräte feststellen. DREGO- 
Kälte-Spray kühlt bis auf minus 42°C. — Inhalt 220 g. 
Bestell-Nr. 8085 Gewicht 230.9. 
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® DREGO-Schutz-Spray 

ein Spezialreinigungs-, Gleit- und Korrosionsschutzmittel 
für neue und besonders empfindliche Kontakte sowie 
elektro-mechanische Triebwerkteile. 

Bestell-Nr. 8082 Inhalt 175 g. Gewicht 230 g. 
DREGO-Reinigungs-Spray (nicht abgebildet) 

reinigt und pflegt elektrische Kontakte. Es beseitigt unzu- 
lässige Übergangswiderstände und löst Oxyd- und Sulfid- 
schichten auf den Kontakten. Gleichzeitig gibt das Spray 
einen langanhaltenden Korrosionsschutz. 

Bestell-Nr. 8086 Inhalt 175 g. Gewicht 230 9. 
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dlösend 
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Ür Kontakte 
ler Art 


Kontakt-Sprays der Kontakt-Chemie 
Alle Dosen haben 160 cm? Inhalt. Gewicht 230 g. 


Kontakt 60 oxydlösend 
Das bewährte Reinigungs- und Pflegemittel für elektrische 
Kontakte aller Art. Löst Oxyd- und Sulfidschichten, entfernt 
Schmutz, Öl, Harz, Fett usw. Beseitigt unzulässig hohe 
Übergangswiderstände. — Mit Sprühröhrchen. 


Kontakt 61 korrosionsschützend 
Spezial-Reinigungs-, Gleit- und Korrosionsschutzmittel für 
neue (nicht oxydierte) und besonders empfindliche Kontakt- 
und elektromechanische Triebwerkteile. Für die HF- und NF- 
Technik, Tonfilmtechnik, Elektronik etc. Mit Sprühröhrchen. 
Tuner 600 

Ein Tuner-Reiniger für alle Tuner-Fabrikate, beseitigt Kon- 
taktstörungen an Kanalschaltern, Kreuzschienenverteilern 
und Steckleisten in der Computer-Technik sofort und ohne 


Veränderung der Kapazitäts- oder Frequenzwerte. Mit 
Sprühröhrchen. 
Kontakt WL fett- und harzlösend 


Reinigt und entfettet wirkungsvoll stark verschmutzte elek- 
trische Geräte und elektronische Bauteile, ohne Konstruk- 
tionsmaterialien anzugreifen. Unterstützt die hervorragende 
Reinigungswirkung von KONTAKT 60, indem es den ge- 
lösten Oxydschmutz intensiv absprüht. — Mit Sprüh- 
röhrchen. 

Plastik-Spray 70 

Transparenter Schutzlack. Isoliert, schützt, versiegelt, dich- 
tet und gibt klare, farblose, elastische Überzüge. Er ist be- 
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ständig gegen Säuren, Laugen, Alkohol, Mineralöle und 
atmosphärische Einflüsse. 


Isolier-Spray 72 

Auf Silikonbasis. Hochwertiges, zähflüssiges Isolieröl mit 
einer Durchschlagsfestigkeit von 20 kV/mm. Anwendbar 
bei Temperaturen von —50 bis +200 °C. Verhindert Fun- 
kenüberschläge an Röhrensockeln und Hochspannungs- 
transformatoren. Es unterbindet Kriechströme und beseitigt 
Corona-Effekte. — Mit Sprühröhrchen. 


Sprühöl 88 

Ohne Demontage der Triebwerke. Apparate, Geräte, Auto- 
maten, Schlösser usw. können Sie schnell die versteckte- 
sten Schmierstellen mit einem hochwertigen Öl versorgen. 
SPRÜHÖL 88 ist absolut säurefrei und verharzt nicht. — 
Mit Sprühröhrchen. 


Fluid 101 

Verdrängt Feuchtigkeit, unterwandert Wasser, schützt vor 
Korrosion! — Es verhindert und beseitigt Störungen in elek- 
trischen Anlagen und elektronischen Einrichtungen, die 
durch Kondenswasserniederschläge entstehen. 


Werkstatt-Regal 
Diese sehr zweck- 
mäßige Wandhalte- 
rung ist komplett 
mit den abgeb. 

7 Spraydosen oder 
leer lieferbar. 


Bitte bei Bestellung 
angeben: leer 
oder komplett. 


92 KONTAKT-SPRAYS 


DREUSICKE 


) Schaltunge | 


| 


Lötlack SK 10 

Dieser lötfähige Schutz- und Überzugslack für gedruckte 
Schaltungen ist ein ausgezeichnetes Löthilfsmittel (Flux) 
für alle Gebiete der Elektronik. SK 10 verhindert die Oxy- 
dation von Platinen. 


Positiv 20 

Fotokopierlack für die Herstellung gedruckter Schaltungen 
nach dem Positiv-Verfahren für Techniker und Amateure, 
die sich mit der Fertigung einzelner gedruckter Schaltun- 
gen oder kleinerer Serien befassen. 


Graphit-Spray 33 

Dient zur Reparatur schadhafter Abschirmungen an Katho- 
denstrahlröhren (Fernseh-Bildröhren). Es leitet statische 
Aufladungen zuverlässig ab und bewirkt eine gute Abschir- 
mung. In der Galvanotechnik lassen sich mit GRAPHIT- 
SPRAY 33 leitende Überzüge leicht und schnell auf nicht- 
leitende Materialien sprühen. 


Kälte-Spray 75 

Zur raschen Feststellung von thermischen Unterbrechun- 
gen bei der Reparatur elektronischer Geräte. Wirksames 
Mittel zum Abkühlen von Transistoren, Widerständen, Sili- 
zium-Dioden usw. Verhindert Hitzeschäden während des 
Lötvorganges. Unentbehrlich im gesamten Bereich der 
Halbleitertechnik, Automation, Datenelektronik, Rundfunk- 
und Fernsehtechnik, in Forschung und Entwicklung. Kühlt 
bis minus 42 °C. — Mit Sprühröhrchen. 
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Politur 80 

Für Radio- und Fernsehgeräte. Reinigt und poliert in einem 
Arbeitsgang und ist für alle Oberflächen, Farben und Holz- 
arten verwendbar. Verdeckt leichte Kratzer und gibt eine 
hochglänzende haltbare Schicht. 


Kontaflon 85 

Dieses Suspensions-Spray enthält als wirksamen Bestand- 
teil Polytetrafluoräthylen-Partikel (PTFE) und ist ein fett- 
freies, fast unsichtbares, wachsartiges Gleit- und Trenn- 
mittel. Die Anwendung erfolgt überall dort, wo Öle (Mine- 
ral- oder Silikonöl) zur Schmierung nicht eingesetzt werden 
können und wo Graphit oder Molybdänsulfit zu starke Ver- 
färbungen ergeben. 


Video-Spray 90 

Ein Spezialreiniger für Magnetköpfe an Video- und Ton- 
bandgeräten, für Industrie, Rundfunkanstalten, Computer- 
Benutzer und Hersteller von Datenverarbeitungsanlagen. 
Mit Sprühröhrchen. 


Antistatik-Spray 100 

Verhindert statische Aufladung bei allen Kunststofferzeug- 
nissen. Es verhindert Staubablagerungen, die durch stati- 
sche Aufladung auf Kunststoffmaterial hervorgerufen wer- 
den und ist über einen langen Zeitraum wirksam. Vorzüg- 
lich für die Behandlung von Fernsehbildröhren und Schutz- 
scheiben. 


Alle Sprays werden in 160 cm? Dosen geliefert. Gewicht 230g. 
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Werkstatteinrichtung 

Das DREUSICKE-Programm bietet alles, was zur Einrich- 
tung einer Service-Werkstatt notwendig ist. 
DREGO-Reinigungsautomaten mit einem oder zwei Wasch- 
programmen für die perfekte Reinigung von Büromaschi- 
nen, feinmechanischen Geräten u.a. in einem Arbeitsgang. 
Druckluft-Kompressoren für die Reinigung von Geräten und 
Maschinen. 

Arbeits- und Meßplatz für Elektroniker, voll eingerichtet — 
Elektrische Meß- und Prüfgeräte — 

Drehwendespanner, Montageplatten, Drehtische und 
Schraubstöcke für Montage- und Reparaturarbeiten — 
Schränke im Aufbausystem, in denen übersichtlich und 
raumsparend Werkzeuge, Ersatzteile, Zubehör und Werk- 
stattbedarfsartikel aufbewahrt werden. 


Inhaltsverzeichnis 


Arbeits- und Meßplatz für Elektroniker 
Aufbauschränke 
CIRTEST-Prüfsummer 
DREGO-Waschautomaten 
Drehtisch 
Kompressoren 
Lampette 
Lupenleuchte (Kalt-Licht) 
Mini-Prüfer 
Montagebock 
Montageplatte 
Oszilloskope 
Regeltransformator 
Reinigungsmittel 
Schraubstöcke 
Tauchbäder 
Trenntransformatoren 
Universal-Spanngeräte 
Vielfach-Meßgerät 
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© Vielfach-Meßgerät 

Das Vielfach-Meßgerät ist ein hochwertiges, robustes Meß- 
gerät moderner Konzeption. Die 22 Meßbereiche sind so 
gewählt, daß es allen in der Praxis vorkommenden Anfor- 


derungen entspricht. Sie messen damit Spannungen, 
Ströme, Widerstände (Durchgang) und die Tonfrequenz. — 
Bei der Durchgangsprüfung können Sie mit diesem Gerät 
auch den Widerstand zuverlässig bestimmen. 

Um Ablesefehler zu vermeiden, hat das Instrument eine 
Spiegelskala. Ein eingebauter, elektronischer Überlastungs- 
schutz schützt das wertvolle Meßwerk bei zufälligen, kurzen 
Überlastungen. 


Meßbereich: 
Gleichspannung: _0...0,6/6/30/300/600/1200/3000/6000 V 
Gleichstrom: 0...0,6/6/60/600 mA 


Wechselspannung: 0...6/30/300/600/1200 Veff 

dB-Messung: —20...+17 dB 

Widerstand:R x 100 (100 8...0.6MQ2)Rx 1K (1KQ... 6MQ) 
Rx 1 (098.6 kQ@)RxI0K (10 K2...60 M2) 

Zubehör: 2 Batterien 1,5 V und 15 V, 2 Prüfkabel und um- 

fangreiche Bedienungsanleitung. 

Größe: 100 x 151 x 45 mm. Gewicht 570 g. 

Bestell-Nr. 1401 

Bestell-Nr. 1402 Tasche für 1401 


® CIRTEST-Prüfsummer 

Mit dem CIRTEST-Prüfsummer stellen Sie fest, ob in einer 
Schaltung, einem Bauteil oder einer Ader elektrischer 
Durchgang herrscht. Ist das der Fall, gibt der Prüfsummer 


ein akustisches Signal ab — den Prüfton. Dessen Tonhöhe 
und Lautstärke ändert sich aufgrund des Durchgangswider- 
standes. 

Da die Anzeige akustisch erfolgt, brauchen Ihre Augen 
nicht mehr zwischen dem Prüfteil und dem Meßgerät hin 
und her zu wandern. Sie konzentrieren sich ganz auf die 
Prüfung. 

Der Prüfsummer ist sehr robust und unempfindlich gegen 
Stöße beim Transport. Er ist vielseitig einsetzbar im Ser- 
vice elektronischer Geräte, bei der Elektroinstallation, für 
die Auto-Elektrik usw. Eine ausführliche Gebrauchsanlei- 
tung erhalten Sie mit jedem Gerät. 

Batterie: Babyzelle 1,5 V nach iEC R 14. Akustischer An- 
sprechbereich: 1.0-50 k2  2.0-10 M®. 

Größe: 76 x 32 x 116 mm. Gewicht 300 g. 

Bestell-Nr. 1405 


® Drego-Kälte-Spray 

Bei der Durchgangsprüfung oder -messung an elektroni- 
schen Bauelementen oder Schaltungen unentbehrlich. Sie 
stellen damit rasch fest, ob eine Überhitzung vorliegt, die 
die einwandfreie Funktion des betreffenden Elementes 
stört. Das Bauteil mit Drego-Kälte-Spray ansprühen. Es 
kühlt bis auf minus 42 °C. 

Genau so wichtig ist dieses Spray beim Löten an elektro- 
nischen Schaltungen, um thermische Schäden an den 
empfindlichen Bauteilen zu verhindern. 

Inhalt 160 g. Gewicht 230 g. 

Bestell-Nr. 8085 
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MINI-Prüfer 0701 Prüfgerät für elektrische Geräte 


Zum Überprüfen der Schutzmaßnahmen nach VDE 0701 und 
des Netzanschlusses durch den technischen Kundendienst. 


Bei der Konzeption wurde besonders auf kleine Abmessun- 
gen und geringes Gewicht Wert gelegt, um das Mitführen 
in der Werkzeugtasche zu ermöglichen. 

Die einzelnen Messungen werden mit einem Drehschalter 
eingestellt, wodurch automatisch eine zwangsweise Reihen- 
folge der Prüfungen eingehalten wird. Die Prüfdose (Schu- 
kosteckdose für Verbraucher) ist auf der Rückseite des Ge- 
rätes. Bei der Prüfung kann der MINI-Prüfer 0701 mit einem 
Stellbügel schräg aufgestellt werden. Das Prüfgerät ist se- 
rienmäßig mit einer robusten Bereitschaftstasche ausge- 
stattet, in der das Netzanschlußkabel und die Prüfleitung 
für den Masseanschluß am Verbraucher untergebracht sind. 


Der MINI-Prüfer 0701 bietet folgende Prüf- und Meßmög- 
lichkeiten: 

am Netzanschluß 

Anzeige einer Netzschutzleiter-Unterbrechung mit einer 
roten Glimmlampe 

Kapazitive Spannungsprüfung mit einer weißen Glimm- 
lampe (Lampe blinkt) 

Netzspannungsmessung 


am Verbraucher 
Verbraucher-Schutzleiterprüfung 
Isolationswiderstandsmessung 
Ableitstrommessung 


Trenntransformatoren 


Trafo und Steckdose sind in ein mit Lüftungsschlitzen ver- 
sehenes, mit Hammerschlaglack gespritztes Gehäuse ein- 
gebaut und mit Netzkabelanschluß versehen. Gegen et- 
waige Überlastungen ist der Trafo durch eine von außen 
erreichbare Sicherung geschützt. Transformator mit ge- 
trennten Wicklungen. Primär 220 V, 50 Hz, sekundär 220 V. 
— Die Trafos entsprechen den VDE-Vorschriften. 


Bestell-Nr. Leistung (VA) Strom (A) bei 220 V 
1400-1 120 0,55 

1400-2 250 1,1 

1400-3 500 212. 

1400-4 1000 4,4 

1400-5 1250 5,6 

1400-6 1500 6,8 

1400-7 2500 1172 


Regeltrenntransformator 


0-250 V/250 VA, im Gehäuse mit V- und A-Meter Sicherung 
und Netzkabel. 


Er bietet damit eine von 0—250 V stufenlos einstellbare 
erdpotentialfreie Spannung zu einem günstigen Preis. — 


Einzelheiten auf Anfrage. 
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HM 307 


Warum ist ein Oszilloskop bei der Reparatur 
von Kleincomputern, Elektronenrechnern usw. 
so wichtig? 

Die einzelnen Bauelemente wie z. B. Transistoren müssen 
innerhalb sehr kurzer Zeiten ihren Schaltzustand (Durch- 
laß-Sperrung) ändern, damit die Rechenfunktionen schnell 
ausgeführt werden. Wird ein solches Bauelement durch 
Wärmeeinfluß, schlechtes Material usw. mit der Zeit etwas 
„träge“ beim Schalten, sind Fehlsteuerungen und damit 
falsche Rechenergebnisse die Folge. Diese „trägen“ Bau- 
elemente müssen herausgefunden werden. Dazu benutzt 
man Oszilloskope, mit denen der in weniger als tausend- 
stel Sekunden ablaufende Schaltvorgang beobachtet wer- 
den kann. 


Oszilloskop HM 307 


LPS-Triggerung-kleine Abmessungen - Bildschirm 7 cm ® 
— Bandbreite DC — 10 MHz 

Dieses kleine Triggeroszilloskop mit 7 cm Bildschirm ist 
besonders für den Elektronik-Service und den fortgeschrit- 
tenen Amateur gedacht. Trotz seiner Einfachheit besitzt es 
viele Eigenschaften größerer Oszilloskope. Die Empfindlich- 
keit des Meßverstärkers genügt, um auch Signale von we- 
nigen mV problemlos aufzuzeichnen. Die Zeitablenkung 
arbeitet mit der neuen, von HAMEG entwickelten LPS- 
Triggertechnik. Sie triggert auch Signale mit höherer Fol- 
gefrequenz absolut jitterfrei. Alle Versorgungsspannungen 
sind stabilisiert. 

Wie bei HAMEG-Geräten üblich, sind die Bedienungsele- 
mente sehr übersichtlich angeordnet. Eine solide mecha- 
nische Konstruktion und die optimale Auslegung aller tech- 
nischen Details zeugen von der Preiswürdigkeit dieses Os- 
zilloskops. Das Gerät ist auch als Bausatz lieferbar. 
Bestell-Nr. HM 307 


Lieferbares Zubehör 


Tastteiler 10:1 und 100 :1, Demodulatortaster, verschie- 
dene Meßkabel, Vorverstärker, Zweikanal-Vorsatz und Tra- 
getasche 


Wenn Sie mehr über Oszilloskope wissen möchten, bitte 
fordern Sie den ausführlichen Prospekt an. 


irren 


HM 312 


Oszilloskop HM 312 
Einkanalgerät — LPS-Triggerung — Bildschirm 8x 10 cm — 
Bandbreite 0-15 MHz 


Das neueste Modell des Universal-Oszilloskops HM 312 ist 
das Ergebnis langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet. 
Wegen seiner universellen Anwendbarkeit ist es heute zu 
Zigtausenden auf der ganzen Welt verbreitet. Besonders 
eindrucksvoll sind die stabile Triggerung und die relativ 
gute Meßgenauigkeit. Die nutzbare Schirmfläche innerhalb 
der Rechteckblende ist 8x 10cm groß. Für die Aufzeich- 
nung sehr langsam verlaufender Vorgänge ist der HM 312 
auch mit Nachleuchtschirm lieferbar. 

Die Anordnung der Bedienungselemente ist klar und über- 
sichtlich. Nach kurzer Einarbeitung wird der Elektronik- 
Techniker mit dem HM 312 ebenso erfolgreich arbeiten wie 
der Fach- oder Hochschuldozent. Anwendungen ergeben 
sich auf allen Gebieten der Technik, insbesondere jedoch 
der Elektronik einschließlich der Farbfernsehtechnik. 
Bestell-Nr. HM 312 

Lieferbares Zubehör 

Tastteiler 10:1 und 100 :1, Demodulatortaster, verschie- 
dene Meßkabel, Vorverstärker, Zweikanal-Vorsatz und Tra- 
getasche 


HAMEG-Oszilloskope sind Produkte mit einem außeror- 
dentlich günstigen Preis — Leistungsverhältnis. Ihr Niveau 
basiert auf einer mehr als 15-jährigen Erfahrung auf die- 
sem Gebiet. Erfolgstypen wie der HM 312 werden heute 
auf der ganzen Welt zu Zigtausenden verwendet. HAMEG 
verzichtet bewußt auf die Herstellung von Mini- und Super- 
oszilloskopen. Zugunsten einer rationellen Serienfertigung 
ist das Programm bevorzugt auf vielgebrauchte Typen aus- 
gerichtet. Besonderer Wert wird vor allem auf einfache Be- 
dienbarkeit gelegt. Alle Typen beinhalten im wesentlichen 
die gleiche Grifftechnik. Die gewisse Vertrautheit, welche 
sich nach längerer Benutzung eines Gerätes ergibt, wird 
dadurch automatisch auch auf andere Typen übertragen. 
Das bewährte, platzsparende Hochformat wurde bei allen 
größeren Geräten beibehalten. Die damit verbundene Kon- 
struktionsart ist besonders servicefreundlich. 


Beschreibung des Oszilloskops HM 512 siehe Seite 99 
Bitte verlangen Sie ausführliches Prospektmaterial! 


DREUSICKE 


OSZILLOSKOPE 97 


Arbeits- und Meßplatz für Elektroniker 


Bestell-Nr. 
01-1C 


08-1 K 


13-1C 


Arbeitstisch 1200 x 900 x 780 mm 

Untergestell aus 2,0 mm Vierkant-Stahlrohr 
40x40 mm, anthrazitfarben einbrennlackiert. 
Tischplatte aus hochwertigem Spanplattenkern, 
Oberseite — einschließlich der Kanten — mit 
RESOPAL perlgreige belegt. Oberfläche kri- 
stallstrukturiert. Plattendicke 30 mm. Wider- 
standsfähig gegen eine Vielzahl von Chemika- 
lien und Reagenzien sowie gegen Zigaretten- 
glut. Die maximal zulässige punktförmige Er- 
wärmung beträgt 350 °C und gewährleistet so- 
mit eine bedingte Lötkolbenfestigkeit. 
Unterschrank mit 4 Schubladen 

die als Organisationsschübe ausgeführt sind, 
mit Zentralverschluß. 

Tischaufbau 

zur kombinierten Aufnahme von Einsatzplatten 
und Einschüben im internationalen 9,5 und 19 
Zoll Teileinschubprogramm. 

Maße: 1200 x 300 x 320 mm — 340 mm hoch. 

Der Tischaufbau Nr. 13-1 C ist in Crimptechnik 
fertig verdrahtet und mit Hilfe beschrifteter 
Reihenklemmenleisten für wahlweisen An- 
schluß an Wechselstrom 220 V/16 A/50 Hz oder 
auch an Drehstrom 380/220 V/16 A/50 Hz vor- 
bereitet. 


13-1 C 


17-1 A 


18-1 M 


18-2 D 


Er kann auch vollständig leer bzw. mit leeren 
Einschüben 9” oder 19” für den Selbsteinbau 
eigener Geräte oder auch nur mit Abdeckplat- 
ten für die einzelnen Felder auch in anderen 
Abmessungen geliefert werden. 


Die Stromversorgung der Felder geschieht 
über sechspolige Vielfachkontaktbuchsen für 
380 V/16 A mit vorlaufendem Schutzkontakt. 
Andere Bestückungen des Tischaufbaues, wie 
mit Einschüben für Gleichspannung, stabili- 
sierter Gleichspannung oder Wechsel- und 
Gleichspannung usw. auf Anfrage. 


Netzfeld mit Wechselstromversorgung 

mit Hauptschalter als Schlüsselschalter und 
Schütz, gleichzeitig Not-Aus. Ferner thermisch- 
magnetisch wirkende Hauptsicherung, 1 Netz- 
kontrolleuchte sowie 1 SCHUKO-Steckdose 
220 V/16A. 


Trenntrafo 

Einschalter mit Leuchtwippe, Feinsicherung, 
SCHUKO-Steckdose, 1 Steckdose ohne Schutz- 
kontakt 220 V/100 A erdfrei. 
Durchgangsprüfung 

hochohmig: Anzeige Glimmlampe für Spulen, 
Widerstände, Masseschluß usw. 

niederohmig: Anzeige Glühlampe für Verlänge- 
rungskabel, Schalter usw. Einschalter mit 
Leuchtwippe, Feinsicherung, 4 Laborklemmen. 
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20-1 J Wechselspannung 0-250 V/50 Hz 

stufenlos einstellbar, Belastung 0-3 A, kurzzei- 
tig 4 A über den gesamten Regelbereich, Aus- 
gang erdfrei über Trenntrafo, Anzeige Voltme- 
ter 0-250 V und Amperemeter 0-4 A. Abnahme 


an Steckdose ohne Schutzkontakt. 


18-1 P Kleinspannung 
Einschalter mit Leuchtwippe, Feinsicherung und 


4 Laborklemmen 6-12-24-42 V/3 A erdfrei 


18-1 B 2 Leerplatten 
mit Griffleiste 
Das hinter den beiden Leerplatten Nr. 18-1 B 
liegende Feld kann für weitere Einbauten ge- 


nutzt werden wie z. B. ein batteriebetriebenes 


MULTIMETER 

siehe Seite 94 
(ausführliche Datenblätter 
oder ein 


ANALOG-MULTIMETER 
mit 48 Meßbereichen (ausführliche Datenblät- 
ter auf Anforderung) bzw. ein 


DIGITAL-MULTIMETER 

mit 26 Meßbereichen für Strom, Spannung, 
Widerstand und Temperaturen von —50 °C bis 
+ 200 °C, Eingangsimpedanz 10 MQ, Anzeige 
3/2 stellig (ausführliche Datenblätter auf An- 
forderung) 


1401 


auf Anforderung) 


24-2 A 


24-2B 


Zusatzausrüstungen: 


8165 Vollgummi-Gittermatte 
als schonende Unterlage für die Reparatur. 


Maße 625 x 375 x 20 mm. 


1330 Universal-Spanngerät 
mit 2 Spannarmen für Leiter- bzw. Printplatten 


bis 300 x 380 mm. 
1331 


Universal-Spanngerät 
mit 2 Spannarmen für Printplatten bis 
500 x 300 mm. 


Wir haben ein umfassendes Programm, auch an Arbeits- 
tischen in anderen Abmessungen als beschrieben. — Kom- 
pletter Katalog bei Bedarf auf Anfrage. 


OSCILLOSCOPE HM 512 


rum ® 


HM 512 
Oszilloskop HM 512 


Zweikanalgerät — Verzögerungsleitung — 
8x 10 cm — Bandbreite 0-40 MHz 


Bildschirm 


Das HM 512 ist ein Universal-Oszilloskop für Labor und 
Service mit großer Genauigkeit. Der max. Fehler beträgt in 
beiden Ablenkrichtungen + 3%. Mit Hilfe der eingebauten 
Verzögerungsleitung wird auch die Triggerflanke des auf- 
zuzeichnenden Signals sichtbar gemacht. Die von HAMEG 
neu entwickelte Triggertechnik ermöglicht jitterfreies Trig- 
gern bis mind. 70 MHz. Die Betriebsarten Kan. | und Il 
(alt. oder chop.), Kan. I + Il, Kan. — | + II und XY-Betrieb 
werden mit Drucktasten gewählt. Die Strahlröhre arbeitet 
mit einer Beschleunigung von 12 kV. Das Schirmbild ist da- 
her besonders hell und scharf. Auflösung und Bandbreite 
des HM 512 erlauben den Einsatz in der Nachrichten- und 
Datentechnik. Mit entsprechenden Wandlern ist auch die 
Aufzeichnung nichtelektrischer Größen möglich. 

Bestell-Nr. HM 512 


Lieferbares Zubehör 


Tastteiler, Ü 10:1, Demodulatortaster, verschiedene Meß- 
kabel, Lichtschutztubus, Zweikanal-Vorsatz, Registrier-Ka- 
mera, Gerätewagen, Schutztasche. 


OSZILLOSKOP-Vergleichstabelle 
TYPE Y-ABLENKUNG X-ABLENKUNG SONSTIGES 


HM 307 Einkanalgerät Triggerung automat. od. Bildschirm ca.6x7 cm 
DC-10 MHz (-3 dB) m. Niveauregel. - 30 MHz Beschleunigung 1 kV 
Eing. 12 Ber. +5°% 18 Abl.-Bereiche + 5° Spannung stabilisiert 
5 m Vss -20 Vss/cm 0,2 sek - 0,5 us/cm Verbrauch ca. 24 VA 
Rechteckgen. 1 kHz 


Triggerung automat. od. Bildschirm 8x 10 cm 
m. Niveauregel. - 30 MHz Beschleunig. ca. 2 kV 
18 Abl.-Bereiche + 5 % 
0,6 sek - 0,1 „s/cm 
Dehnung 5-fach 


HM 312 Einkanalgerät 
DC-15 MHz (-3 dB) 
Eing. 12 Ber. + 3 %% 


Spannung stabilisiert 
2 m Vss - 20 Vss/cm 


Verbrauch ca. 30 VA 
Rechteckgen. 1 kHz 


Triggerung automat. od. Bildschirm 8x 10 cm 
DC-40 MHz (-3 dB) m. Niveauregel. - 70 MHz Beschleunig. ca. 12 kV 
Eing. 12 Ber. + 3° 21 Abl.-Bereiche + 3°%/) Spannung stabilisiert 
5 m Vss -50 Vss/cm 1,5 sek - 20 ns/cm Verbrauch ca. 40 VA 
Verzögerungsleitung Dehnung 5-fach Rechteckgen. 1 kHz 


HM 512 Zweikanalgerät 


Bitte verlangen Sie ausführliches Prospektmaterial 
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DREGO-Montageplatte 


Ein praktischer Drehtisch für die Reparatur und Montage. 
Er kann in jeder Position festgestellt werden. Durch eine 
Kugellagerplatte ist er hoch belastbar, — bis zu 100 kg. 
Die grau gespritzte Drehtischplatte aus 2 mm Eisenblech 
hat die Maße 30 x 38x 2 cm. 

Gewicht 2,6 kQ. 

Bestell-Nr. 170 


Drehtisch 


mit großem Axialkugellager und Feststellvorrichtung. Der 
Drehteller hat eine Größe von 32 cm. Darauf kann eine 
größere Holz- oder Stahlplatte befestigt werden. Die dazu 
notwendigen Bohrungen sind vorhanden. 

Gewicht 2 kg. 

Bestell-Nr. 167 


Schraubstock mit Saugplatte (VACU-VISE) 


Ein universal einsetzbarer Schraubstock für den Service. 
Ohne Schrauben, ohne Schraubzwinge kann er auf jeder 
glatten Stelle befestigt werden. Sie legen den Hebel um 
und die Gummiplatte saugt sich auf dem Untergrund unver- 
rückbar fest. 


Die zwei Backenpaare sind beliebig schwenkbar. Das eine 
hat eine Backenbreite von 60 mm, das andere von 35 mm 
mit 2 Nuten für runde und quadratische Teile. Außerdem 
hat dieser Schraubstock einen Amboß. 

Gewicht 2 kg 

Bestell-Nr. 161 


Werkstatt-Schraubstock 


in kräftiger Ausführung mit um 90° schwenkbarem Ober- 
teil. Die Spindel ist vor Schmutz geschützt. Die eingesetz- 
ten, gezahnten Backen sind 60 mm breit. Auf der Werkbank 
ist der Schraubstock leicht mit 4 Schrauben zu befestigen. 
Gewicht 3,4 kg. 
Bestell-Nr. 163 
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DREGO-Montagebock 


Der zeitsparende und arbeitserleichternde Dreh-Wende- 
Spanner für Büromaschinen und Geräte bis 50 kg Gewicht. 


Täglich müssen in Reparaturwerkstätten und Montagebe- 
trieben oft sehr schwere Maschinen bewegt und gedreht 
werden, um von allen Seiten an die Mechanismen heranzu- 
kommen. Das kostet Zeit und Kraft, die Sie sparen können. 


Auf den DREGO-Montagebock gespannte Maschinen und 
Geräte lassen sich mühelos nach allen Seiten schwenken. 
Sie werden durch Schrauben am Spannrahmen befestigt. 
Beide Hände sind frei zum Arbeiten. 


Der verstellbare Spannrahmen besteht aus zwei Profil- 
schienen mit Langlöchern. Die Schräglage ist durch einen 
Rastenring unter 40°, 60° oder 90° einstellbar. Der Stand- 
fuß wird auf dem Arbeitstisch mit Schrauben befestigt. 


Standfuß aus Grauguß, hammerschlaglackiert. 
Profilschienen brüniert, Schrauben vernickelt. 
Spannrahmen für Geräte bis 500 x 500 mm. 
Gewicht 11,5 kg. 

Bestell-Nr. 820 


Universal-Spanngerät 


Diese solide Haltevorrichtung für Printplatten unterschied- 
licher Größe erleichtert das Bestücken und Löten bzw. Ent- 
löten von Bauteilen wesentlich. 


Sie schieben die Printplatte in den Spannrahmen und wäh- 
len die günstigste Arbeitsstellung durch Lösen und Klem- 
men des Kugelgelenkes. Dann Bauelemente einstecken. 
Den kompletten Spannrahmen um 180° schwenken und die 
Bauelemente verlöten. Einfacher und bequemer geht es 
nicht. 


Bei Serien gleicher Plattengröße werden die Spannarme 
nur einmal eingestellt. Die Platten können dann eingescho- 
ben und bestückt werden. Die Spannarme sind abriebfest 
isoliert und haben ein Spezialprofil, so daß auch an den 
Rändern der Printplatten gearbeitet werden kann. 

Sie können gleichzeitig zwei oder drei Platten bestücken 
und löten, wenn Sie mehr als zwei Spannarme verwenden. 
Das Universal-Spanngerät wird mit einer Schraubzwinge an 
der Werkbank befestigt. 


Universal-Spanngerät 

mit 2 Spannarmen für Printplatten bis 300 x 180 mm. 
Gewicht 2,1 kg. 

Bestell-Nr. 1330 


Universal-Spanngerät 

mit 2 Spannarmen für Printplatten bis 500 x 300 mm. 
Gewicht 2,6 kg. 

Bestell-Nr. 1331 


Zusätzliche Spannarme bestellen Sie bitte unter der Num- 
mer des Spanngerätes. 
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Kalt-Licht-Lupenleuchte 

Die ideale Kombination von Lupe und Leuchte für die 
Arbeit an Printplatten und feinmechanischen Geräten. 
Schattenfreies Licht, geringe Erwärmung des Reflektors 
und verzerrungsfreie Vergrößerung ermöglichen ermü- 
dungsfreies Arbeiten. Durch das große Blickfeld sehen Sie 
plastisch. Sie können ungehindert mit beiden Händen arbei- 
ten: der Abstand zwischen Objekt und Leuchte beträgt30 cm. 
Das Objekt erscheint bei der Normalausführung 2-fach ver- 
größert. Durch Zusatzlinsen wird eine Vergrößerung bis 
zum Vierfachen erreicht. 

Zwei ausbalancierte Federarme halten den Reflektor. Sie 
haben eine Reichweite bis zu 105 cm. Der Drehbereich be- 
trägt 360°, für den Reflektor 280° mit Anschlag. Der Lupen- 
durchmesser ist 10 cm. Die Leuchte ist bestückt mit einer 
Standard-Ring-Leuchtstoff-Röhre mit 22 W. Betriebsspan- 
nung 220 V. Gewicht 4 kg. 

Die Leuchte wird auf dem Arbeitstisch mit einer Schraub- 
zwinge befestigt. 
Bestell-Nr. 8160 
Bestell-Nr. 8160-a 
Bestell-Nr. 8160-b 
Bestell-Nr. 8160-c 
Bestell-Nr. 8160-d 


Lampette 
Die Lampe mit der Lichtfülle eines Scheinwerfers. Je nach 


Stellung des Stufenschalters haben Sie strahlend helles 
oder gedämpftes Licht. 


Zusatzlinse 3-fache Vergrößerung 
Zusatzlinse 4-fache Vergrößerung 
Leuchtstoffröhre 22 W 
Teleskopstativ 


Der Reflektor ist um die Stativ-Achse beliebig dreh- und 
schwenkbar, das Stativ bis auf 410 mm ausziehbar. 

Die hohe Lichtfülle wird durch einen im Sockel eingebauten 
Transformator erreicht, dessen Gewicht der Lampe Stand- 
festigkeit gibt. Der Transformator setzt die Spannung herab 
und erhöht dadurch die Stromstärke — und somit die Licht- 
stärke — wesentlich. 


Zusammengeklappt ist die Lampette nur 150 mm hoch. Sie 
paßt gut in Werkzeugkoffer und -Taschen. Die Zuleitung ist 
1,5 m lang. Eingangsspannung 220 V. Gewicht 0,9 kg. 


Bestell-Nr. 8150 
Bestell-Nr. 8152 Verlängerungskabel 2 m lang 
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Lampette 
Best.-Nr. 
8150 
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Ordnung im Teilelager 


Reparaturen an den verschiedensten Maschinen und Ge- 
räten erfordern ein umfangreiches Lager an Teilen. 


Die ordentliche, übersichtliche und raumsparende Lagerung 
ist entscheidend wichtig um Materialverluste, unnötiges 
Herumsuchen und damit Zeitverlust zu vermeiden. 


Das Gleiche gilt für die Aufbewahrung von Kleinwerkzeu- 
gen, Werkstattbedarfsartikeln usw. 


Empfehlenswert für jede Lagerhaltung sind Schränke nach 
dem Aufbausystem, die nach Bedarf und Raum beliebig 
zusammengestellt werden können. Zapfen verbinden die in 
verschiedenen Ausführungen lieferbaren Blocks mitein- 
ander. 


Die sehr gefällig wirkenden Gehäuse sind aus Buchensperr- 
holz, das sich nicht verzieht. Lagermäßig werden sie natur- 
lasiert geliefert. Die Verarbeitung ist ungewöhnlich sauber 
und sehr dauerhaft. 


Durch ein variables Unterteilungssystem kann die Größe 
der einzelnen Fächer nach Bedarf verändert werden. 
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Aufbauschränke 


Sie erhalten folgende Einzelabteile (Blocks), die beliebig 
zusammengestellt werden können. 


Schrankblocks 

Außenmaße: 69 x 60 x 45 cm. 

Innenausstattung: 2 verstellbare Zwischenböden. 
Bestell-Nr. 876 mit zwei Flügeltüren mit Schloß 
Bestell-Nr. 877 mit zwei Holzschiebetüren ohne Schloß 


Zweireihige Blocks mit Schubkästen 
Außenmaße: 69x 60x 45 cm. 


Bestell-Nr. Kastenzahl Kasten- Kasteneinteilung 
innenhöhe 

868 2X 10 84 mm 5xB,5xG 

869 2x6 —=12 68 mm 6xF,6xG 

870 2X8 = 10 44 mm 8xA,je2xB,C,D,E 

873 2x4= 8 113mm 4xB,4xG 


Einreihiger Block mit 6 Schubkästen 

Außenmaße: 69x 60 x 45 cm. 

Vier Schubkästen mit je 16 Fächern und einer Innenhöhe 
von 56 mm und zwei Schubkästen mit je 12 Fächern und 
einer Innenhöhe von 85 mm. 

Bestell-Nr. 871 


Einreihige Blocks '/» Breite mit Schubkästen 

Außenmaße: 34,5 x60x45 cm. 

Zwei dieser Blocks haben die gleiche Breite wie ein zwei- 
reihiger Block. Sie können daher mit diesen beliebig kom- 
biniert werden. 


873 

869 

Bestell-Nr. Kastenzahl Kasten- Kasteneinteilung 
innenhöhe 

867 10 30 mm je2xA,B,C,F,G 

872 3 162 mm 3xG 


Offener Block 


Außenmaße: 69x 60x45 cm. 
Neun, nach vorn offene Fächer. 
Bestell-Nr. 874 


Zusatzausstattung: 
Ausziehplatte 


Diese herausziehbare Platte ist eine praktische Ablagemög- 
lichkeit. Sie wird zwischen zwei Blocks gelegt und ist mit 
ihnen durch Zapfen verbunden. — Gewicht 3,5 kg. 
Bestell-Nr. 864 


Sockel 
Der Sockel wird mit dem darüberstehenden Block durch 
Leisten verbunden. 
Bestell-Nr. 865 
Bestell-Nr. 866 


Sockel 26 cm hoch. 
Sockel 6 cm hoch. 


Gewicht 2,5 kg. 
Gewicht 1 kg. 


Alle Schubkästen haben einen Metallgriff. 

Auf Wunsch liefern wir die Schubkastenblocks auch mit 
Zentralverschluß und Zylinderschloß gegen Aufpreis. 

Das Gewicht für Blocks in den Abmessungen 69x 60x45cm 
beträgt ca. 33 kg, für Blocks mit den Maßen 34,5x60x45 cm 
ca. 17 kg. 


—— 
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Der Umweltschutz zwingt Sie und uns zur An- 
passung! 
Wer lösemittelhaltige Reinigungsmittel benutzt, muß neuer- 


dings eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Vor- 
schriften der verschiedensten Stellen beachten. 


Kennen Sie sich da aus? 


Unkenntnis oder Nichtbefolgung der Vorschriften kann 
schwere Personen- und Sachschäden verursachen — und 
Schadenersatzansprüche in beträchtlicher Höhe auslösen. 
Leichtsinn und Gleichgültigkeit sind gefährlich und schüt- 
zen nicht vor Strafe. 


Aber wie den Überblick behalten, die richtige Entscheidung 
treffen? 


Denn von der Wahl des Reinigungsmittels hängen ab — 
1. die Schutzmaßnahmen für Ihre Mitarbeiter, 


2. die elektrischen Installationen der Geräte und des Rau- 
mes, 


3. die Beseitigungsmöglichkeit verbrauchter Flüssigkeiten. 
Darum brauchen Sie auf diesem für Ihre Werkstatt so wich- 


tigen Gebiet einen Partner, der Sie sachkundig berät und 
Ihnen die unbedingt notwendige Sicherheit bietet. 


Bitte fordern Sie darum unsere ausführlichen Unterlagen 
über Reinigungsmittel an. 
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Hinweise für die Anwendung von Reinigungsflüssigkeiten 


und die Benutzung von Waschautomaten 


1. Dürfen Mittel der Gefahrenklasse A Il in jedem Reini- 
gungsapparat eingesetzt werden? 


Mittel der Gefahrenklasse A Il sollten nur in Reinigungs- 
apparaten eingesetzt werden, deren elektrische Motore, 
Schalter, Leuchten, Anschlußkästen der VDE 0171 entspre- 
chen und die von der Physikalisch-Technischen Bundesan- 
stalt (PTB) geprüft worden sind. Diese Teile haben ein 
Schild, auf dem die PTB Prüfnummer vermerkt ist. 


Fehlt dieses Schild, sollten Sie nur Mittel der Gefahren- 
klasse A Ill verwenden. Denken Sie daran: Sie allein haften 
für die Folgen, falls etwas passiert. 


Sehen Sie darum sofort nach, welcher Gefahrenklasse das 
von Ihnen eingesetzte Mittel angehört. 


Fordern Sie unseren Reinigungsmittelprospekt an. 


Übrigens, DREUSICKE Waschautomaten haben nur elek- 
trische Bauteile mit PTB Prüfschild. In ihnen können Sie 
die Reinigungsmittel der Gefahrenklassen A Il und A Ill 
einsetzen. 


2. Warum gibt es Vorreinigungs- und Hauptreinigungs- 
mittel? 


Um den Reinigungsvorgang abzukürzen, ist es zweckmäßig, 
stark verschmutzte Maschinen zuerst mit einem Mittel hoher 
Reinigungskraft zu behandeln. Diese Mittel sind aggressiv 
und lösen selbst fest haftenden Schmutz ab. 


Sie dürfen aber in der Regel nur kurze Zeit — etwa eine 
halbe Stunde — auf die Maschine einwirken, damit die sehr 
unterschiedlichen Materialien einer modernen Büromaschi- 
ne nicht angegriffen werden. 


Das Hauptreinigungsmittel spült dann den Schmutz und 
das Vorreinigungsmittel aus der Maschine. 


Bei nur wenig verschmutzten Maschinen genügt eine Be- 
handlung mit dem Hauptreinigungsmittel. 


3. Was ist zu beachten, wenn Vor- und Hauptreinigungsmit- 
tel in einem Waschautomaten (also ohne Tauchbad) 
eingesetzt werden? 


Daß die Mittel sich nicht vermischen. Das heißt der Flüssig- 
keitskreislauf: Tank-Pumpe-Rohrleitung-Düse-Filter-Tank 
muß für jede Flüssigkeit strikt getrennt sein. 


DREGOMAT Waschautomaten erfüllen diese Forderungen 
vollkommen. Darum ist ihr Wirkungsgrad und ihre Wirt- 
schaftlichkeit unerreicht. 


4. Es gibt Mittel der Gefahrenklasse A II und A Ill. Was be- 
deutet das für die Praxis? 


Mittel der Gefahrenklasse A II haben einen Flammpunkt 
von 21-55 °C, Mittel der Gefahrenklasse A Ill einen Flamm- 
punkt zwischen 55—100 °C. 


Daraus ergibt sich von selbst, daß bei Verwendung von 
Mitteln der Gefahrenklasse A Il wesentlich höhere Anfor- 
derungen an eine gute Durchlüftung des Raumes und an 
die elektrischen Installationen (EX-Schutz) gestellt werden. 
Mittel der Gefahrenklasse A Ill können in der Regel nach 
Gebrauch dem Altöl beigegeben werden. 


5. Welche Unterlagen müssen Sie gegebenenfalls über Ihre 
Reinigungsmittel vorlegen können? 


a) Prüfzeugnis eines Staatlichen Materialprüfungsamtes für 
das betreffende Mittel. Daraus geht der Flammpunkt, die 
Kennzeichnungspflichtigkeit und die Gesundheitsschädlich- 
keit hervor. 


Achten Sie darauf: Das Prüfzeugnis darf nicht älter als drei 
Jahre sein. 


b) Das von der chemischen Industrie entwickelte Sicher- 
heitsdatenblatt, aus dem Sie alle wichtigen Angaben über 
das Mittel auf einen Blick entnehmen können. 


c) Bei Mitteln der Gefahrenklasse A Ill eine Bescheinigung 
eines Staatlichen Materialprüfungsamtes, daß das betref- 
fende Mittel nach Gebrauch als Altöl im Sinne des Altöl- 
beseitigungsgesetzes anzusehen ist. 
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DREGO-Waschautomaten - das Angebot 


8 Modelle Eintakt-Waschautomaten - mit 1 
mit einem oder zwei 
Waschprogrammen: 


bedienungsfreundliche Konstruktionen, 
optimaler Nutzwert, 

großer Nutzraum, 

wartungsfreie Pumpen, 

unerreicht niedrige Betriebskosten, 
günstige Kaufpreise (ab DM 2.300,-) 


Wirtschaftliche Reinigung von Büromaschinen: 


Waschkraft, die Geld schafft 


Es soll Zeiten gegeben haben, in denen man den Werkstatt- 
kosten relativ unbefangen gegenüberstand, weil im Verkauf so 
gut verdient wurde, daß man es zu verkraften können glaubte, 
im Werkstattbereich ein paar Mark Minus zu machen. 


Nun, das hat sich gründlich geändert. Der Markt hat sich vom 
Käufer- zum Verkäufermarkt entwickelt, und Preise sind nicht 
mehr ohne weiteres durchsetzbar, die Renditen wurden knap- 
per. Gleichzeitig stiegen in allen Bereichen die Kosten - auch DREGO STANDARD 

in der Werkstatt. Gerade dort aber wäre es falsch, durch eine Nutzraum: 600 X 600 x 450 mm 

Verminderung der Leistung die Kosten reduzieren zu wollen, ‚ 

denn auch das unterscheidet die gegenwärtige Situation von Zweitakt-Waschautomaten — mil 
früheren Jahren: Die Kunden sind servicebewußter geworden. 
Man entschließt sich nicht mehr mit leichter Hand zum Neu- 
kauf, sondern bemüht sich um Werterhaltung. Betriebswirt- 
schaftliche Überlegungen zum Werkstattbereich sollten also 
zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit immer darauf abzielen, 
durch sinnvolle Investitionen zwar die Kosten zu senken, den 
Leistungsstandard aber auf jeden Fall zu erhalten, wenn nicht 
sogar anzuheben. 


Wo aber stecken in der Büromaschinen- oder feinmecha- 
nischen Werkstatt noch Rationalisierungsreserven? 


In der Elektronik sind sie durch die Austauschbarkeit von Funk- 
tionseinheiten weitgehend ausgeschöpft. Wo es um die Be- 
wältigung mechanischer Probleme geht, entscheidet nach wie 
vor die Qualifikation des Technikers über Abwicklungsdauer 
und Qualität. Hier ist Rationalisierung durch Investition in die 
Ausbildung möglich. 


Die gravierendsten Einsparungsmöglichkeiten aber erge- 
ben sich dort, wo qualifizierte Fachleute mit unqualifizierten 
Arbeiten betraut werden - mit Reinigungsarbeiten bei- 
spielsweise. 


Reinigungsarbeiten haben bekanntlich einen erheblichen An- 
teil am Werkstattgeschehen, teilweise bis zu 50 Prozent. 


Es müßte eigentlich das Nächstliegende überhaupt sein, den 
damit verbundenen Aufwand durch den Einsatz von Wasch- 


automaten zu verringern. DREGO DUPLEX 


(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der BÜRO-WIRTSCHAFT) Nutzraum: 600 X 600 X 450 mm 
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vom erfahrensten Hersteller“ 


* (1936 stellten wir in Leipzig den ersten 


Reinigungsprogramm für die Hauptreinigung Waschapparat von 
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DREGO 700 Nutzraum: 600 x 600 x 630mm DREGO 1200 
DREGO 850 Nutzraum: 750x750x650 mm Nutzraum: 1100 x 1100 x 650 mm 


2 Reinigungsprogrammen und 2 Reinigungsflüssigkeiten 


Die schlagenden Vorteile unseres neuen 
Zweitakt-Verfahrens: 


Tanks 
Pumpen 
Rohrleitungen 


Mit unseren Zweitakt-Automaten können Sie unterschiedlich 
verschmutzte Maschinen individuell reinigen, - wahlweise 
mit dem Programm | (Vor- und Hauptreinigung) oder dem 
Programm II (Hauptreinigung). 
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DREUSICKE - Ihr Partner für alle 
Reinigungsprobleme! 

Hinweise auf Reinigungsmittel 
finden Sie auf den Seiten 

106 und 107. 

Tauchbecken sind auf der Seite 118 
abgebildet und beschrieben. 


DREGOMAT 700 Nutzraum: 600 x 600 x 630 mm 
DREGOMAT 850 Nutzraum: 750x 750x650 mm 
DREGOMAT 1200 Nutzraum: 1100 x 1100 x 650 mm 
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DREGO STANDARD Eintakt-Waschautomat 


Die richtige Reinigungstechnik ist mitentscheidend für Ra- 
tionalisierung und Kostensenkung in der Reparaturwerk- 
statt. 


Großer Nutzraum: 
600 x 600 x 450 mm 


Einfache und bequeme Bedienung 


Sie stellen das Reinigungsgut auf den Drehtisch, schließen 
den Gerätedeckel und schalten den Motor ein. 


Optimale Reinigungswirkung 
Der Pumpendruck ist 3—4 atü stark. 


Die Reinigungsflüssigkeit spritzt aus 4 oben, unten und 
seitlich angeordneten Spezialdüsen. 


Die Düsen sind in der Spritzrichtung verstellbar. 


Stark verschmutzte Maschinenteile können gezielt mit der 
allseitig beweglichen Handspritzdüse gereinigt werden, — 
mit dem vollen Pumpendruck von ca. 4 atü. 


Die Handspritzdüse wird durch das Handloch im Geräte- 
deckel bedient. 


Die Geschwindigkeit des Drehtisches ist durch einen Hebel 
an der linken Apparatseite regulierbar. 


Durch ein großes Sichtfenster kann der Reinigungsablauf 
beobachtet werden. 


Geringer Reinigungsmittelverbrauch 


Die Reinigungsflüssigkeit wird durch ein bewährtes Spe- 
zialfiltersystem ständig gereinigt. 


Wissenswertes über Reinigungsmittel 


Bewährte Reinigungsmittel für die Büromaschinenreinigung 
sind schwer entflammbare, benzinhaltige Lösungsmittel. 


Diese Mittel reinigen intensiv und schnell. Sie sind lack- 
und kunststoffschonend und enthalten, neben Additiven für 
verstärkte Reinigungskraft, Konservierungsmittel und — 
z. T. — technisches Feinöl. 


Wir empfehlen unser Spülmittel TRB und LIXTON-Reini- 
gungsmittel. 


Technisches 
DREGO-STANDARD 

Nutzraum: 600x600x 450 mm 
Außenmaße: 700 x 700 x 1050 mm 
Tankinhalt: 351 

Gewicht: 80 kg ca. 


Tragfähigkeit des Drehtisches: ca. 60 kg 


Kessel aus 2 mm Stahlblech, profilversteift, außen grau 
lackiert mit Hammerschlaglack, 


wartungsfreie, selbstansaugende, vertikale Kreiselpumpe 
mit Welle und Flügelrädern aus Nirosta-Stahl, keine Stopf- 
buchsen, 


explosionsgeschützter Motor 220/380 V, 50 Hz, 0,37 KW, 
explosionsgeschützter Schalter. 


Für Wechselstromanschluß 220 V, 50 Hz wird zusätzlich ein 
Kondensator benötigt. — Andere Spannungen auf Anfrage. 


Zusatzausstattungen 


1. Explosionsgeschützter Motorschutzschalter 

2. Explosionsgeschützte Leuchte 25 oder 40 Watt 
3. Feinmaschiger Siebeinsatzkorb für Kleinteile 
4. Kondensator für 220 V Wechselstrom 
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DREGO STANDARD EINTAKT-Waschautomat 


Der Waschautomat zur Reinigung von Büromaschinen 
und feinmechanischen Geräten im Eintaktverfahren. 


Mit vielen technischen Extras und allen erdenk- 
lichen Pluspunkten. - Preiswert und leistungsstark, — 
speziell für Werkstätten, die Reinigungsarbeiten 

in geringerem Umfang durchführen. 
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DREGO DUPLEX Zweitakt-Waschautomat 
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Mit diesem Waschautomat können Sie unterschiedlich 
verschmutzte Maschinen individuell reinigen, wahlweise mit 
einem oder zwei Waschprogrammen. 


Ein neues Verfahren! Ganz besonders wirtschaftlich. 


PROGRAMM I: 


Vorreinigung mit einem Lösungsmittel, das starke Ver- 
schmutzung und Fett aufweicht und löst (z. B. TRB-Spezial, 
LIXTON-Ready, LIXTON-RVE und RVF. 


Hauptreinigung mit einem Spülmittel, das nachreinigt und 
konserviert (z. B. TRB 52 und LIXTON-Super). 


PROGRAMM Il: 


Hauptreinigung mit einem Spülmittel (z.B. TRB 52 oder 
LIXTON-S-Super). — Das Programm für normal verschmutz- 
te Maschinen. 


Die Investition eines Waschautomaten macht sich in jeder 
Werkstatt bezahlt, in der feinmechanische Geräte general- 
gereinigt werden, — z.B. Büromaschinen, Paginier- und 
Frankiermaschinen, Registrierkassen, Fernschreiber, Unter- 
haltungsautomaten, Aggregate, elektrische und elektroni- 
sche Bauelemente usw. 


Der DREGO DUPLEX bietet zu einem besonders günstigen 
Preis alle technischen Vorteile der DREGO-Waschauto- 
maten. 


Die Reinigungswirkung ist optimal. 


Vor Beginn der Reinigung stellen Sie mit dem Steuerschal- 
ter das gewünschte Programm ein. 


Automatisch kommt nur die gewählte Reinigungsflüssigkeit 
in Umlauf. Da jede Flüssigkeit ihr eigenes Umlaufsystem 
hat (Pumpe, Tank, Rohrleitung) ist eine Vermischung aus- 
geschlossen. 


Beide Flüssigkeiten werden beim Umlauf gefiltert und ge- 
reinigt. 


Bei jedem Programm spritzt aus insgesamt 6 oben, unten 
und seitlich angeordneten Spezialkugeldüsen die Reini- 
gungsflüssigkeit mit einem Druck von ca. 3 atü. Die Düsen 
sind in einem großen Bereich beweglich. 


Der Drehtisch wird durch eine zusätzliche Düse angetrie- 
ben, die gleichzeitig intensiv reinigt. Die Geschwindigkeit 
ist regulierbar. 


Stark verschmutzte Maschinenteile können bei der Haupt- 
reinigung mit der allseitig beweglichen Handspritzdüse ge- 


reinigt werden — mit dem vollen Pumpendruck von ca. 
4 atü. 


Die Handspritzdüse wird durch das Handloch im Geräte- 
deckel bedient. 


Geringer Reinigungsmittelverbrauch 


Die Reinigungsflüssigkeit wird durch ein bewährtes Spezial- 
filtersystem ständig gereinigt. 


Wissenswertes über Reinigungsmittel 


Bewährte Reinigungsmittel für die Büromaschinenreinigung 
sind schwer entflammbare Lösungsmittel. 

Diese Mittel reinigen intensiv und schnell. Sie sind lack- 
und kunststoffschonend und enthalten, neben Additiven 
für verstärkte Reinigungskraft, Konservierungsmittel und — 
z. T. — technisches Feinöl. 


Wir empfehlen unser TRB und LIXTON-Reinigungsmittel. 


Technisches 


DREGO DUPLEX 


Nutzraum: 600 x600x 450 mm 
Außenmaße: 700 x 700 x 1050 mm 
Tankinhalt: 2x30l 

Gewicht: ca. 100 kg 


Tragfähigkeit des Drehtisches: ca. 60 kg 


Kessel aus 2 mm Stahlblech, profilversteift, außen grau 
lackiert mit Hammerschlaglack, 


2 wartungsfreie, selbstansaugende, vertikale Kreiselpumpen 
mit Welle und Flügelrädern aus Nirosta-Stahl, keine Stopf- 
buchsen, 


2 explosionsgeschützte Motore 220/380 V, 50 Hz, 0,37 KW, 
2 Rohrleitungen 
explosionsgeschützter Schalter. 


Für Wechselstromanschluß 220 V, 50 Hz wird zusätzlich ein 
Kondensator benötigt. — Andere Spannungen auf Anfrage. 


Zusatzausstattungen 


1. Explosionsgeschützter Motorschutzschalter 

2. Explosionsgeschützte Leuchte 25 oder 40 Watt 
3. Feinmaschiger Siebeinsatzkorb für Kleinteile 
4. Kondensator für 220 V Wechselstrom 
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DREGO DUPLEX ZWEITAKT-Waschautomat 


Ein echter Zweitakt-Waschautomat zur Reinigung von 
Büromaschinen, Vervielfältigern und feinmechanischen 
Geräten. 


Mit neuer Technik: 2 Tanks, 2 Pumpen, 2 Rohrleitungs- 
systeme für 2 Reinigungsflüssigkeiten. 
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DREGO 700, 850, 1200 EINTAKT-Waschautomaten 


Einfache und bequeme Bedienung 

Die heruntergeklappte Fronttür dient als Arbeits- und Aufnah- 
metisch für das Reinigungsgut. Der Drehtischwagen bzw. der 
Rost sind herausfahrbar und haben eine Tragfähigkeit von ca. 
60 kg. 

Sie stellen das Reinigungsgut auf den Drehtischwagen bzw. 
Rost, fahren ihn in den Apparat, schließen die Tür und schalten 
den Apparat ein. - Kein umständliches und gefährlichesHeben 
der wertvollen Maschinen. 


Einfache und bequeme Wartung 


Die Apparate sind mit einer stopfbuchslosen, wartungsfreien 
Pumpe ausgerüstet, Welle und Flügelräder der Pumpe beste- 
hen aus Nirosta-Stahl. 

Die Filter sind nach Abheben des Tankdeckels vorn leicht zu 
erreichen. Serienmäßig werden zwei Metallfilter - grob und 
fein - eingebaut, zwischen denen eine Spezialfilterwatte liegt. 
Ein Ansaugfilter schützt zusätzlich die Pumpe. 

Der Tank kann ohne jeden Aus- oder Umbau von vorn gereinigt 
werden. 


Die DREGO 700, 850 und 1200 werden in zwei Ausführungen 
geliefert, die sich im Düsensystem und in der Aufnahme 
des Reinigungsgutes unterscheiden. 


ROTOR-System: Das Reinigungsgut PA 
steht durch Eigengewicht fest auf einem 
fahrbaren Rost. - Zwei Rotore, entgegen- 1% ers 


gesetzt laufend und mit jeweils 14 Düsen IM i | . 
versehen, sorgen für eine gleichmäßige RT 
Verteilung des Reinigungsmittels im ge- IROX Ä 


samten Sprühraum. Das Reinigungsgut 
wird von oben und unten gewaschen. 


JET-System: Das Reinigungsgut steht auf einem Drehtisch, 
der durch die Flüssigkeit angetrieben wird. Die Geschwindig- 
keit des Drehtisches läßt sich durch eine Gegendüse regu- 
lieren. 

Die in unterschiedlicher Höhe angeordneten Spezial-Kugel- 
düsen spritzen das sich drehende Reinigungsgut von oben, 
unten und von der Seite mit hohem Druck ab. 

Der Reinigungsvorgang kann durch ein vorn angebrachtes 
Sichtfenster beobachtet werden. 

Stark verschmutzte Maschinenteile können mit der allseitig 
beweglichen Handdüse gereinigt werden - mit dem vollen 
Pumpendruck von ca. 4 atü. Dabei wird der Drehtisch durch 
einen Bremshebel arretiert. 


DREGO 1200 
1100x 1100x 600 mm 
1200 x 1400 x 1450 mm 


DREGO 700 
600x600x 600 mm 
700 x 900 x 1450 mm 


DREGO 850 
750x750x 600 mm 
850 x 1050 x 1450 mm 


Technisches: 
Nutzraum: 
Außenmaße: 


Tankinhalt: ca. 401 ca. 601 ca. 801 
-mit verstärk- 

terFilterung: ca. 801| ca. 1101 ca. 1601 
Gewicht: ca. 120 kg ca. 200 kg ca. 300 kg 
Tragfähigkeit des Drehtisches: ca 60kg 


Kessel aus 2 mm Stahlblech, profilversteift, außen grau mit 
Hammerschlaglack, 

wartungsfreie, selbstansaugende Kreiselpumpe mit Welle und 
Flügelrädern aus Nirosta-Stahl, 

explosionsgeschützter Motor 220/380 V, 50 Hz, 0,37 KW, 
explosionsgeschützter Motorschalter. 


Für Wechselstromanschluß 220 V, 50 HZ wird zusätzlich ein 
Kondensator benötigt. - Andere Spannungen auf Anfrage. 


Zusatzausstattungen: 

1. DREGO-Gebläse 

Verkürzt den Arbeitsablaufwesentlich.- Es unterstützt das Ab- 
laufen der Vorreinigungsflüssigkeit. Nach der Hauptreinigung 
werden die Maschinen damit schnell vorgetrocknet, außerdem 
beseitigt es den Sprühnebel. - Die Leistung des DREGO-Ge- 
bläses beträgt ca. 10 m®/min, d. h. die Luft im Kessel wird ca. 
20-malin derMinute umgesetzt. 


Das DREGO-Gebläse erhalten Sie in zwei Ausführungen, 
die sich in der Luftführung unterscheiden: 


Umluft-System: Das DREGO-Gebläse arbeitet ausschließlich 
mit der im Apparat befindlichen Luft. Zusätzliche Installationen 
für Zu- und Abluft entfallen. Waschautomaten, die nach diesem 
System arbeiten, können auch in vollklimatisierten Räumen 
aufgestellt werden. Empfehlenswert ist diese Ausführung, 
wenn Mittel der Gefahrenklasse A Il wie z.B. TRB52 oder TRBO 
benutzt werden. 


Absaugsystem: Das DREGO-Gebläse saugt die im Apparat 
befindliche Luft nach draußen. Eine im Apparat eingebaute 
sich automatisch öffnende Klappe sorgt für die notwendige 
Frischluftzufuhr. Für die Installation der Abluftleitung müssen 
Sie selbst sorgen. 


2. Verstärktes Filtersystem 

Im Rücklauf der Reinigungsflüssigkeit befinden sich zwei Ma- 
gnetstäbe. Sie fangen den Metallabrieb ab. - Sehr wichtig bei 
der Reinigung von elektrischen Geräten! 

Danach fließt die Reinigungsflüssigkeit über einen mit Stahl- 
wolle gefüllten Kasten, in dem sich feinste Schmutzteilchen 
absetzen. 


3. Explosionsgeschützte Leuchte 25 oder 40 W 
4. Explosionsgeschützter Motorschutzschalter 

5. Feinmaschiger Siebeinsatzkorb für Kleinteile 
6. Kondensator für 220 V Wechselstrom 
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DREGO 700, 850, 1200 EINTAKT-Waschautomaten 


Eintakt-Waschautomaten zur Reinigung von Büromaschinen, 
Vervielfältigern und feinmechanischen Geräten. 

Preiswert und leistungsstark, - 

speziell für Werkstätten, die Reinigungsarbeiten in 
größerem Umfang durchführen. 
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DREGOMAT 700, 850, 1200 ZWEITAKT-Waschautomaten 


Mit diesen Waschautomaten können Sie unterschiedlich 
verschmutzte Maschinen individuell reinigen, wahlweise 
mit einem oder zwei Waschprogrammen. 

Ein neues Verfahren. Ganz besonders wirtschaftlich. 


PROGRAMM I: 


Vorreinigung mit einem starken Lösungsmittel, das starke Ver- 
schmutzung und Fett aufweicht und löst (z.B. TRB-Spezial und 
LIXTON-Ready, LIXTON-RVE und RVF). 


Hauptreinigung mit einem Spülmittel, das nachreinigt und 
konserviert (z.B. TRB 52 und LIXTON-Super). 


PROGRAMM Il: 


Hauptreinigung mit einem Spülmittel (z. B. TRB 52 oder 
LIXTON-Super). - Das Programm für normal verschmutzte 
Maschinen. 


Die Reinigungswirkung ist optimal. 

Vor Beginn der Reinigung stellen Sie mit dem Steuerschalter 
das gewünschte Programm ein. - Automatisch kommt nur die 
gewählte Reinigungsflüssigkeit in Umlauf. 


Da jede Flüssigkeit ihr eigenes Umlaufsystem hat (Pumpe, 
Tank, Rohrleitung) ist eine Vermischung ausgeschlossen. 


Beide Flüssigkeiten werden beim Umlauf gefiltert und gereinigt. 
Bei jedem Programm spritzt aus insgesamt 6 oben, unten und 
seitlich angeordneten Spezialkugeldüsen die Reinigungsflüs- 
sigkeit mit einem Druck von ca. 3 atü. - Die Düsen sind in einem 
großen Bereich beweglich. 

Der Drehtisch wird durch eine zusätzliche Düse angetrieben, 
die gleichzeitig intensiv reinigt. - Die Geschwindigkeit ist regu- 
lierbar. 

Stark verschmutzte Maschinenteile können bei der Hauptreini- 
gung mit der allseitig beweglichen Handdüse gereinigt werden 
- mit dem vollen Pumpendruck von ca. 4 atü. Dabei wird der 
Drehtisch arretiert. 

Durch ein Sichtfenster ist derReinigungsablaufzu beobachten. 


Die Bedienung ist einfach und bequem. 


In Arbeitshöhe wird der Drehtischwagen auf die herunterge- 
klappte Fronttür gerollt. Sie stellen die Maschine darauf, schie- 
ben den Wagen zurück, schließen die Tür und schalten das 
gewünschte Programm ein. 


Die Wartung ist problemlos. 


Angaben zur wartungsfreien Pumpe finden Sie unter „Techni- 
sches“. 

Die Filter sind nach Abheben des Tankdeckels von vorn leicht 
erreichbar. Serienmäßig werden zwei Metallfilter - grob und 
fein - geliefert, zwischen denen Spezialfilterwatte liegt. Ein 
Ansaugfilter schützt zusätzlich die Pumpe. 

Die Tanks können ohne jeden Aus- oder Umbau von vorn ge- 
reinigt werden. 


DREGOMAT - 
Rückansicht der 
beiden Pumpen. 


Zusatzausstattungen: 
1. Das DREGO-Gebläse erhalten Sie in zwei Ausführungen, 
die sich in der Luftführung unterscheiden. 


Umluft-System: Das DREGO-Gebläse arbeitet ausschließlich 
mit der im Apparat befindlichen Luft. Zusätzliche Installationen 
für Zu- und Abluft entfallen. - Waschautomaten, die nach die- 
sem System arbeiten, können auch in vollklimatisierten Räu- 
men aufgestellt werden. Empfehlenswert ist diese Ausführung, 
wenn Mittel der Gefahrenklasse A Ilwie z.B. TRB52 oder TRBO 
benutzt werden. 


Absaugsystem: Das DREGO-Gebläse saugt die im Apparat 
befindliche Luft nach draußen. Eine im Apparat eingebaute 
sich automatisch öffnende Klappe sorgt für die notwendige 
Frischluftzufuhr. Für die Installation der Abluftleitung müssen 
Sie selbst sorgen. 


2. Verstärktes Filtersystem 

Im Rücklauf der Reinigungsflüssigkeit befinden sich zwei Ma- 
gnetstäbe. Sie fangen den Metallabrieb ab. - Sehr wichtig bei 
der Reinigung von elektrischen Geräten! 

Danach fließt die Reinigungsflüssigkeit über einen mit Stahl- 
wolle gefüllten Kasten, in dem sich feinste Schmutzteilchen 
absetzen. 


3. Die DREGOMATIC-Steuerung 

Sie steuert automatisch den Reinigungsablauf: Vorreinigung - 
Ablaufen der Flüssigkeit - Hauptreinigung - Vortrocknen und 
Ablaufen der Flüssigkeit. 

Die Zeiten für Vorreinigung, Hauptreinigung und Vortrocknen 
werden auf drei Zeituhren (0-30 Minuten) unabhängig vonein- 
ander eingestellt. Sie bestimmen die Zeiten aufgrund der Ver- 
schmutzung der Maschine - auf die Minute. Dann läuft das 
Programm automatisch ab. 

Die DREGOMATIC-Steuerung ist ein electro-pneumatisches 
System. Sie benötigen einen Druckluftanschluß mit minde- 
stens 4 bar. Die elektrische Steuerung ist in einem nicht ex- 
geschützten Schaltschrank untergebracht, der außerhalb des 
EX-Gefahrenbereiches montiert werden muß. 


4. Explosionsgeschützte Leuchte 25 oder 40 Watt 
5. Feinmaschiger Siebeinsatzkorb 
6. Kondensator für 220 V Wechselstrom 
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Technisches DREGOMAT 700 DREGOMAT 850 DREGOMAT 1200 
Nutzraum: 600x600x 600mm 750x 750x 600mm 1100x1100x 600 mm 
Außenmaße: 700 x 900 x 1450 mm 850 x 1050 x 1450 mm 1200 x 1400 x 1450 mm 
Tankinhalt: ca. 401 ca. 60I ca. 801 

-mit verstärk- 

ter Filterung: ca.801 ca. 1101 ca. 1601| 

Gewicht: ca. 120 kg ca 200 kg ca. 300 kg 

Tragfähigkeit des Drehtisches: ca. 60 kg 


Kesselaus2 mm Stahlblech, profilversteift, außengrau lackiert 
mitHammerschlaglack, 

2 Flüssigkeitstanks, 

2 Rohrleitungen 

2 wartungsfreie, selbstansaugende, vertikale Kreiselpumpen 
mit Welle und Flügelrädern aus Nirosta-Stahl, angetrieben 
durch zwei explosionsgeschützte Motore 220/380 V, 50 Hz, 
0,37 KW, 

1 explosionsgeschützter Motorschalter 


Für Wechselstromanschluß 220 V, 50 Hz wird zusätzlich ein 
Kondensator benötigt. - Andere Spannungen auf Anfrage. 
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DREGOMAT 700, 850, 1200 (DBGM) 
ZWEITAKT-Waschautomaten 


Echte Zweitakt-Waschautomaten zur Reinigung von Büromaschinen, 
Vervielfältigern und feinmechanischen Geräten. 

Mit neuer Technik: 2 Tanks, 2 Pumpen, 2 Rohrleitungssysteme 

für 2 Reinigungsflüssigkeiten. 
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Tauchbecken - 120 Liter Fassungsvermögen 


Außenmaße: 

Breite 750 mm 
Tiefe 525 mm 
Höhe 875 mm 


Innenmaße: 
Breite 610 mm 
Tauchtiefe 300 mm 


Tauchbecken - 300 Liter Fassungsvermögen 


Außenmaße: 

Breite 905 mm 
Tiefe 635 mm 
Höhe 835 mm 


Innenmaße: 
Breite 800 mm 
Tauchtiefe 400 mm 


Tauchbecken - 500 Liter Fassungsvermögen 


Außenmaße: 

Breite 1000 mm 
Tiefe 745 mm 
Höhe 945 mm 
Maße für Abtropfrost 
300 Liter 

Breite 750 mm 
Tiefe 520 mm 


Innenmaße: 

Breite 865 mm 
Tauchtiefe 500 mm 
Maße für Abtropfrost 
500 Liter 

Breite 625 mm 
Tiefe 510mm 


Die Tauchbecken 
bestehen aus 1,5 mm Stahlblech geschweißt, 
Lackierung: RAL-Nr. 2000 - Farbe grau 


Das 120 Liter-Becken ist mit Tauchrost ausgestattet. 


Die 300 und 500 Liter-Becken sind mit einem Versenkrost 
ausgestattet, mit einer Handkurbel stufenlos verstellbar. 


Zusätzlich können die 300 und 500 Liter-Becken mit Abtropf- 
rost (seitlich) geliefert werden. 


Sämtliche Tauchbecken haben an der tiefsten Stelle einen 
Ablaßhahn. 


Bestell-Nr. TB 120 Tauchbecken - 120 Liter 
Bestell-Nr. TB 300 Tauchbecken - 300 Liter 
Bestell-Nr. TB 500 Tauchbecken - 500 Liter 
Bestell-Nr. TB 3 Abtropfrost für 300 Liter-Becken 
Bestell-Nr. TB 5 Abtropfrost für 500 Liter-Becken 
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Ein Kompressor ist heute aus keiner modernen Service- 
Werkstatt wegzudenken. Die Verwendung von Druckluft 
bringt große Zeitersparnis und erleichtert die Arbeit we- 
sentlich. Das gilt für das Ausblasen zu reinigender ebenso 
wie für das Trocknen gewaschener Maschinen und für das 
Spritzlackieren von Maschinengehäusen usw. 

Die von uns gelieferten Kompressoren entsprechen hohen 
Qualitätsanforderungen und sind vielfach bewährt. Sie 
haben ein Sicherheitsventil, das bei Erreichen des Höchst- 
druckes automatisch in Funktion tritt und einen den VDE- 
Vorschriften entsprechenden EIN-AUS-Schalter. Der Druck 
der zu entnehmenden Luft ist an einem Ventil einstellbar. 
Die Kompressoren erhalten Sie für 220 V Wechselstrom und 
für 220/380 V Drehstrom. Bitte geben Sie die gewünschte 
Spannung bei Bestellung an. 


811B/0 811 B/1 


811 B/2 811 B/3 (fahrbare Ausführung) 


Hub-Vo- Motor- Zylin- Drehzahl Kessel- Höchst- vollautom. Länge Breite Höhe netto brutto 
lumen stärke der- Kompr. inhalt druck arbeitend mm mm mm ca.kg ca.kg 
1/min kW zahl U/min Liter bar zwischen 
bar - bar 
Handwerker-Kompressor mit Rohrkessel 
einschließlich Reduzierventil mit 5 m Kabel mit Stecker, mit Drehstrom- oder Wechselstrom-Motor 
Bestell-Nr. 811 A/1 Mod. KOLIBRI 80-V 3 
80 0,5 1 1450 3 10 8-10 490 315 400 28 30 
Klein-Kompressor-Anlagen 
mit 5 m Kabel, vollautomat. arbeitend, stationär oder fahrbar, mit Dreh- oder Wechselstrom-Motor 
Bestell-Nr. 811 B/0 Mod. (Kolibri) DKS 80-20 
80 0,5 1 1450 20 10 8-10 610 320 560 32 40 
Bestell-Nr. 811 B/1 Mod. (Kolibri) DKS 80-50 
80 0,5 1 1450 50 10 8-10 
Bestell-Nr. 811 B/2 Mod. (Kolibri) DKS 125-20 
125 0,75 1 1450 20 10 8-10 610 320 640 40 50 
Bestell-Nr. 811 B/3 Mod. (Kolibri) DKS 125-50 
125 0,75 1 1450 50 10 8-10 930 300 750 52 64 


Zum Normalzubehör gehören ein 4 m langer Hochdruck- 
schlauch mit Ausblaspistole und ein 3 m langes Anschluß- 
kabel. 


Sonderzubehör 

Ausblaspistole zum Ausblasen und Trocknen von Maschinen. 
Pistolenkörper aus Aluminium. 

Bestell-Nr. 812-a Ausblasrohr 50 mm. Gewicht 2409. 
Bestell-Nr. 812-b Ausblasrohr 100 mm. Gewicht 245 9. 
Bestell-Nr. 812-c Ausblasrohr 200 mm. Gewicht 250 g. 


Spritzpistole für Nitrolacke und leicht flüssige Öl- und Lack- 
farben. Besonders geeignet zum Grundieren bzw. Lackieren 
von Gehäusen, Rahmen usw. Luftmenge regulierbar. Topfin- 
halt 0,3 I. 6 Düsen mit verschiedener Bohrung. 

Bestell-Nr. 814 Gewicht 550 9. 
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Aus unserem Bohrvorrichtungs-Programm: 
Drehteile-Bohrspanner 


Diese Drehteile-Bohrspanner haben sich in der Feinmecha- 
nik, Elektrotechnik und im Maschinenbau sehr bewährt — 
in der Einzelteil- und Serienfertigung. 

Der Spannbereich beträgt bei der 

Größe 0: 2—28 mm ® 

Größe 2: 6-60 mm ©. 

Bitte fordern Sie unseren Prospekt „Grundvorrichtungen für 
die Bohrerei“ an. 


Technische Walzen von DREUSICKE — 
Qualitätserzeugnisse für Ihre Fertigung. 


Für Büromaschinen, Datenverarbeitungsanlagen, Umdruck- 
apparate, elektrostatische und photochemische Kopiergeräte, 


Größe 0 Ausführung A Größe 0 Ausführung B schreibende Meß- und Registriereinrichtungen, feinmecha- 
mit Prisma und mit Prisma und nische un i äte ji inen 
Indexbohrscheibe, 3 kg. Buchsenträgern, Verstell- BONN OR E IORHE RR DREERZAIIESTRGEE IHN 

bereich der Träger: 64 mm. werden Gummiwalzen, Transportwalzen, Quetschwalzen, 


Löschwalzen, Feuchtwalzen, Andruckrollen, Vorschubrollen 
für die unterschiedlichsten Funktionen benötigt. 


Seit Jahrzehnten sind wir Spezialisten auf diesem Herstel- 
lungssektor. 


InZusammenarbeit mit den weltweit bekannten CONTINENTAL- 
Gummi-Werken, mit unseren Kunden und aufgrund eigener 
Versuche wurden Standard-Qualitäten in besonders abgestim- 
ten Mischungen und Sonder-Qualitäten aus Natur- und Syn- 
thesekautschuk entwickelt, die in gleichbleibender Qualität 
eine hohe Lebensdauer der von uns hergestellten Walzen 
sichern und den verschiedensten Anforderungen entsprechen. 


Zum Beispiel auf Abriebfestigkeit, Papiergriffigkeit, thermische 
e ® Belastungen, chemische und klimatische Einwirkungen, elek- 
eg A trische Eigenschaften, Shorehärte, Laufgeschwindigkeit und 


Indexbohrscheibe, 7 kg. Oberfläche. 


Wirfertigen komplette Walzen mitKernenaus Stahl, Nichteisen- 
metallen oder Kunststoff. — Angelieferte Kerne beschichten 
oder beziehen und schleifen wir nach Ihren Wünschen. Das 
Schleifbild und die Schleifgenauigkeit entsprechen der Funk- 
tion und Aufgabe. 


Auch die Fertigung von Blankwellen mit geschliffener und ver- 
nickelter oder hartverchromter Oberfläche ist von uns zu einer 
besonderen Leistungsfähigkeit entwickelt worden. 


Unser Know-How steht Ihnen zur Verfügung. - Bitte verlan- 
gen Sie unser Angebot. 


® 
Größe 2 Ausführung B 
mit Prisma.und > 
® 


Buchsenträgern, Verstell- = 
bereich der Träger: 100 mm. 
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Dreifingerzangen 


Biegezangen mit drei je 10 mm langen, kreisförmig aus- 
gefrästen Druckfingern. Sie korrigieren die Abbiegung der 
Hebel. Durchgestecktes Gelenk für präzises Arbeiten. Aus 
Spezialstahl, ölgehärtet, poliert und matt vernickelt. 


Dreifingerzange mit schmalen Backen 


Schmale, vorn spitz zulaufende Backen ermöglichen das 
Arbeiten in der Maschine auf engem Raum. 

Länge 165 mm. Gewicht 200 g. 

Bestell-Nr. 3A 


Lange Dreifingerzange mit schmalen Backen 


Ausführung wie oben beschrieben, aber längeres Griffpaar 
mit Schenkelfeder. Dadurch noch leichteres, ermüdungs- 
freieres Arbeiten. 

Länge 215 mm. Gewicht 250 g. 

Bestell-Nr. 3L 


Dreifingerzange mit abgerundeten Backen 


Kräftige Backen. Gerades Griffpaar mit Schenkelfeder zum 
selbsttätigen Öffnen der Zange. Sehr leichtes Arbeiten. 
Länge 170 mm. Gewicht 170.9. 

Bestell-Nr. 3S 


Neunfingerzange 


Diese Universal-Biegezange vereint die Funktion der Drei- 
finger- und Rollenzangen. Mit ihr kann 1. die Abbiegung 
des Hebels korrigiert und 2. der Hebel gekürzt bzw. wieder 
gestreckt werden. Dazu wird der Hebel in die seitlich an- 
gebrachten, geschlitzten Backen eingeführt. Dank der kreis- 
förmig ausgefrästen Druckfinger ist die Hebelwirkung sehr 
gut. Der Backenabstand beträgt 20 mm. 

Die Hebelverhältnisse ermöglichen feinfühliges Arbeiten. 
Das durchgesteckte Gelenk garantiert Genauigkeit. Gera- 
des Griffpaar mit Blattfedern zum selbsttätigen Öffnen der 
Zange. Aus Spezialstahl, ölgehärtet, poliert und matt ver- 
nickelt. 

Länge 180 mm. Gewicht 290 g. 

Bestell-Nr. 1 Backen nicht geschlitzt 

Bestell-Nr. 1F Backen geschlitzt 
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Der Hebel wird zwischen 3 Rollen gelegt und durchge- 
drückt. Dadurch wird seine wirksame Länge gekürzt. War 
die vorgenommene Kürzung zu stark, so wird der Hebel mit 
den auf der anderen Seite der Zange befindlichen Rollen 
wieder gestreckt. Die Anordnung und Größe der Rollen ist 
abhängig von der Stärke und Dicke des Hebels. 


Rollenzangen 


Rollenzangen für Kleinmaschinen 

Rollenabstand 26 mm. Aufgelegtes Gelenk und gewölbtes 
Griffpaar. Aus Spezialstahl, ölgehärtet, poliert und matt 
vernickelt. Rollen gehärtet. 

Länge 170 mm. Gewicht 185 9. 


Bestell-Nr. 4Ka 4 lose Rollen 10 mm ® mit seitlicher 
Führung, für Hebel bis 1,5 mm Stärke 


Bestell-Nr. 4Kb 4 lose Rollen 10 mm ® mit mittlerer 
Führung, für Hebel bis 1,2 mm Stärke 


Bestell-Nr. 4Kc 6 lose Rollen 10 mm ® mit seitlicher 
Führung, für Hebel bis 1,5 mm Stärke 


Bestell-Nr. 4Kd 6 lose Rollen 10 mm ® mit mittlerer 
Führung, für Hebel bis 1,2 mm Stärke 


Rollenzangen für Standardmaschinen 

Rollenabstand 37 mm. Rollenausführung wie bei den Rol- 
lenzangen für Kleinmaschinen. 

Länge 175 mm. Gewicht 210.9. 


Bestell-Nr. 4-a_ 4 lose Rollen 10 mm ® mit seitlicher 
Führung, für Hebel bis 1,5 mm Stärke 


Bestell-Nr. 4-b 4 lose Rollen 10 mm ® mit mittlerer 
Führung, für Hebel bis 1,2 mm Stärke 


Bestell-Nr. 4-c 6 lose Rollen 10 mm & mit seitlicher 
Führung, für Hebel bis 1,5 mm Stärke 


Bestell-Nr. 4-d 6 lose Rollen 10 mm & mit mittlerer 
Führung, für Hebel bis 1,2 mm Stärke 


Rollenzangen für Standard- und elektrische Maschinen 
Rollenabstand 37 mm. Sehr kräftige Ausführung mit brei- 
tem, aufgelegtem Gelenk und gewölbtem Griffpaar. 

Aus Spezialstahl, ölgehärtet, poliert und matt vernickelt. 
Länge 200 mm. Gewicht 310 9. 


Bestell-Nr. 4E 4 lose Rollen 11 mm ® mit seitlicher 
Führung, für Hebel bis 1,5 mm Stärke 


Bestell-Nr. 4ER 4 lose Rollen 14 mm ® mit seitlicher 
Führung, für Hebel bis 1,5 mm Stärke 
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Justierzangen 


Die Justierzangen haben kugelige oder rechteckige Backen 
zum Strecken des Hebels. So kann z.B. bei Büromaschinen 
der Prell des Typenhebels verändert werden, wenn er zu 
hart ist. Oder die Schrifthöhe der Type wird korrigiert. 

Die mehrfache Hebelübersetzung ergibt die ausgezeichnete 
Druckwirkung. Die Kugelbacken strecken den Hebel in alle 
Richtungen. Die Wirkung ist also nicht so stark und gezielt 
wie bei den rechteckigen Backen. 

Eingesteckte Gelenke und gerades Griffpaar mit Schenkel- 
feder zum selbsttätigen Öffnen der Zange. 

Aus Spezialstahl, poliert und vernickelt. Backen gehärtet. 
Länge 240 mm. Gewicht 320 g. 


Bestell-Nr. 379 Kugelbacken mit 4 mm Radius 
Bestell-Nr. 379 K Kugelbacken mit 2 mm Radius 
Bestell-Nr. 379 F rechteckige Backen 


Typenkneifzangen 

Durch Kneifen werden die einzelnen Schriftzeichen der 
Type in ihrer Lage verschoben. Zur einwandfreien Kraftauf- 
nahme sind die Backen verzahnt und auf dem Druckschen- 
kel verschraubt. Sind die Backen abgenutzt, können sie 
nachgeschliffen und neu eingestellt werden. 

Zange in Starret-Art mit eingesteckten Gelenken und ge- 
wölbtem Griffpaar mit Schraubenfeder zum selbsttätigen 
Öffnen. Durch die mehrfache Hebelübersetzung optimale 
Kraftübertragung. 

Aus Spezialstahl, poliert und matt vernickelt. Backen ge- 
härtet und poliert. 

Länge 130 mm. Gewicht 250 g. 


Bestell-Nr. 12-a Backen mit 2 je 3,5 mm breiten 
Schneiden für Beiß- und Messerschnitt 
Bestell-Nr. 12-b Backen mit 5 mm breitem Beißschnitt 
Bestell-Nr. 12-C_ mit 2 mm hohen Rundbacken 
Bestell-Nr. 12-d Backen mit 14 mm breitem Beiß- 
schnitt für Stahldraht bis 1,5 mm © 


Die Backen können Sie paarweise nachbestellen und durch 
Lösen von nur 2 Schrauben, je nach Aufgabenstellung, 
wechseln. 


Typen-Kneifzangen mit langen Schenkeln 

Arbeitsweise und Ausführung der Backen wie bei den Zan- 
gen WZ3 12 a-d. Eingesteckte Gelenke und gerades Griff- 
paar mit Schenkelfeder zum selbsttätigen Öffnen der Zange. 
Mehrfache Hebelübersetzung. Aus Spezialstahl, poliert und 
matt vernickelt. Backen gehärtet und poliert. 

Länge 140 mm. Gewicht 275 9. 


Bestell-Nr. 12Na Backen mit 2 je 3,5 mm breiten 
Schneiden für Beiß- und Messer- 
schnitt 

Bestell-Nr. 12Nb Backen mit 5 mm breitem Beiß- 
schnitt 

Bestell-Nr. 122Nc mit 2 mm hohen Rundbacken 

Bestell-Nr. 12Nd Backen mit 14 mm breitem Beiß- 
schnitt für Stahldraht bis 1,5 mm ® 
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Typenhebelkröpfzangen 


Durch den Druck der Backen entsteht ein Kräftepaar, das 
den Typenhebel kröpft und dabei die Type parallel versetzt. 
Um den Typenhebel nicht zu beschädigen, sind die Kanten 
der Kröpfplatte gut gerundet. Mehrfache Hebelübersetzung 
ergibt eine gute Druckwirkung. Eingesteckte Gelenke und 
Griffpaar mit Feder zum selbsttätigen Öffnen der Zange. 
Aus Spezialstahl, ölgehärtet, poliert und matt vernickelt. 


Typenkröpfzange mit festen Backen 
für Typenhebel bis 1,15 mm Stärke. 
Länge 210 mm. Gewicht 290 9. 
Bestell-Nr. 7 N 


Typenhebelkröpfzange mit beweglichen Backen 
die sich auf die Typenschenkel einstellen. 

für Typenhebel bis 1,6 mm Stärke. 

Länge 165 mm. Gewicht 300 g. 

Bestell-Nr. 7S 


Universal-Schriftrichtzange 


Sie kröpft 7a Ss: 
Sie punktet ie) == @ 
Sie kneift ga Ol 


Sie schneidet 


Die Druckschenkel der Zange haben eine Flachführung und 
einen Stift zur einwandfreien Aufnahme der 4-fach umsteck- 
baren Backen. Zum Umstecken ist nur die Halteschraube 
zu lösen — umstecken — Schraube anziehen — weiter- 
arbeiten! 


Aus Spezialstahl, poliert und matt vernickelt. Backen 
gehärtet. 

Länge 240 mm. Gewicht 330 9. 

Bestell-Nr. 389 


Typen-Aufsetz- und Verschiebe-Zange 


Kräftige Ausführung. Aufgelegtes Gelenk und gerades Griff- 
paar mit Rebscherfeder zum selbsttätigen Öffnen der 
Zange. Die Funktionen sind aus den Abbildungen ersichtlich. 
Aus Spezialstahl, poliert und matt vernickelt. Druckstück 
gehärtet und brüniert. 

Länge 150 mm. Gewicht 195 9. 

Bestell-Nr. 22 A 


Draht-Justierzange 

Unentbehrlich zum Biegen der Verbindungsdrähte. Sehr 
leichte Zange, die ein direktes Arbeiten in der Maschine 
erlaubt. Aufgelegtes Gelenk und gerades Griffpaar mit 
Schenkelfeder zum selbsttätigen Öffnen der Zange. 

Aus Spezialstahl, gehärtet, matt vernickelt, brünierte Griffe. 
Länge 200 mm. Gewicht 155 9. 

Bestell-Nr. 395 N 
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Hilfsachsen zum Auffädeln gelochter Teile, z. B. von Typen- 
hebeln, die in der Maschine bleiben. So lassen sich bei der 
Montage oder im Service viele Teile gut ordnen. 

© Gerade Hilfsachse 

aus Silberstahl, matt vernickelt, mit gerändeltem Griff. 
Nutzlänge 270 mm. Gewicht 30 g. 


Bestell-Nr. 95-a 2,0 mm © 
Bestell-Nr. 95-b 2,5 mm ® 
Bestell-Nr. 95-cC 3,0 mm © 


® Biegsame Hilfsachse 

aus umspannter Stahlwendel mit Führungsteil. Gerändelter 
Griff. Matt vernickelt. Nutzlänge 230 mm. Gewicht 40 g. 
Bestell-Nr. 221-a 2,0 mm ® 

Bestell-Nr. 221-b 2,4mm © 

Bestell-Nr. 221-cC 3,0 mm ® 


® Gebogene Hilfsachse 

aus Silberstahl, matt vernickelt, mit gerändeltem Griff. 
Nutzlänge 230 mm. Gewicht 35 9. 

Bestell-Nr. 220-a 2,0 mm ® 

Bestell-Nr. 220-b 2,5 mm ® 

Bestell-Nr. 220-C 3,0 mm © 


Richteisen zum schnellen und präzisen Justieren. — Alle 
Richteisen sind aus Spezialstahl, matt vernickelt. 

® Typenrichteisen, schmale Form 

mit 2 Schlitzen: 1 gerader 1,2 mm breiter Schlitz und 1 nach 
innen konisch zugehender Schlitz. 

Maße: 12x 4x 160 mm. Gewicht 60 9. 

Bestell-Nr. 213 


® Flaches Richteisen 

mit 2 konischen Schlitzen, die an der schmalsten Stelle 
1,45 mm breit sind. — Maße: 12 x 4 x 215 mm. Gewicht 80 9. 
Bestell-Nr. 210-a 

® Tastenhebel-Richteisen mit 4 Schlitzen 

Die Schlitze haben folgende Breiten: 4, 6, 8 und 8 x 30° mm. 
Maße: 12x 4x 160 mm. Gewicht 50 9. 

Bestell-Nr. 208 


® Universal-Richteisen mit 6 Schlitzen 

Vielseitig verwendbar, mit folgenden Schlitzbreiten: 
2,5 x 36°, 3, 4, 5 und 5 x 54° und 3 mm konisch. 
Maße: 12x 5x 160 mm. Gewicht 50 g. 

Bestell-Nr. 207 


®+® Typenrichteisen, Underwood-Form 

mit 1 geradem Schlitz 1,2 x 15 mm und 1 konischem Schlitz, 
der von 3,0 mm nach innen auf 1,2 mm zuläuft. 

Maße: 20 x 4x 160 mm. Gewicht 65 g. 

Bestell-Nr. 215 

Bestell-Nr. 216 eine Seite abgebogen 


® Richteisen für Verbindungsdrähte und Zugstangen 

Vorn auf 1,5 mm abgeflacht mit einem 1,6 mm breiten 
Schlitz. — Maße: 8 mm © x 200 mm. Gewicht 75 9. 
Bestell-Nr. 209 


® Abgewinkeltes Richteisen 

mit 2 geraden 1,05 mm breiten Schlitzen. 
Maße: 12x 4x 250 mm. Gewicht 110 g. 
Bestell-Nr. 210-b 
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DREUSICKE Typen-Prüf- und Justier-Projektor 
(System Plagwitz RP 217) 


Der DREUSICKE Dreisicht-Typen-Prüf-Projektor ist so kon- 
struiert, daß er sowohl in der Kontrolle, als auch bei der 
Serienfertigung von Schreibmaschinen eingesetzt werden 
kann. In allen Erdteilen arbeiten Schreibmaschinenfabriken 
mit diesem Gerät. 


Bei der Feinjustierung von Type und Typenhebel und zur 
Kontrolle kompletter Segmente mit Typenhebeln und Typen 
ist dieses Gerät einsetzbar. Dabei kann auch die Bewegung 
des Typenhebels in der Typenführung bei 10-facher Ver- 
größerung auf der Mattscheibe beobachtet werden. 


Der Projektor zeigt auf einer dreigeteilten Mattscheibe 
gleichzeitig das seitenrichtige Schriftbild der angeschlage- 
nen Type, die Stellung der Type zum Radius der Schreib- 
walze und die Lage des Richtstriches. 


Die dreigeteilte Mattscheibe im Projektor ist als Wechsel- 
rahmen ausgebildet, damit auch verschiedene Schrifttypen 
und Schriftarten mit Hilfe von auf der Mattscheibe ange- 
brachten Markierungen schnell und mühelos kontrolliert 
werden können. 


Um innerhalb der Fertigungsserie und in Anpassung an 
den vorhandenen Arbeitstakt die Prüf- und Justierzeit kurz 
zu halten, sind für Aufnahme und Wechsel eines Segmentes 
im Projektor besondere Schnellspannvorrichtungen ge- 
schaffen worden. 


Mit diesem Gerät ist blendungsfreie Dauerarbeit im Fabri- 
kationsraum möglich. 


Der Einsatz eines DREUSICKE Typen-Prüf- und Justier- 
Projektors bei Serienfertigungen trägt erheblich zur Sen- 
kung der Herstellungskosten bei. 


a. ei 
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718 PM 
mit aufgeschraubtem Segment 


718 PM in Arbeitsstellung 
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Präzisions-Typenlötlehre 

Diese Typenlötlehre wurde für Werkstätten konstruiert, die 
Maschinen in größerer Anzahl aufarbeiten. Sie ist mit ent- 
sprechenden Änderungen auch für die Produktion geeignet. 
Die besonderen Vorzüge dieses Modells sind die starre 
Typenaufnahme und die sichere und exakte Befestigung 
des Segments. 

Der Arbeitsablauf ist wie folgt: 


1. Richten Sie einen Typenhebel — z.B. „H“ — in der 
Maschine genau aus. Die Type muß in Normalstellung 
und in der Umschaltung einwandfrei abdrucken, wenn 
der Prell richtig eingestellt ist. Dann nehmen Sie das 
Segment aus der Maschine. 


2. Die Aufnahme des Segmentes erfolgt auf einer sehr 
genau gearbeiteten, gehärteten und geschliffenen Platte. 
Das Segment sitzt auf Anhieb richtig in der Typenlöt- 
lehre — ohne jedes Nachrichten. 

Die Herstellung der Aufnahmeplatte ist abhängig von 
den aufzunehmenden Segmenten. Häufig läßt sich die 
Platte für verschiedene Segmente einrichten. 

Bei Bestellung der Typenlötlehre geben Sie uns bitte an, 
welche Maschinenmodelle Sie aufarbeiten. Wir geben 
Ihnen dann den Preis für diese Aufnahmeplatten ge- 
sondert auf. 


3. Setzen Sie den passenden Typenaufnahmestein in den 
Typentisch, der mit Permanentmagneten ausgerüstet ist. 
Weitere genaue Angaben hierzu finden Sie auf der näch- 
sten Seite bei den Ausführungen über die Werkstatt- 
Typenlötlehre unter Punkt 3. 


4. Jetzt stellen Sie den in der Maschine eingerichteten 
Typenhebel auf den Typenaufnahmestein ein. 
Das geschieht in der Typenlängsachse durch Verstellen 
des Schlittens, auf dem die Aufnahmeplatte befestigt ist. 
Die Höhe des Typenhebels zur Type und der Prell kön- 
nen über eine separate Spindel eingestellt werden. 
Beide Bewegungen sind durch Rändelschrauben fest- 
stellbar. 


5. Nun können Sie die einzelnen Typen zügig nacheinan- 
der auflöten, mit einem Höchstmaß an Genauigkeit. Die 
Zeit für die Nachjustage in der Maschine kann wirklich 
kurz bemessen werden. 


Präzisions-Typenlötlehre 


mit kräftigem Standfuß, einem horizontal verstellbaren 
Schlitten mit Schwalbenschwanzführung, einer Höhenver- 
stellung. Beide Bewegungen erfolgen über Spindeln und 
sind feststellbar. 

Starrer Typentisch mit Permanentmagneten, die die Type 
sicher auf dem Typenaufnahmestein halten. 

Zwei Typenaufnahmesteine gehören zur Standardausstat- 
tung: für Klein- und Standardmaschinen mit einem Um- 
schalthub von 6,6 mm und einem Radius von 16—18 bzw. 
22 mm. 

Die Aufnahmeplatte muß zusätzlich bestellt werden, da ihre 
Ausführung von den zu lötenden Segmenten abhängt. 
Gewicht 6,6 kg. 

Bestell-Nr. 718 PM 
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Werkstatt-Typenlötlehre 

zum Löten kompletter Sätze in der Werkstatt. 

Der Arbeitsablauf ist wie folgt: 

1. Richten Sie einen Typenhebel — am besten „H“ — in 
der Maschine genau aus. Die Type muß gleichmäßig in 
der Normalstellung und in der Umschaltung abdrucken. 
Achten Sie bitte auch auf den Prell. 

Dann nehmen Sie das Segment aus der Maschine und 
setzen es auf die Grundplatte der Typenlötlehre. 

2. Das Segment wird mit Klemmschrauben auf der Grund- 
platte befestigt. Ohne jede Hilfsvorrichtung können Sie 
die verschiedensten Segmente aufsetzen. 

Für die Befestigung von Kleinmaschinen-Segmenten 
werden drei konische Scheiben mitgeliefert. 

3. Setzen Sie nun den richtigen Typenaufnahmestein in 
den Typentisch. Der Typenaufnahmestein muß dem Um- 
schalthub und dem Radius der aufzulötenden Type ent- 
sprechen. Ein Aufnahmestein kann für verschiedene 
Schriftarten verwendet werden, wenn die Typen den 
gleichen Radius und Umschalthub haben. 

Bei Kleinschreibmaschinen beträgt der Umschalthub ge- 
wöhnlich 6,6 mm und der Radius 16—18 mm, bei Stan- 
dardmaschinen 6,6 bzw. 22 mm. Typenaufnahmesteine 
für diese Maschinen sind in der Standardausstattung 
enthalten. 

Für Schriften mit einem Umschalthub von 6,69 — 6,72 — 
7,6 — 85 mm usw. sind besondere Typenaufnahme- 
steine notwendig, die zusätzlich zu bestellen sind. 

4. Den in der Maschine eingerichteten Hebel — „H“ — 
herunterklappen und den Typenaufnahmestein genau 
der Typenlage anpassen. Das erfolgt durch horizontales 
und vertikales Verstellen des Typentisches. 

Je genauer Sie diese Arbeit ausführen um so mehr Zeit 
sparen Sie bei der Nachjustage in der Maschine. 

5. Nun können Sie die einzelnen Zeichen zügig nachein- 
ander auflöten. Die Type wird auf den Typenaufnahme- 
stein gelegt, wo sie durch die im Typentisch eingebau- 
ten Permanentmagnete gut gehalten wird. Der Typen- 
hebel wird eingeschwenkt — Type anlöten. Dann die 
nächste Type usw. 


Werkstatt-Typenlötlehre mit kräftigem Standfuß, Grund- 
platte für Segmente mit drei konischen Scheiben, verstell- 
barem Typentisch und zwei Typenaufnahmesteinen wie 
oben beschrieben. Gewicht 1,5 kg. 

Bestell-Nr. 710 PM 


Universal-Taschenlötlehre 

für den Außendienst-Techniker zum Auslöten einzelner 
Typen. 

Der Typenhebel wird in seiner Segmentbohrung aufgenom- 
men und durch eine Druckfeder nach unten gedrückt. Die 
Lötlehre hat verschiedene Aufnahmebohrungen und einen 
konischen Absteckstift, so daß Typenhebel fast aller üb- 
lichen Klein- und Standardmaschinen mit ihr gelötet werden 
können. Der Prell wird durch eine Rändelschraube ein- 
gestellt. 

Die Type wird auf einem permanentmagnetischen Typen- 
tisch gehalten, der schwenkbar ist. Der Typentisch ist hori- 
zontal und vertikal verstellbar. 

Man erlangt bei genauer und sachgemäßer Bedienung in 
kurzer Zeit eine derartige Fertigkeit, daß die Arbeit außer- 
ordentlich schnell vor sich geht und die aufgelöteten Typen 
nur eine ganz minimale Nachjustierung erfordern. Gew.175g. 
Bestell-Nr. 32 NR 


710 PM 


Wir ändern Köpfe — 


Kugelköpfe aller Kugelkopf-Schreibmaschinen. 


Wir gravieren anstelle von nicht erforderlichen Zeichen 
die notwendigen ein. 


Ausführliche Angaben finden Sie auf Seite 251 
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r— 418-1 M 


Hermes Precisa Japy 808 Spezialwerkzeugsatz 


Bestell-Nr. 


418-1 M 
1000-2-1,5 


1000-2-2,0 
1000-2-2,5 
3002 
3003 
3005 
3010 
3014 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3031 
3038 
3039 


Hermes-Nr. 


OB 11 


OB 12 
OB 14 


1000-2-1,5 


1000-2-2,5 


Bezeichnung Gewicht g 


Steckschlüssel SW 4,0 mm zum Aufbau und Montage des Neigungssockels 
Schraubendreher mit auswechselbaren Innensechskantklingen SW 1,5 mm 
zur Einstellung der Vorwahlwelle etc. 

dto. SW 2,0 mm zum Einstellen der Zeilenauswahlklingen 

dto. SW 2,5 mm zum Einstellen 0-6 

Blattlehre 0,02 mm 

Blattlehre 0,03 mm 

Blattlehre 0,05 mm 

Blattlehre 0,10 mm 

Montagefüße 

Klemme für senkrechte Auswahl des Zeilenansteuerungsbandes 
Klemmfeder für Federgehäuse zum Sichern des Aufzugbandes 
Gabelschlüssel SW 4,0 mm zur Einstellung Dreh- und Zeilenarretierklinge 
Gabelschlüssel SW 10,0 mm, abgewinkelt, zur Einstellung Federhaus 
Steckschlüssel für Arbeitsablauf zum manuellen Drehen der Funktionswelle 
Steckschlüssel für Nockenachse zum manuellen Durchdrehen des Wagens 
Zentrierlehre-Neigung für Montage der Neigungsachse 

Lehre für Vorwahleinstellung zur Einstellung der Vorwahlwellen 

Lehre für Kugelkopfwelle 

Drahtfühlerlehre 0,2 x 0,6 mm 


dto. 0,3x 0,7 mm 
dto. 0,4x 0,8mm 
dto. 0,5x 0,9mm 
dto. 1,1x 1,2 mm 


Teilungskaliber zur Einstellung der Schaltschrittauslösung 
Meßlehre für0 + 12 

Hilfsachse für Selectionsplatte 

Praktisches Kunststoffetui mit Stecktaschen und Reißverschluß 


50 


75 


Kompletter Spezialwerkzeugsatz im praktischen Kunststoffetui m. Reißverschluß 600 
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7/757/00011 


7/757/0007 7/757/0100 


| | 


7/757/0008 


7/757/0010 


Olympia 


7/757/0005 


sellech-. 
DREUSICKE 
u 


Spezial-Werkzeugsatz für Kugelkopf-Schreibmaschine „OLYMPIA SGE 75“ 


Für die Wartung der Kugelkopfmaschine SGE 75 werden 
Spezial-Werkzeuge benötigt, mit denen die einwandfreie 
Positionierung des Kugelkopfes und alle anderen Funktio- 
nen überprüfbar sind. 


Nachstehend ist der zur Wartung benötigte, vollständige 
Werkzeugsatz mit Federwaage beschrieben. 


Bestell-Nr. 


Bezeichnung Gewichtg Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
7/757/0001 Drehgriff mit Freilauf zum Durch- 7/757/0101 Kuppeleisen zum Kuppeln der Schlepp- 
drehen des Druckwerkes 115 feder am Steckerrad bei Geräusch 55 
7/757/0004 Kuppeleisen zum Kuppeln des Schalt- 7/757/0102 Kuppeleisen zum Kuppeln der Schlepp- 
armes für die Tabulator-Unterbrechung feder am Steckerrad 90 
an der Zugstange 60 SGE 7510 Praktische Reißverschlußtasche mit 
7/757/0005 Sechskant-Steckschlüssel SW 5,5 mm Weichschaumeinsatz 70 
zum Sichern der Kontermutter an der 2 . x 
Einstellschraube bei der Rücktastenstütze 55 SGE 7500 en in praktischer 
7/757/0007  Einstellblech für den Tastenhebelüberhub 5 Fee EEE" 7 
7/757/0008 Einstellblech für die Hauptkupplung 15 € 
7/757/0010 Montagerahmen zur Aufnahme des SGE 7500 TG dto. mit Federwaage 7/757/0020 0,9kg 
Druckwerkes 300 f : f f 
D f - 
7/757/0011 Eins eai Keen er Montagerahmen be indet sich nicht in der Tasche son 
= ahrr 5 dern wird lose mitgeliefert. 
justierung des Flügelwellenanlaufs 110 
7/757/0020 Federwaage mit einem Meßbereich Alle Werkzeuge sind auch einzeln erhältlich! 
0-3,5 kp 75 
7/757/0100 3 Montagefüße für SGE 75 50 
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Olympia 


RER 


Olympia-Spezialwerkzeuge 

©® Steckschlüssel 

für Stechwalzenknopf SG und SGE. Mit Knebel 90 mm lang. 
Aus Spezialstahl, gehärtet und vernickelt. 

Länge 110 mm. Gewicht 50 g. 

Bestell-Nr. WSG 2 (7/707/002) 


® Zieheisen 

für Tastenhebelnasen. Aus Spezialstahl, gehärtet und ver- 
nickelt. Mit Holzheft. — Länge 170 mm. Gewicht 45 g. 
Bestell-Nr. WSG 3 (7/707/003) 


® Abgewinkelter Maulschlüssel 

für Exenterbolzen zur Zeilenschaltung. Aus Spezialstahl, 
gehärtet und vernickelt. — Länge 120 mm. Gewicht 25 g. 
Bestell-Nr. WSG 4 (7/707/004) 


® Schlüssel für Umschaltung, links 
Schlüsselweite 6 mm. — Länge 75 mm. Gewicht 15 g. 
Bestell-Nr. 346-a (7/706/0110) 


® Schlüssel für Umschaltung, rechts 
Schlüsselweite 6 mm. — Länge 75 mm. Gewicht 15 9. 
Bestell-Nr. 346-b (7/706/0102) 


® Abgewinkelter Maulschlüssel 

für den exentrischen Anschlag der Zeilenschaltklinke. Aus 
Spezialstahl, gehärtet und vernickelt. 

Länge 120 mm. Gewicht 25 g. 

Bestell-Nr. WSG 7 


® Abgewinkelter Ringschlüssel, doppelseitig 6 x 7 mm 
zum Einstellen der Segmentverriegelung und der Segment- 
umschaltung der SG 1. Schlüsselweite 7 mm. Aus Spezial- 
stahl, gehärtet und verchromt. 

Länge 100 mm. Gewicht 10 g. 

Bestell-Nr. WSG 11 (7/707/0011) 


Abgewinkelter Maulschlüssel 12 mm 

zur Exentereinstellung für SM am Umschaltrohr. Aus Spe- 
zialstahl, gehärtet und vernickelt. 

Länge 120 mm. Gewicht 25 g. 

Bestell-Nr. 345 (7/706/0040) 


® Montageheber für gefederte Tastenknöpfe 

Gute Hebelwirkung, handliche Ausführung mit Holzheft. 
Aus Spezialstahl, gehärtet und vernickelt. 

Länge 140 mm. Gewicht 26 g. 

Bestell-Nr. 347 (7/700/0100) 


Abgewinkelter Maulschlüssel 

zum Kontern der Justierschrauben für Wagenauflage. Aus 
Spezialstahl, gehärtet und vernickelt. 

Länge 120 mm. Gewicht 25 9. 

Bestell-Nr. WSG 9 (7/707/0009) 


® Ring-Maulschlüssel 

zum Kontern des Anschlagexenters SW 7. Schlüsselweite 
7 mm. Schlangenform. Aus Spezialstahl, gehärtet und ver- 
nickelt. 

Länge 120 mm. Gewicht 20 g. 

Bestell-Nr. WSG 10 (7/707/0010) 
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Olympia-Spezialwerkzeuge 


® Walzenschlüssel 

eine Seite mit Schlitz und 3 Stiften, die andere Seite mit 
Schlitz und einem Stift. — Länge 175 mm. Gewicht 60 g. 
Bestell-Nr. WSG 12-a (7/707/0012) 

® Ringschlüssel 

zum Lösen des Walzenknopfes der SG 3. — Länge 210 mm. 
Bestell-Nr. WSG 12-b (7/707/0022). Gewicht 35 9. 


® Kuppeleisen 

vorn schlank zulaufend mit einem Schlitz 1,2 mm bzw. 
2,0 mm. Schaft 8 mm ©, mit Knebel 90 mm lang. — 
Länge 200 mm. Gewicht 65 g. 

Bestell-Nr. 350-a (7/700/0076) 

Bestell-Nr. 350-b (7/700/0098) 


® Gebogenes Kuppeleisen 

vorn schlank zulaufend mit 1,7 mm Schlitz. Schaft 8 mm ©, 
mit Knebel 90 mm lang. — Länge 200 mm. Gewicht 90 g. 
Bestell-Nr. 351 (7/700/0074 oder 7/700/0020) 

® Federhaken, Olympia-Form 

Eine Seite Zughaken für Federn bis 2 mm © Draht, die 
andere Seite 90° Stoßgabel. Stabile Ausführung. — 
Länge 185 mm (a) und 280 mm (b) 

Bestell-Nr. 116-a (7/707/0012) Gewicht 10.9. 

Bestell-Nr. 116-b (7/707/0022) Gewicht 15 g. 


® Sechskantsteckschlüssel SW 5,5 und SW 7 mm 
Klinge vorn um 10° abgebogen. Klingenlänge 200 mm. 
Heft aus schlagfestem Kunststoff. Länge 310 mm. 


Olympia 


Bestell-Nr. 349-a SW 5,5 (7/727/0055) 
Bestell-Nr. 349-b SW 7 (7/727/0070) 


® Ringmaulschlüssel SW 5,5 mm 

Maulstellung 15°, Ringseite 0°. Länge 96 mm. Gewicht 25 g. 
Bestell-Nr. 348 (7/724/0010) 

Olivetti-Spezialwerkzeuge 


Maulschlüssel SW 5 mm 

für das rechte Walzenlager (UT 8018) mit Maul auf beiden 
Seiten. — Länge 170 mm. Gewicht 60 g. 

Bestell-Nr. 371 


® Mutterschlüssel 

für das linke Walzenlager (UT 8008) mit 2 Stiften 3,9x 14 mm 
im Abstand von 16 mm. — Länge 135 mm. Gewicht 45 g. 
Bestell-Nr. 370 


® Spezial-Dreheisen 

für die Einreihung der Typenräder und für das Einstellen 
des Spiels der Zahnstange und des Typenrades. 

Länge 145 mm. Gewicht 10 g. 

Bestell-Nr. 372 


® Spezial-Sechskant-Steckschlüssel 

zum Einstellen des Anschlags. Klinge zweimal abgewinkelt. 
Länge 170 mm. Gewicht 50 g. 

Bestell-Nr. 373 

® Flacher Clipsetzer 

für Clips ab 4 mm. Olivetti Form. Zweiseitige Ausführung. 
Bestell-Nr. 514-a Länge 170 mm. Gewicht 15.9. 

Bestell-Nr. 514-b Länge 300 mm. Gewicht 25 9. 


Gewicht 60 9. 
Gewicht 95 g. 
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NIXDORF 


NIXDORF Service-Ausrüstung E IV 
für Computer der Mittleren Datentechnik 


Die Service-Ausrüstung E IV ist von uns gemeinsam mit 
dem Zentralen Kundendienst der Nixdorf AG entwickelt 
worden. Sie ist eine optimale Werkzeugzusammenstellung 
zur Wartung zahlreicher Computer der MDT. 


Als Werkzeugkoffer empfehlen 
wir unsere Bestell-Nrn. ee 
351-1, 351-2, 354, 355. 

Die Abbildung zeigt unseren 


Werkzeugkoffer 355. 
Bestell-Nr. Bezeichnung Gewichtg | Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
43-a SI-C* Langbeck-Flachzange 135 600-b Gerade Pinzettenschere 48 
43-b SI-C* Langbeck-Flachspitzzange 135 605 Kabelmesser 75 
47-aSI-C* Kraftseitenschneider, VDE-Isolierung 140 607 Sicherungszange, gebogen, 
75 Universal-Uhrmacher-Schrauben- für Außenringe 3-10 mm 80 
dreher mit 4 Klingen 50 631 Federschraubenhalter 15 
76 Eckenschraubendreher 0°, 45°, 90° 20 663 NA Leuchtstab mit aufladbarem NC-Akku 
79 Flachwinkelschraubendreher 0° und 90° 20 220 V, geradem und gebogenem 
85 Winkelschraubendreher für Phillips Plexiglasstab, Kontrollspiegel und 
Recess mit Spitzen Gr. 1 und 2 15 Magnetstab im Etui 160 
87-b Stiftenkloben 0-3 mm 38 700-5 Verlängerung 100mm für 701 Mund 702Z 75 
89 Winkelschraubendreher 2 x 45° 25 701-M Heft, 4 Schraubendreherklingen 1/8” 
93 Gebogene Lochpinzette 22 3/16” —1/4”—-5/16” und 3 Phillips 
98 Große, gerade Pinzette 25 Klingen Gr. 0, 1,2 410 
110 Zug-Stoß-Federhaken 10 702-Z Heft, 9 Stiftschlüsselklingen .050” — 
126 PUK-Säge und Ersatzblätter: 126 a 105 1/16” —5/64” —3/32” — 
189 Niethammer 100 g 150 7/64” —1/8”—9/64” — 
202 Mutternzange 190 5/32” —3/16” 310 
0267-S Satz Nadelfeilen (6 Stück) im Etui 50 1103 SI-C* Langbeck-Rundzange 60 
385-M Steckschlüsselsatz 1/4” im Blechkasten 1107 SI-C* Seitenschneider mit feiner Wate 90 
mit: T-Griff, Griff mit Gelenk, umstell- 1206 Tunerschlüssel Schneiden 2,0 und 30 mm 3 
barer Ratsche, Kardangelenk, Verlänge- 1208 Kontaktreiniger 5 
rung 100 mm und 9 Einsätzen: 1212-1 Blattfühlerlehre 13 Blatt von 0,05-1,0mm 65 
4-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10 mm, 1217 Zentimetermaß 20 cm 10 
411-M 10 kurze Doppelmaulschlüssel in 1312 Feinlötkolben 16 W, 220 V mit 
grüner Plastiktasche SW 3,5—10,0 mm 125 Spitze 1312-1 30 
424-1 Mechaniker-Schraubendreher 8011 Pinsel 1” 10 
Klinge 2,5 x 60 mm 15 8063 Segmentpinsel 3 
504-b Polygripzange mit Rillengewebe 110 8101-b Vorratsbehälter 200 cm? 20 
509-M 7 Stiftschlüssel 1,5-6 mm im Etui 75 8110-a Öler 50 cm? 35 
512 Clipsetzer 20 8182 Aluminiumkasten ohne Deckel 
528-5 M Ringgabelschlüssel 10x 11 mm 40 *Ausführung SI-C = Kopf verchromt und poliert, Schenkel mit Sicherheits- 
isolierung nach VDE 
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47a SI-C 


202 + 


— 1107 SI-C er 1103 SI-C 


43bSI-C 


76,79. 89) 85) 
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REMINGTON 


Spezial-Werkzeugsatz für Remington Kugel- 
kopf-Schreibmaschine Modell SR 101 


Für den Service von Kugelkopfschreibmaschinen werden 
Spezialwerkzeuge benötigt, mit denen die einwandfreie Posi- 
tionierung des Kugelkopfes und alle anderen wichtigen Funk- 
tionen überprüfbar sind. 


In Zusammenarbeit mit dem Zentralen Kundendienst der Firma 
Remington haben wir diesen Spezial-Werkzeugsatz weiterent- 
wickelt und verbessert. 


Alle neu entwickelten bzw. verbesserten Werkzeuge sind mit 
einem * markiert. Selbstverständlich sind sie auch einzeln lie- 
ferbar. 


Bestell-Nr. 2200 Kompletter Werkzeugsatz im Etui 


Als wertvolle Ergänzung zum Werkzeugsatz SR 101 empfehlen 
wir unsere Fettspritze zum Fetten in genau dosierter Menge 
sowie die Spezialfette und -öle nach dem SR 101 Öl- und 
Schmierplan. 


Spezialfettspritze 


mit Druckkolben (D.B.G.M.). Mit Fettbehälter aus transparen- 
tem Kunststoff. Das 100 mm lange Auslaufrohr ist vorn abge- 
bogen und wird durch eine unverlierbare Kappe verschlossen. 
Inhalt 15 cm3. Gesamtlänge 290 mm. Gewicht 759. 
Bestell-Nr. 227 SR - gefüllt mit Esso Fibrax 370 
Bestell-Nr. 227-c 5 Nachfüllpatronen Esso Fibrax EP 370 

a5 cm? 


Das Spezialfett Esso Fibrax EP 370 erhalten Sie auch abge- 
füllt in einer praktischen Aluminiumtube mit Auslaufrohr und 
schwarzer Verschlußkappe. Inhalt 50 9. 

Bestell-Nr. 8072-20 


Das vom Hersteller empfohlene Spezialöl Esso NUTOH 64 
liefern wir in zwei Ausführungen: 


Für den Service 

abgefüllt in einen Öler mit 50 mm langem Auslaufrohr und un- 
verlierbarerVerschlußkappe.Inhalt50g. 

Bestell-Nr. 8074-10 EssoNUTOH 64 


Für die Werkstatt 

abgefüllt in eine transparente, transportsichere Plastik-Vier- 
kantflasche mit Schraubverschluß. Inhalt 500 9. 

Bestell-Nr. 8073-10 Esso NUTOH 64 


RT ER BARTH PAR ar 


Hs 


Bestell-Nr. 2200 Kompletter Werkzeugsatz im Etui. 


Unentbehrlich für den Service und für Werkstattarbeiten: 


Kleinartikel und Zubehör wie Fette, Fettspritzen, Ole, Oler, 
Sortimente, Sortimentskästen, Sprays, Staubbürsten und 
-pinsel usw. 

Unser gesamtes Angebot an Werkstattbedarfsartikeln fin- 
den Sie auf den Seiten 81—93. 


218 REMINGTON-SPEZIALWERKZEUGE 


DREUSICKE 


Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
2001* Handrad 35 
2002 Hoovermeter 35 
2003 Walzenlehre 30 
2004 Schaltschloßlehre 10 
2005* Cykluslehre, 2. Seite mit Sechskant- 

Steckschlüssel 3/16” 30 
2006* Federwaage 0-5 Ibs T7. 
2007 Sechskantschlüssel 1/8” durchbohrt 

mit ausgefräster Fläche 40 
2008 Bristol-Stiftschlüssel .048” 

passend für 2007 14 
2009 Hilfswerkzeug Sektor-Arm 21 
2010 Lehre Tip-Platform 21 
2016 Richteisen 51 
2017 Klemmfederhaken 9 
2021* Schraubendreher mit auswechselbarer 

Klinge .048” 67 
2022* dto. .060” 67 
2023* a10;+.70722 67 
2021 RB* Ersatzklinge .048” 1 
2022RB* dto. .060” 1 
2023RB* dto. .072” 1 
2025 Maulschlüssel 1/4”, extra flach 3 
2026 Maulschlüssel 1/4 x 3/16” 14 
2027 Maulschlüssel 3/8 x 5/16” 21 
2028 Maulschlüssel 1/4 x 7/32” 10 
2029 Maulschlüssel 5/32 x 1/8” 4 
2030 Ringschlüssel 1/4 x 5/16” 15 
2031 Bristol-Stiftschlüssel 6-zack .048” (- 1,20 mm) 1 


* neues Werkzeug bzw. verbesserte Ausführung 


Bestell-Nr. Bezeichnung 


2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2042* 
2044* 


2045* 
2046” 
2047* 


383-1* 
383-5/32* 
383-1/4* 
383-5/16* 
631 
1212-1 
1215-1 
2055* 


2200* 


REMINGSTON 


2010 2042 


Gewicht g 
dto. .060” (- 1,50 mm) 1 
dto. .072” (- 1,80 mm) 2 
dto. .094” (2,40 mm) 3 
dto. .110” (- 2,80 mm) 4 
dto. .133” (- 3,38 mm) 75 
Kaliber (S-85242) 20 
Kugelkopf-Spiellehre bestehend aus 
Zeiger und Karte 5 
Richteisen (S-85220) 18 
Richteisen Key Lever (S-85073) 15 
Maulschlüssel 3/16 x 5/32” 
3/16” Seite 30 gekröpft 8 
Clipsetzer für sehr kleine Clips 10 
Seegerringzange mit auswechselbaren 
Spitzen für kleine und große Seegerringe 100 
Ersatzspitzen für 2049 2 
Federhaken, Stoßseite ist Lehrenmaß 11 
Halter 75 
Sechskant-Einsatz 5/32” 8 
Sechskant-Einsatz 1/4” 13 
Sechskant-Einsatz 5/16” 13 
Schraubenhalter 16 
Blattfühlerlehre 64 
Drahtfühlerlehre 40 
Kunststoffetui mit Reißverschluß, 
mit Stecktaschen im Deckel für Schlüssel 
usw. und Blecheinsatz 
Maße: 230 x 140 x 50 mm 
Kompletter Werkzeugsatz im Etui 1400 
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ROYAL 


Royal-Spezialwerkzeuge 

Alle Werkzeuge aus Spezialstahl, gehärtet und vernickelt. 
© Richteisen, 1,6 x 2,2 mm = .064” x .088” 

für Leertastenzughebel (S 89). Länge 100 mm. Gewicht 20 9. 
Bestell-Nr. 465 

® Richteisen, 4,4 x 3,3 mm = .176” x .132” 
fürFarbbandgabelhebearm (S39). Länge 143mm. Gewicht 20g. 
Bestell-Nr. 466-a 

Bestell-Nr. 466-b eine Seite um 55° abgebogen. 

® Richteisen, 4,75 mm = .119” 

für Schaltzahnschwinge (I ES 105). Schlitzseite um 50° ab- 
gebogen. Länge 140 mm. Gewicht 30 g. 

Bestell-Nr. 467 

® Richteisen mit Knebel, 1,4 mm = .057” 

vorn schlank auslaufend (S 216). Länge 180 mm. Gewicht 80g. 
Bestell-Nr. 490 

® Richteisen mit Knebel, 1,95 mm = 5/64” 

vorn abgeflacht auf 4,8 mm (S 205). Länge 180 mm. Gewicht 
80.9. 

Bestell-Nr. 491 

® Richteisen mit Knebel, 2,0 = .080” 

für Rücktastenzahn (Il ES 155). Vorn 10° abgebogen. Länge 
250 mm. Gewicht 110g. 

Bestell-Nr. 492 

® Großes Richteisen mit Knebel, 2,0 mm = 5/64” 

vorn schlank zulaufend. Länge 220 mm. Gewicht 120 g. 
Bestell-Nr. +94 


Richteisen mit Knebel, 1,55 mm = .062” 
vorn abgeflacht auf 3,9 mm. Länge 180 mm. Gewicht 80 g. 
Bestell-Nr. 496 


Underwood-Spezialwerkzeuge 

Alle Werkzeuge aus Spezialstahl, gehärtet und vernickelt. 
® Doppelmaulschlüssel, 11/32” 

für Umschalthubeinstellung. Schlangenform. Maulstellung 
0° und 65°. Länge 87 mm. Stärke 1,5 mm. Gewicht 5 9. 
Bestell-Nr. 405 

© Doppelmaulschlüssel, 3/8” 

für Umschalthubeinstellung. Schlangenform. Maulstellung 
0° und 65°. Länge 87 mm. Stärke 2,5 mm. Gewicht 15 g. 
Bestell-Nr. 406 

® Doppelmaulschlüssel 

für Schaltschloß. Beide Seiten um 90° abgewinkelt. 

Länge 100 mm. Stärke 2,5 mm. Gewicht 20 g. 

Bestell-Nr. 408 
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DREUSICKE 


DREUSICKE 


TRIUMPH-ADLER VERTRIEBS-GMBH, 85 NÜRNBERG, FÜRTHER STR. 212 


EIN UNTERNEHMEN DEP 
2 LITTON INDUSTRIES vic 
r 
TRIUMPH-ADLER VERTRIEBS-GMBH, 85 Nürnberg, Fürther Straße 212 
Teiegrammasrense 
TRIAV Nürnderg 
Fernrut: 32021 


Tolen: 62205 1m 
An den Fachhandel Kack 
Grundig-Bank Fürh’Bay 

BLZ 762 207 00) 200 
Dressner Banı AG Nur’berg 
(BLZ 760800.) 1orı Tas 


Postacheck: Nürnberg 
BLZ 760 100.85) 1539 -M6 


Ihre Nachricht vom inre Zeichen Unsere Zeichen Amtsdurchwahi Datum 


VT/AT HE/no zu 9292 24.6.75 
Beirert 


Büromaschinenwerkzeuge 


Sehr geehrte Herren! 


Wir erlauben uns, Ihnen mitzuteilen, daß wir mit Wirkung vom 
1. Juli 1975 
unsere gesamten Büromaschinenwerkzeuge der Firma 
Wilhelm Dreusicke & Co. KG 
1000 Berlin 42 
Rohdestr. 17 
zum Vertrieb übergeben haben. 


Vorgenonnte Firma wird unsere Werkzeuge unter den bisherigen Nummern 
in ihrem Sortiment neu aufnehmen und bei dieser Gelegenheit gleich- 
zeitig einen neuen Katalog erstellen. 


Sollten bei Einführung von neuen Modellen Spezialwerkzeuge anfallen, 
so behalten wir uns die Erstausstattung vor, werden jedoch zu einem 
späteren Zeitpunkt auch diese Werkzeuge an die Fa. Dreusicke übergeben. 


Da wir der Überzeugung sind, daß die Fa. Dreusicke Sie zur vollsten 
Zufriedenheit beliefern wird, bitten wir Sie höflichst, Ihre Katalog- 
sowie Werkzeugbestellungen zukünftig direkt an die Fa. Dreusicke zu 
richten. 


Mit freundlichen Grüßen 
TRILMPH-ADLER Vertriebs GmbH 


Geschäftstührer: Gerd E_ Weers, stellv. Geschäftsführer Mubert W. Fleige — Sitz Nürnberg — Registergericht 85 Nürnberg. HAB 1145 
Bowrrans 


TRIUMPH-ADLER VERTRIEBS-GMBH 
—OVERSEAS DEPARTMENT— A DIVISION OF 


LITTON INDUSTRIES 


Pour tous les 
Representants D 85 NORNBERG 
Further Strasse 212 
VT/AT HE/no 
25 Juin 1975 


Conc.: Outils pour Machines de Bureau 


Messieurs, 


Nous nous permettons de vous informer que nous avons tronsmis 
pour vente tous nos outils pour machines de bureau ü la 
maison Dreusicke & Co. KG 

1000 Berlin 42 

Rohdestr. 17 
& portir de I Juillet 1975. 


La maison susdite admettra nos outils dans leur assortiment sous 
les numeros anciens et au meme temps etablira un nouveou catalogue. 


S'il y a des outils speciaux aux nouvelles modeles, nous nous 
reservons d'assortiment initial, mais transmettrons ces outils 

aussi ö la maison Dreusicke plus tard. 

Comme nous sommes convincu, que la maison Dreusicke vous fournissero 
pour votre entiere satisfaction, nous vous prions d'odresser vos 
commandes pour catalogues et outils directement & la maison Dreusicke. 


Veuillez agreer, Messieurs, nos salutotions distinguees. 


TRIUMPH-ADLER Vertriebs GmbH 


Servife Apres-Vente Central, & 
PPg. AY/ 
ID / 
1A 


Hommel Keh 


Managing Director. Gerd E. Weers — Dept Man. Director: Hubert W Fie Head Oltiee. 85 Nürnberg — W Germany — Registered. #5 Numberg. HAB 115 
Cabien: Telephone: Telex Bankors 

TRIAV 3202 0623205 vv Grundig-Bank GmbH Fürth/Bay (BLZ 18770700) Zamo 
u Dresciner Bank AG Nurnberg (BLZ 7ER) Nr 1071786 
B Oser2Ta125 


TRIUMPH-ADLER VERTRIEBS-GMBH 


Division or 
—OVERSEAS DEPARTMENT— BeTom INDURTÄNES nid 


To all Agents D 85 NURNBERG 


Further Strasse 212 


VT/AT HE/no 
June 25, 1975 


Re: Tools for Office Machines 


Deor Sirs, 


We would like to inform you that we have given for sale all tools 
for office machines to Messrs. Dreusicke 

1000 Berlin 42 

Rohdestr. 17 
from July Ist 1975. 


This firm will take up our tools in its assortment under the same 
numbers and establish a new catalogue at the same time. 


If there are special tools on introduction of new models we reserve 
the initial ossortment, however will also give up these tools to 
Messrs. Dreusicke later on. 


As we are convinced that Messrs. Dreusicke will supply you to your 
full sotisfoction we kindly ask you to place your orders for cato- 
logues and tools directly to Messrs. Dreusicke in future. 


Yours faithfully 


TRIUMPH-ADLER Vertriebs GmbH 
ral Service Department 


po. | aa 7 
x ra ZUR / 


Hommel dh 176 


Maragıng Director Gera E Weers — Dept Man Director Hubert W Fleige — Hesd Office AS Nürberg — W. Germany — Registered: 85 Nümberg. HAB 1145 
Cabier: Telephone: Taler: Banken 

TRIAv ım2 62326 tv Grundig-Bank GmbH Fürth/Bay. (BLZ 76220700) 22000 
Burn Dresdner Bank AG Nürnberg (BLZ 7080040) Nr. 1071786 
Bosszruz 


TRIUMPH-ADLER VERTRIEBS-GMBH 
—OVERSEAS DEPARTMENT— A DIVISION OF 


LITTON INDUSTRIES. INC 


A todas representaciönes D 85 NURNBERG 
Fürther Strasse 212 


VT/AT  HE/mw 
25 de junio de 1975 


Ref.: Herromientas poro maquinas de oficina 


Muy senores nuestros: 


Nos permitimos informarles que, con efectos a partir del 
1° de julio de 1974 


confiamos la venta de todas nuestras herromientas para maquinas de 
oficina a la casa 


Dreusicke & Co. KG 
Rohdestr. 17 
1000 Berlin 42 


Esta casa incluira a su surtido nuestras herromientos (con los nü- 
meros que se tenion hasta ahora), y en esta ocasion publicara un 
nvevo catölogo al mismo tiempo. 


Si hay herrmientas especiales al introducir nuevos modelos, nos re- 
servomos la entrega del surtido inicial, no obstante traspasaremos 
tembien estas herramientas a la casa Dreusicke. 

Ya que estamos seguros de que la casa Dreusicke les proveerü a su 
entera satisfaccion, les rogamos se sirven dirigir sus pedidos futu- 


ros de catälogos y de herromientas directamente a la casa Dreusicke. 


Les saludomos muy atentomente. 


TRIUMPH-ADLER Vertriebs GmbH 
Dpto. Servicio Tecnico Centralizado 


pa. J iA. 77/7? 
Ay M u 


Managing Director Gerd E Weers — Dept Man Director Hubert W Fieige — Hend Ollien #5 Nürnberg — W Germany —- Registered: #5 Nürnberg. HMB 114 


Cabien: Telephone Tele Bankere 
TRIav 302m 82326 tov Grundig-Bank GmüiH Fürth/Bay (BLZ 76220700) 20070 
Number, Drendner Bank AG Nürnberg (BLZ 78080040) Nr 10/1. 
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TRIUMPH Amen 


531 M 


'oolooloo! 


V\) 
DREUSICKE 
—— 


5005 / 


63-1 


Werkzeugkoffer für Triumph-Adler/Royal-Imperial Schreibmaschinentechniker 
mit Grundausstattung und Zusatzausstattungen für Electric 11-151/Gabriele 5000/Gabriele 2000/Matura/Matura Electric 
und SE 1000/SE 1000 CD. 


Bestell-Nr. Bezeichnung Gewichtg | Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
355 System-Techniker-Koffer, leer mit 2,5kg | 500-2 M DoppelmaulschlüsselSW 6x 7 mm 23 
Fach für Service-Anleitungen u. a. 500-5 M Doppelmaulschlüssel SW 12 x 13 mm 78 
355-1 1 Werkzeugtableau mit Stecktasche 504-b Mutternzange, verstellbar 110 
355-2 1 Werkzeugtableau mit Stecktasche und 509M Sechskant-Stiftschlüssel-Satz (6 Stück) 100 
Fach für Service-Anleitungen u. a. 515-a Clipsetzer mit Spannvorrichtung 
l. Grundausstattung M IV (41.30.001) (für Clips von 1,5—1,9 mm) 50 
3A Dreifingerzange mit schmalen Backen 200 | 515-b Clipsetzer mit Spannvorrichtung 
4-a Rollenzange für Hebel bis 1,5 mm Stärke 210 | (41.30.0056) (für Clips von 2,3—-4 mm) 50 
42F Montage-Flachzange 190 | 529-6 Abgewinkelte Ring- und Maulschlüssel 
47-a Seitenschneider 140 SW 5,5 mm (2x erforderlich) 9 
63-1 Schraubendreher 0,4 x 2,5 mm Schneide 55 | 530 Federhaken-Garnitur, 5 Einsätze + 1 Griff 40 
63-3 Schraubendreher 0,7 x 4,5 mm Schneide 70 | 531 M Abgewinkelte Ring-Maulschlüssel Nr. 1-10 180 
63-5 Schraubendreher 0,9x 6,0 mm Schneide 100 | 606 Sicherungszange für Außenringe 3-10 mm 80 
75 Universal-Uhrmacher-Schraubendreher 50 | 631 Federschraubenhalter 15 
76 Eckenschraubendreher (2 Schneiden) 20 | 8072-1 Tube Depot F4 55 
93 Gebogene Lochpinzette 20 | 8072-2* Tube Retinax C 55 
145 BLOW-TORCH-Lötbrenner 120 | 8072-3* Tube Calypsol WIK 260X | Spezialfette 55 
189 Niethammer 150 | 8072-4* Tube Molykote DX 95 
209 Richteisen für Verbindungsdrähte 8072-5* Tube Molykote HTP 55 
(41.16.043) und Zugstangen 75 | 42.01.035 Doppelmaulschlüssel SW 4x 5 mm 12 
215 (41.16.0221) Typenrichteisen (Underwood-Form) 65 | 42.01.037 Doppelmaulschlüssel SW 6x 7 mm 15 
220-b Gebogene Hilfsachse 35 | 42.01.040 Doppelmaulschlüssel SW 8x9 mm 17 
267 S Nadelfeilen-Satz (10 Feilen im Etui) 50 | 42.01.041 Doppelmaulschlüssel SW 10x 11 mm 25 
280 Feilenheft aus Kunststoff 200 | 42.01.078 Doppelmaulschlüssel SW 5,5 x 5,5 mm 16 
379 F Justierzange, rechteckige Backen 320 | * nicht abgebildet 
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ELECTRIC 11-151 


48.80.003, 
41.16.005 


48.82.001-21° 


— _ 


41.16.070 


TRIUMPR Amen 


1000 CD 


41.19.987 


nr j 41.16. 
#2.01.088 50167 „ 41.16.074 ae 
re ie 
42.01.087 50168 
MATURA GABRIELE 2000 GABRIELE 5000 
Bestell-Nr. Bezeichnung Gewichtg Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 


Il. Spezialwerkzeuge für Electric 11-151 


Ill. Spezialwerkzeuge für Gabriele 5000 


381 S Spezial-Steckschlüssel-Satz, bestehend 480 41.16.074 Richteisen für Schaltbügel (2x erforderl) 68 
380-1 aus: Halter mit durchbohrtem Heft, 41.16.969 Richteisen für Anschlagregulierung 29 
Schaft 1/4” Aufnahme 75  41.16.977 Richteisen für Löscherarm 73 
380-2 Sechskant-Spezialeinsatz 50 mm 41.16.979 Richteisen für Auslösehebel 14 
(2”) lang, SW 3,0 mm 45 41.18.993 Montagefuß (4 x erforderlich) nicht abgebildet 
380-3 Zweikant-Spezialeinsatz SW 3,2 mm 15  41.19.987 Zwischenhebelhilfsachse 15 
380-4 Ausgefräster Spezialeinsatz SW 7,0 mm 15  41.19.989 dto. (2x erforderlich) 10 
380-5 Sechskant-Einsatz SW 4,5 mm 10 . ” A 
380-6 Sechskant-Einsatz SW 5,0 mm 10 IV. Enezlalwerkzeuge für Snce 2000 
380-7 Sechskant-Einsatz SW 5,5 mm 10 90.167 Richteisen für Dauertaste 20 
380-8 Sechskant-Einsatz SW 6,0 mm 10 50.168 Richteisen für Dauertaste 20 
en; rer ham zn ie ” V. Spezialwerkzeuge für Matura/Matura Electric 
- echskant-Einsatz mm = 
E ; 42.01.087 Maulschlüssel 15 
Be eu ee PR 2 42.01.088  Maulschlüssel 15 
Alle Einsätze sind durchbohrt VI. Spezialwerkzeuge für SE 1000/SE 1000 CD 
48.80.0038  Anschlaggerät zur Kontrolle der Luft- 1000CD Kompletter Satz (siehe Seiten 224,225) 962 
RYINGERTEIENISWITKUNG 84 1216-3 Federwaage (Meßbereich 200-20009) 295 
48.82.001-21 Satz Drahtfühlerlehren 86 
41.16.070 Richteisen für Tastenhebel-Auslösung 25 
41.16.005 Richteisen für Tastenhebel 23 
41.16.063 Richteisen 74 
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TRIUMPH Amen 


Triumph-Adler SE 1000 und SE 1000 CD 
Royal und Imperial 5000 und 5000 CD 


Für die Wartung von Schreibkern-Schreibmaschinen wer- 
den Spezial-Werkzeuge benötigt, mit denen die einwand- 
freie Positionierung des Schreibkernes und alle anderen 
Funktionen überprüfbar sind. 


Die entscheidenden Vorteile des neuen Werkzeugsatzes, 
der von uns in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Kun- 
dendienst in Nürnberg entwickelt wurde: 


1. Die drei Nockenstecklehren haben jetzt ein Griffteil und 
fest eingesetzte Stifte. Die 99°-Lehre hat eine neue 
Form. Durch diese Verbesserungen lassen sich die Nok- 
kenstecklehren leichter und sicherer handhaben. 


2.Das Einhängen des Zugbandes war bisher eine diffizile 
Arbeit. Mit unserem Spezialwerkzeug 1000-29 erledigen 
Sie das schnell und exakt. 


3. Dank der neuen Schreibkernlehre mit einer 40 mm ho- 
hen Meßstütze ist ein Ausbau des kompletten Papierträ- 
gers (1 Walze und Zeilenrichter) nicht mehr erforderlich. 
Der Schreibkern hat vier Sichtöffnungen, die die Kontrol- 
le der Rastschieberstellung ermöglichen. 


Die transparente Gradscheibe ist verstärkt worden. Da- 
durch wird ein Verbiegen verhindert. 


Spezielle Büromaschinenunterlage 

für Schreibkernmaschinen 

Abmessungen: 480 x 400 x10 mm 

Oberfläche mit grünem Wollfilz bezogen, Unterseite mit ab- 
solut rutschfester Waffelbeschichtung. 


Geräuschmessungen im Werk haben die ausgezeichnete 
Geräuschdämpfung bestätigt. 


Gewicht 375 g. 
Bestell-Nr. ZU 501 


Die für die einwandfreien Funktionen der Maschinen wich- 
tigen und von den Herstellern empfohlenen Spezialfette 
und -Ööle sind auf den Seiten 240 und 241 beschrieben. 


Spezial-Werkzeugsatz für Schreibkernmaschinen 


Der komplette Werkzeugsatz zur Reparatur der Schreib- 
kernmaschinen wird in einem praktischen Kunststoffetui 
mit Reißverschluß und Weichschaumeinsatz geliefert. Es 
kann im Werkzeugkoffer mitgenommen werden. 

Bestell-Nr. SE 1000 CD 


Die drei neuen Nockenstecklehren und das Spezialwerk- 
zeug zum Einhängen des Zugbandes sind äußerst prak- 
tisch und zeitsparend. Es lohnt sich, diese Werkzeuge als 
Ersatz für die alten Ausführungen anzuschaffen. — Sie er- 
halten sie unter der 

Bestell-Nr. 1000-25-26-27-29 


Wenn Sie bereits den Werkzeugsatz für die SE 1000 Ma- 
schine haben, sind nur noch die auf Seite 226 mit einem 
x gekennzeichneten Werkzeuge zur Ergänzung notwendig. 
Sie erhalten sie unter den folgenden Bestell-Nummern: 
Bestell-Nr. 1000-15/22-26 S Zusatzwerkzeuge ohne Tasche 
Bestell-Nr. 1000-15/22-26 K Zusatzwerkzeuge mit Tasche 
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1000-28 
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1000-24 


1000-5 = *ı 


TRIUMPB Amen 


1000-15 


1000-23 


Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
1000-5 Klemmvorrichtung für Zugband 5 
1000-7a Lehre für Ver- und Entriegelung 95 
1000-7b Zeiger für 1000-7a 8 
1000-8 Abstandslehre für Nocken, 0,05 mm dick 2 
1000-15* Handrad 78 
1000-16 Griff für Klingen 55 
1000-17 auswechselbare Klinge mit Sechskant- 
Stiftschlüssel-Einsatz SW 1,27” mm 65 
1000-18 dto. SW 1,5 mm 65 
1000-19 dto. SW 2,0 mm 65 
1000-20 dto. SW 2,5 mm 65 
1000-22*  Schreibkernlehre mit Original- 
Schreibkern 27 
1000-23* Zeiger mit Magnethalter für 1000-22 17 
1000-24* Haken zum Ausheben der Rastbrücke 5 
1000-255* _Nockenstecklehre für 99° Grundstellung 
1000-26°*  Stiftschlüssel mit Griffteil und fest ein- 
gesetzten Stiften SW 2,0 mm für die Ein- 
stellung des Exzenters der linken 
Schwingbrücke 55 
1000-27 Nockenstecklehre mit Griffteil und fest 
eingesetzten Stiften, links 17 
1000-28 dto. rechts 17 Federwaage mit Schleppzeiger und Kugelfühler zum Ein- 
1000-29 Spezialwerkzeug zum Einhängen stellen der Steuerbandspannung. Wird in Verbindung mit 
des Zugbandes 15 1000-5 eingesetzt. 
1000-30 praktische Reißverschlußtasche Meßbereich: 200-2000 g 
mit Einsätzen 100 Bestell-Nr. 1216-3 
Alle Werkzeuge auch einzeln erhältlich. 
DREUSICKE SPEZIALWERKZEUGE FÜR TRIUMPH-ADLER 225 


TRIUMPR Amen 
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te [€ 
EEE, / 
m 500-4 M 
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500-5 M 


Werkzeugkoffer für System-Techniker Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht g 
Die Innenausstattung ist äußerst praktikabel: Ein Fch im ——C nn —— _ 
Kofferdeckel für Service-Anleitungen u. a., zwei Werkzeug- ?00-2 M DoppelmaulschlüsselSW6x7 mm 23 
tableaus mit Stecktaschen, davon eins im Kofferdeckel 00-3 M DoppelmaulschlüsselSW8x9mm 30 
fixierbar. — Gewicht 3,6 kg. 500-4 M Doppelmaulschlüssel SW 10x11mm 48 
Koffermaße: 45 x 32 x 15 cm. Farbe: dunkelgrau. 500-5 M Doppelmaulschlüssel SW 12x 13mm 68 
Bestell-Nr. 355 509 M Satz Inbusschlüssel SW 1,5-6 mm 75 
515-a Clipsetzer für Clips von 2,3—-4 mm 50 
Unser Werkzeugausstattungsvorschlag: 515-b Clipsetzer für Clips von 5-7 mm 50 
a ee LEN Tal ma mareenee 7 020-MM Ringgabelschlüssel SW 4,5 mm 9 
DORRAENEN SROPRISE N 2 I, REG on. Ringgabelschlüssel SW 5,5 mm 9 
43a Langbeck-Flachzange 135 530 Federhaken-Garnitur (5 Einsätze 
54 Flachspitzzange 110 mit Griff in Plastiketui) 40 
75 Uhrmacher-Schraubendreher mit 4 603 Elektronikschere 35 
auswechselbaren Klingen 50 625-1 Phillips-Schraubendreher Gr. 1 45 
92 Pinzette, gebogen 18 625-2 Phillips-Schraubendreher Gr. 2 85 
94 Pinzette, gerade 12 664 NA Leuchtstab-Garnitur mit Akku im Etui 290 
124 Werkzeug-Satz, 7-teilig 60 1115-2 Seitenschneider 28 
184 Sortimentskasten aus Plastik 300 1212-1 Blechfühlerlehre 65 
189 Niethammer 100 g 150 1219 Wasserwaage 25 
267S Nadelfeilen-Garnitur, 10 Stck. im Etui 250 1307 Sicherheits-Entlöter 70 
416-1M Ringschlüssel SW 6x 7 mm 7 1312 Lötkolben 16 W 30 
416-3M Ringschlüssel SW 10 x 11 mm 26 1312-1 Ersatzspitze für 1312 Form B 5 
423-1 Schraubendreher Klinge 25x75 mm 10 1312-2 Ersatzspitze für 1312 Form L ) 
423-2 Schraubendreher Klinge 4,0x 100 mm 38 8013 Flachpinsel 1” 25 
423-3 Schraubendreher Klinge 5,5x 125 mm 67 8175-b Sortimentskasten aus Weißblech 390 
423-4 Schraubendreher Klinge 10 x 150 mm 150 48.82.001-21 Satz Drahtfühlerlehren (20 Stück 
500-1 M Doppelmaulschlüssel SW 4x5 mm 14 von 0,1—2,0 mm ® im Plastiketui) 200 
SW = Schlüsselweiten 355 KEII Koffer komplett mit Werkzeugen 6,7kg 
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Spezial-Werkzeugsatz für Triumph-Adler System TA 10 
Erweiterung zur Grundausstattung des System-Koffers 355 
Bestell-Nr. Beschreibung Gewichtg Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht g 
381 S Spezial Steckschlüsselsatz komplett 430 41.19 990 Zwischenhebelhilfsachse ® 3,0 mm 10 
bestehend aus: 42.01.035 Doppelmaulschlüssel flach, 
380-1 Halter mit durchbohrtem Heft, geschliffen SW 4,0/5,0 mm 10 
Schaft 1/4” Aufnahme 60 42.01.037 dto. SW 6,0/7,0 13 
380-2 Sechskant-Spezialeinsatz 50 mm 42.01.040 dto. SW 8,0/9,0 mm 15 
(2”) lang, SW 3,0 mm 12 42.01.041 dto. SW 10,0/11,0 mm 25 
380-3 Zweikant-Spezialeinsatz SW 32mm 12 42.01.078 Doppelmaulschlüssel SW 5,5/55,5 mm 15 
380-4 AusgefrästerSpezialeinsatzSW7,0mm 12 42.02.015 Maulringschlüssel SW 5,5 mm (531-6 M) 8 
380-5 Sechskant-Einsatz SW 4,5 mm 12 42.02.021 dto. SW 5,0 mm (531-5 M) 8 
380-6 Sechskant-Einsatz SW 5,0 mm 12 42.02.133 Spezial-Ringschlüssel SW 6,0/7,.Omm 15 
380-7 Sechskant-Einsatz SW 5,5 mm 12 SW = Schlüsselweiten 
380-8 Sechskant-Einsatz SW 6,0 mm 12 5 . 
380-9 Sechskant-Einsa@ SW 7.0.mm 12 TA 10S eh ar arena ecke im Etui 850 
380-10 Sechskant-Einsatz SW 9,0 mm 12 — 
380-11 Sechskant-Einsatz SW 10,0 mm 12 
380-12 Verlängerung 45 
Alle Einsätze sind durchbohrt. 
8030 Typenbürste 10 
41.16.005 Richteisen für Tastenhebel 30 
41.16.021 Richteisen für Typenhebel (215) 70 
41.16.043 Richteisen (209) 115 
41.16.049 Richteisen 45 
41.16.053 Richteisen für Winkelhebel 70 
41.16.060 Richteisen 25 
41.16.070 Richteisen für Tastenhebelauslösung 25 a - 
41.19.030 Typenhebelhilfsachse ® 2,3 mm 25 Spezialfett-Tuben finden Sie auf der Seite 241 
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TRIUMPH Amen 
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1020-2 


Spezialwerkzeugsatz für Triumph-Adler System TA 20 


Erweiterung zur Grundausstattung des System-Koffers 355 


Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht g 
1020-1 Schreibkernlehre mit Original-Schreib- 
kern und Gradscheibe 60 
1000-23 Zeiger dafür mit Magnethalter 15 
1020-2 Lehre zur Einstellung „O“-Position 80 
1020-3 Spezial-Maulringschlüssel zur 
(542.02.139) Einstellung des Exzenters SW 10mm 40 
1000-5 Zugbandklemmstück für Steuerband- 
spannung 2 
1216-3 Federwaage mit Schleppzeiger zum 
Einstellen der Steuerbandspannung, 
Meßbereich 200-2000 g 260 
1000-16 Halter (Griff) für Klingen 65 ve 
1000-17 Auswechselbare Klinge mit Sechskant- i 
stiftschlüssel-Einsatz SW 1,27 mm 31 
1000-18 dto. SW 1,5 mm 31 
1000-19 dto. SW 2,0 mm 31 
1000-20 dto. SW 2,5 mm 31 
1000-21 Ersatzklingen für 1000-17 bis 
1000-20 mit Schlüssel 5 
631 Federschraubenhalter 15 
1020-4 Praktische Kunststofftasche mit 
Inneneinsatz aus Hartschaum TA20S Kompl. Werkzeugsatz 
für den Werkzeugsatz 500 in praktischer Kunststofftasche mit 
SW = Schlüsselweiten Inneneinsatz aus Hartschaum 1,3kg 
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411-4,6,8,10Z 


4 1376 


509 Z 


Spezial-Werkzeugsatz für Triumph-Adler 
System TASA 600 


Erweiterung zur Grundausstattung des System-Koffers 
Nr. 355 


Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht g 
411-4Z Kurzer Doppelmaulschlüssel SW 1/4” 8 
411-6Z Kurzer Doppelmaulschlüssel SW 5/16” 8 
411-8Z Kurzer Doppelmaulschlüssel SW 3/8” 8 
411-10Z _ Kurzer Doppelmaulschlüssel SW 7/16” 8 
411M Satz kurzer Doppelmaulschlüssel, 

SW 3,5—10,0 mm in grüner Plastik- 

tasche (10 Schlüssel) 125 
419-2 Z Sechskant-Steckschlüssel, Schaft und 

Heft durchbohrt, SW 3/16” 70 
419-4M dto. SW 5,5 mm 90 
419-5 Z dto. SW 1/4” 90 
419-7 Z dto. SW 5/16” 118 
509 Z Satz Sechskant-Stiftschlüssel, 

SW 0,05”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 

5/32” (6 Stück) in einer Plastiktasche 30 
1376 PROM-Bausteinabzieher (IC-Chip- 

abzieher) 5 
TASA 600S Kompletter Werkzeugsatz im Etui 700 


TRIUMPH Amen 


er EEE ET 


Der mechanische Teil der Büromaschinen ist aus den ver- 
schiedensten Werkstoffen zusammengesetzt. 

Diese Werkstoffe reagieren sehr unterschiedlich auf 
Schmiermittel. 


Um schwere Schäden im mechanischen Teil der Büroma- 
schinen zu vermeiden, ist es dringend erforderlich, das 
richtige, vom Hersteller vorgeschriebene Fett oder Öl zu 
verwenden. 


Unser Spezialangebot an Fetten und Ölen finden Sie auf 
den Seiten 240 und 241. 
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TRIUMPH Amen 


—f 


ns  402-a 


8101-a 8101-a 531-10 M 
521-a 521-a 
531-9 M 
— } 
1376 — 411-4Z 


selsolee 
DREUSICKE 
_ 


—t 
> 


Spezial-Werkzeugsatz für Triumph-ADLER System TA 1000/1069 


Erweiterung zur Grundausstattung des System Koffers 355 


1216-1 


Bestell-Nr. Beschreibung Gewichtg Bestell-Nr. Beschreibung Gewicht g 
79 Flachwinkelschraubendreher 1216-1 Federwaage Meßbereich 10-100 g 65 
0° und 90° 20 1216-2 Federwaage Meßbereich 25—250 g 65 
402-a Festhalteschraubendreher 1218 Meßband 2m 50 
Klinge 3x 160 mm 50 1376 PROM-Baustein Abzieher 
402-c Festhalteschraubendreher (IC-Chipzieher) 5 
Klinge 4 x 160 mm 50 1410 Klemmprüfspitzen (je 1 rot+schwarz) 21 
411-4Z Kurzer Doppelmaulschlüssel SW 1/4” _ 8 8072-1 Tube Spezialfett Depot-F 4 50 
456 Taschen-Schieblehre mit Moment- 8072-5 Tube Spezialfett Molykote HTP 50 
verstellung 125 8072-6 Tube Spezialfett Molykote G-Rapid 50 
500-6 M Doppelmaulschlüssel SW 17x19 mm 50 8101-a Vorratsbehälter, 50 ccm Inhalt 15 
509-3Z Inbusschlüssel SW 5/64” 20 SW = Schlüsselweite 
509-7 Z Inbusschlüssel SW 3/16” 10 TA 1000/ 
509-8 Z Inbusschlüssel SW 3/8” 12 1069 S Kompletter Werkzeugsatz im Etui 1,2kg 
515-C Clipsetzer für Clips von 5-7 mm 55 
521-a Geizhals-Handöler 20 
531-9 Abgewickelter Ring-Maulschlüssel 
SW8mm 13 
531-10 Abgewickelter Ring-Maulschlüssel 
SW9 mm 16 
1000-2 b Inbus-Schraubendreher SW 15mm 65 
1069-1 Spezial-Lehre für Anschlageinstellung 
STEP-Motor (EDE) 2 
1108-b Justierzange 70 
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Plattenkoffer für Triumph-Adler 


System-Maschinen 

Bestückte Leiterplatten sind empfindlich und teuer. Daher 
müssen sie beim Transport sachgerecht und sicher verpackt 
werden. 

Fürdie Systeme TA 1000 und TA 10/20 haben wir in Zusammen- 
arbeit mit dem Zentralen Kundendienst der Triumph-Adler- 
Werke zwei spezielle Plattenkoffer entwickelt, die eine optimale 
Unterbringung der für den Service erforderlichen Platten er- 
möglichen. 


Plattenkoffer für Modell TA 10/20 

in bester Ausführung, ganz aus Sperrholz gefertigt außen mit 
genarbtem schwarzen Skaimaterial bezogen. Die speziellen 
Innen-Einteilungen ermöglichen die Aufnahme von 9 Stück 
I-0-Bords sowie mindestens 6 Stück Baugruppenplatten, 
außerdem Aufnahme von 2 Stück Netzteilen. 

Maße: 61x 22x31 cm.Gewicht 4 kg. 

Bestell-Nr. 360 


Plattenkoffer für Modell TA 1000 

gleiche Ausführung wie Koffer Nr. 360. 

Mit speziellen Innen-Einteilungen zur Aufnahme von 7 Stück 
I-0-Bords sowie 16 Stück Netzteilplatten, zusätzlich können 
2 Netzteile untergebracht werden. 

Maße: 68x 29x36 cm.Gewicht 9kg. 

Bestell-Nr. 361 


Wenn Sie an Plattenkoffern für andere Systeme interessiert 
sind, bitte verlangen Sie unser Angebot. 
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42.03.119 


1805 


Spezialwerkzeugsatz für Druckwerke von 
Elektronenrechnern 


(Triumph-Adler 1205/1215 P, Diehl, Kienzle und andere) 


Bestell-Nr. 


507-3 M 
1803 (541.17798) 
1804 


1805 
1806 
42.03.119 
42.48.052 


1800 S 


Bezeichnung Gewicht g 
Doppelmaulschlüssel SW5x5,5mm 10 
Kamm für Stoppklinke 35 
Einstellvorrichtung für den 

V-Magnetblock mit Prüfdorn 1325 
Einstellvorrichtung für Licht- 

schranke mit Zeiger 12 


Satz Fühlerlehren 
Abmessungen 0,45—0,50—0,55 mm 10 


Sechskant-Steckschlüssel SW 5,5 mm 


durchbohrt ® 3 mm 45 
Schraubendreher. Klinge 0,5 x 2,5 mm 

Gesamtlänge 230 mm 35 
Werkzeugsatz komplett 1500 


507-3 M 


Anschlußkabel für elektrische Büromaschinen finden Sie 
auf den Seiten 246 und 247. 
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380-12 


Extra lange Schraubendreher 
Für Schlitzschrauben. Mit schlagfestem, rotem Plastikheft. 


TRIUMPH Amen 


{ 
[ 


o 
‚l 


-1 


TRIUMPH-ADLER — Royal — Imperial 
Steckschlüsselsatz 


Bestell-Nr. Schneide Klingen- Gesamt- Gewicht Bestell-Nr. Bezeichnung Gewicht g 
länge länge Mi Wi. Um - m HER Te em ve See 
mm mm mm g 380-1 Halter — Schaft und Heft durchbohrt 
1/4” Aufnahme für Schraubendreher 
63-1 0,4x 2,5 250 335 55 63-1 oder 63-2 75 
63-2 0,5 X 3,5 250 335 60 380-2 Spezialeinsatz 50 mm (2”) lang SW 3 
63-3 0,7x4,5 250 340 70 zur Einstellung der Nockenwelle 45 
Kg Ders 250 340 se; 380-3 dto. SW 3,2 mm zweikant zur Einstellung 
635 BuXSD 250 350 100 der Stechwalzenkupplung 15 
63-6 1,0x 7,0 150 250 90 3 
f £ 380-4 dto. SW 7,0 ausgefräst für Kurven- 
rollerträgereinstellung 15 
380-6 Sechskant-Einsatz SW 5,0 mm zur 
allgemeinen Verwendung 10 
380-7 dto. SW 5,5 mm 10 
380-8 dto. SW 6,0 mm 10 
380 S Steckschlüsselsatz komplett im Kasten 379 
381 S wie oben, aber zusätzlich mit folgenden 
Einsätzen: 481 
380-5 SW 4,5 mm 10 
380-9 SW 7,0 mm 10 
380-10 SW 9,0 mm 15 
380-11 SW 10,0 mm 20 
380-12 Verlängerung 47 
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® Drahtfühlerlehren 

mit abgewinkelten Prüfdrähten sind ein unentbehrliches 
Werkzeug beim Einstellen von Büromaschinen. Die Prüf- 
drähte sind aus nichtrostendem Stahl. Ihre Stärke ist auf 
dem 60 mm langen Sechskantgriff angegeben. 


Bestell-Nr. Draht Ge- Bestell-Nr. Draht Ge- 
® mm wicht ® mm wicht 
g g 
48.82.001 0,1 5 48.82.012 1,1 10 
48.82.002 0,2 5 48.82.013 1.2 10 
48.82.003 0,3 10 48.82.014 153 10 
48.82.004 0,35 10 48.82.015 1,4 10 
48.82.005 0,4 10 48.82.016 1:5 10 
48.82.006 0,5 10 48.82.017 1,6 10 
48.82.007 0,6 10 48.82.018 157 10 
48.82.008 0,7 10 48.82.019 1,8 10 
48.82.009 0,8 10 48.82.020 1,9 10 
48.82.010 0,9 10 48.82.021 2,0 10 
48.82.011 1,0 10 48.82.022 045 10 
48.82.023 0,55. >18 


20 Drahtfühlerlehren von0,1—-2,0mm ® im Plastiketui=200g 
Bestell-Nr. 48.82.001-21 (ohne Nr. 004) 
Die Drahtfühlerlehren sind auch einzeln erhältlich. 


Drahtfühlerlehre mit 8 abgewinkelten Drähten 
(nicht abgebildet) 

Metrische Ausführung 0,4—1,0 mm, Gewicht 45 g 
Bestell-Nr. 1214 

Zoll-Ausführung .020—.040”, Gewicht 30 g 
Bestell-Nr. 1215 


® Blechfühlerlehren 


Bestell-Nr. Blattzahl Meßbereich Gewichtg 


1212-1 metrisch 13 0,05-1,0mm 70 


1212-2 metrisch 20 0,1 —2,0 mm 185 
1213-1 Zoll 13 .002—.035” 55 
1213-2 Zoll 20 .002—.035” 105 
Federwaagen 


zum Messen von Tastdrücken an Büromaschinen, Band- 
spannungen bei Kugelkopfschreibmaschinen, Kontakt- 
drücken, Zug- und Druckkräften von Federn usw. 


® Federwaage mit Schleppzeiger für Zug- und Druck- 
messung. In einem praktischen Aufbewahrungskasten. 


Bestell-Nr. TAV-Nr. Meßbereichg Gewicht g 
1216-1 47.25.017 10— 100 95 
1216-2 47.25.0018 25— 250 95 
1216-3 47.25.019 200-2000 290 


Andere Meßbereiche sind auf Anfrage lieferbar! 


® Federwaage 0-6,5 Ibs für Zug- und Druckmessung 
Platzsparende, zylindrische Form. Länge 160 mm. 
Gewicht 80 g. 

Bestell-Nr. 2006 


Federwaage 0-5 N (kg) — Beschreibung wie ® 
Bestell-Nr. 2006-1 
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1 Richteisen 
ums Schlitz 1,3 mm. 
Bestell-Nr. 7403119 Q 


Richteisen 
Schlitz 1,4 mm. 
Bestell-Nr. 7453451 R 


Richteisen 
Schlitz 1,5 mm. 
Bestell-Nr. 7403162 X 


so 
® 


Schlitz 1,6 mm. 
Bestell-Nr. 7403150 R 


Richteisen 
Schlitz 2,0 mm. 
Bestell-Nr. 7403171 L 


ww$ 


Richteisen 
Schlitz 2,8 mm. 
Bestell-Nr. 7403180 U 


Richteisen 
Schlitz 3,3 mm. 
Bestell-Nr. 7453250 C 


gyww e 
Richteisen 
Schlitz 4,6 mm 
Mm a5 Bestell-Nr. 7453280 P 
En mm 5,2 
/ HS — Ze 
/ 
Richteisen 
Schlitz 5,2 mm. 
Bestell-Nr. 7403706 J 
Richteisen 


Schlitz 5,5 — 7,0 mm. 
Bestell-Nr. 7403705 E 


OLIVETTI 


Richteisen 
Schlitz 5,6 mm. 
Bestell-Nr. 7453251 D 


Richteisen 
Schlitz 7 mm. 
Bestell-Nr. 7453505 T 


Richteisen 
gebogen, Schlitz 1,4 mm. 
Bestell-Nr. 7403252 Y 


L 200 


Richteisen 

für Tastenhebel-Auslösung 

Schlitz Innen-® 1,6 mm. N 
Bestell-Nr. 7453230 A » 


Richteisen 

für Tastenhebel für Praxis 48. 
N Schlitz 3,1 mm. 
E Bestell-Nr. 7453803 P 


Richteisen 

für Rechen- und Buchungsmaschinen 
2 Schlitze 1,2 und 2 mm. 

Bestell-Nr. 7403803 G 


Richteisen el 
mit Griff für Tekne und Editor. 

Schlitz 1,2 mm. 

Bestell-Nr. 7406813 S 


Richteisen für Typenhebel 
2 Schlitze 1,5 und 3,5 mm. 
Bestell-Nr. 7453710 J 
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Über 500 000 Bewegungsabläufe macht der 
Schreibkern eines Schreibautomaten täglich. 


Das ist ein Beispiel dafür, was von der Mechanik einer 
modernen Büromaschine Tag für Tag gefordert wird. 
Einleuchtend, daß die Funktion der Maschinen u.a. von 
der fachgerechten Schmierung (betrifft Fette und Öle) ab- 
hängt. 


Der mechanische Teil der Büromaschinen ist aus den ver- 
schiedensten Werkstoffen zusammengesetzt. Und diese 
Werkstoffe reagieren sehr unterschiedlich auf Schmiermit- 
tel. 


Um folgenschwere Schäden in der Mechanik und damit 
kostspielige Reparaturen zu vermeiden, ist es dringend 
erforderlich, die vom Hersteller der Büromaschinen emp- 
fohlenen Spezial-Fette und Spezial-Öle für die Wartung zu 
verwenden. 


Diese Schmiermittel werden meist nur in kleinen Mengen 
benötigt. — Sie erhalten von uns deshalb 

Spezialfette in Aluminiumtuben A 50 g für den Service und 
und für die Werkstatt und Spezialöle in Plastikbehältern 
a 50g und in Weißblechkanistern A 500 g für den Außen- 
dienst und für Werkstattarbeiten. 


C0.Kd 


BARBR 


Zum Fetten feinmechanischer Geräte in genau dosierter 
Menge empfehlen wir diese Spezial-Fettspritze mit Druck- 
kolben (D.B.G.M.). Mit Fettbehälter aus transparentem 
Kunststoff. Das 100 mm lange Auslaufrohr ist vorn abgebo- 
gen und wird durch eine unverlierbare Kappe verschlossen. 


Inhalt 15 cm?. Gesamtlänge 290 mm. Gewicht 75.9. 
Bestell-Nr. 227 Fettspritze mit 1 Fettpatrone. 

Wenn spezielle Angaben auf der Bestellung fehlen, wird 
Ossagol 5 mitgeliefert. 


Nachfüllpatronen sind mit folgenden Fetten lieferbar: 
Bestell-Nr. 227-a 5 Patronen Ossagol 5 a 5 cm? 
Bestell-Nr. 227-b 5 Patronen Esso Beacon 325 
Bestell-Nr. 227-c 5 Patronen Esso Fibrax 370 
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Spezialfette für Büromaschinen 


in Spezialfett-Tuben aus Aluminium mit 21 mm langer In- 
jektionsspitze und schwarzer Schraubkappe. 

Inhalt 50 g. Bedruckt mit Fettbezeichnung, verpackt in einer 
Faltschachtel. 


Bestell-Nr. Spezialfett 

8072-1 Depot F4 

8072-2 Retinax C 

8072-3 Calypsol WIK 260 X 
8072-4 Molykote DX 

8072-5 Molykote HTP 

8072-6 Molykote G Rapid 
8072-7 Ossagol 5, rot 

8072-20 Esso Fibrax EP 370 
8077 Molykote D — Fett, weiß 


Ossagol 5, rot 

Büromaschinen-Universal-Fett mit ausgezeichneten Eigen- 
schaften. 

Tubeninhalt 500 g. 

Bestell-Nr. 8078 


Spezialöl für Büromaschinen 


Für den Service abgefüllt in unseren Öler 8124 mit 50 mm 
langem Plastikrohr und unverlierbarer Verschlußkappe. 
Inhalt 50.9. 

Für die Werkstatt abgefüllt in eine transparente, transport- 
sichere Plastik-Vierkantflasche mit Schraubverschluß. 
Inhalt 500 g. 


Bestell-Nr. Spezialöl 

50g 500g 

8070-1 8070-2 Feines Schreibmaschinenöl, 
harz- und säurefrei 

8071-1 8071-2 Dickflüssiges Maschinenöl, 
harz- und säurefrei 

8074-1 8073-1 Mobil D.T.E. Oil Light 

8074-2 8073-2 Bettbahnöl BS 68 

8074-3 8073-3 Teresso 43 

8074-10 8073-10 Esso NUTOH 64 
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Ein Necessaire 
mit allem, was zur täglichen Pflege der Schreibmaschine 
und zur Korrektur von Tippfehlern gehört, sollte zur Aus- 
stattung jeder Maschine gehören. 

Unser spezielles Angebot für den Fachhandel: Ein gut aus- 
sehendes, solide verarbeitetes Necessaire aus mittelstar- 
kem, rotem Kunststoff mit Saffiannarbung in drei Ausstat- 
tungen: 
Necessaire I 


1 Staubpinsel 
1 Typenbürste 
1 Radierstift 
1 Poliertuch 


Bestell-Nr. 8068/l 


Necessaire Il 


1 Staubpinsel 

1 Radierstift 

1 Poliertuch 

1 DREGOPUTZ-Typenreiniger 


Bestell-Nr. 8068/ll 


Necessaire Ill 


1 Staubpinsel 
1 Typenbürste 


Necessaire IV 


1 Staubpinsel 
1 Typenbürste 


1 Poliertuch 1 Ölpinsel 
1 Plastikköcher LETTEX 1 Radierstift 
Bestell-Nr. 8068/lll 1 Poliertuch 


1 Schraubenzieher 
50 g Schreibmaschinenöl 


Bestell-Nr. 8068/IV 
Bei Abnahme von mehr als 200 Stück erhalten Sie die 
Necessaäires in der von Ihnen gewünschten Zusammen- 
stellung mit Firmenprägung. Bitte verlangen Sie unverbind- 
lich unser Angebot. 


Schreibfehler-Korrekturpapier 

gehört zu jeder Schreibmaschine. Diese Art der Korrektur 
ist bequem und vermittelt selbst bei mehreren Verbesse- 
rungen den Eindruck eines sauber geschriebenen Briefes. 


Unsere Empfehlung: LETTEX, das schnell griffbereite, groß- 
blättrige Korrekturpapier im Plastikköcher, der sich bequem 
an der Schreibmaschine befestigen läßt. 

Die spezialbeschichtete Oberfläche dieses Papieres verhin- 
dert das Abblättern der Korrekturschicht. Alles Schreibma- 
schinengeschriebene läßt sich mit diesem Papier korrigie- 
ren: Originale und Kopien. 

LETTEX-Korrekturpapier über die Fehlerstelle legen, den 
falschen Buchstaben noch einmal anschlagen, dann den 
richtigen eintippen, — fertig. Alle Fehler sind paßgenau 
sauber und dauerhaft korrigiert. 

Plastikköcher mit 20 Korrekturblättern 

Bestell-Nr. 8065 


für die perfekte, schnelle 
Tippfehlerkorrektur 


von Originalen und Kopii 
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für ‚Typen 
sauber, 
einfach? 


nee FL PPPBDP 


3 Typenreinigungsmittel 


unentbehrlich für die regelmäßige Pflege von Schreibma- 
schinentypen. 


Schreibmaschinentypen verschmutzen schnell. Das Schrift- 
bild wird dann unsauber und schlecht lesbar. Häufige 
Reinigung ist notwendig, um gestochen klare Briefe schrei- 
ben zu können. 


Für die Damen im Büro, die regelmäßig selbst die Typen 
reinigen, um eine optimale Schriftqualität ihrer Briefe zu 
erreichen, sind die folgenden Reinigungsmittel empfehlens- 
wert: 


® DREGOL-Reinigungsflüssigkeit 

Ein Reinigungsmittel in sparsamer Tropfflasche. Einige 
Tropfen mit dem mitgelieferten Reinigungstupfer auf die 
Type auftragen und mit dem Tupfer selbst oder mit einem 
Leinenlappen nachwischen. Gewicht 150 g. 

Bestell-Nr. 8069 


® DREGOPUTZ-Typenreiniger 

Dieser Weichgummiblock läßt sich leicht kneten, bröckelt 
nicht und bleibt immer elastisch. Er ist — verpackt in einer 
Plastikschachtel — unbegrenzt lagerfähig und gebrauchs- 
fertig. 

DREGOPUTZ entfernt schnell und restlos Schmutz und 
Farbreste von Schreibmaschinentypen, Stempeln und Druck- 
stöcken. Gewicht 50 g. 

Bestell-Nr. 8125 


Für Sie als Fachmann ist DREGO-Typenspray das richtige 
Mittel für die Typenreinigung. Einfach aufsprühen und 
sekundenschnell sind die Typen gründlich gereinigt und 
blitzblank. 

Dieses Spray eignet sich auch hervorragend für die Pflege 
von Typenrädern, Zählwerken, gedruckten Schaltungen, 
elektronischen Bauelementen usw. 

Versteckt liegende Stellen erreichen Sie mit dem elasti- 
schen Sprühröhrchen. 


® DREGO-Typenspray 


Doseninhalt 160 g. Gewicht 230 g. 
Bestell-Nr. 8081 
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Staubschutzhauben für Schreib- und Rechenmaschinen 


Bestel-_ Wagenlänge Maße Maschinenart 
Nr. in cm/Zoll axbxc 
in cm 

ZH-1 24 10” 29x30x 8  Flachmaschinen 

ZH-2 24 10” 32x33x13 _Kleinmaschinen 

ZH-3 33 130 39x33x13 _ Kleinmaschinen 

ZH-4 8293 187 47x39 x 21 Halbstandard- 
maschinen 

ZH-5 32,33 13” 44x39x16 Halbstandard- u. 
elektrische 
Maschinen 

ZH-6 24 10” 36x36x25 Standard- 
maschinen 

ZH-7 24 10” 40x40x25 Standard- 
maschinen 

ZH-8 28. 32-11, 46x36x25 Standard- 

12/2” maschinen 

ZH-9 28:30. 127 47x40x25 Standard- 
maschinen 

ZH-10 33,987 197 52x44x25 Standard-u. 
elektrische 
Maschinen 

ZH-11 85:38: 15: 52x36x25 Standard-u. 
elektrische 
Maschinen 

ZH-12 45,46 18” 60x36x25 Standard-u. 
elektrische 
Maschinen 

ZH-13 60, 62 76x36x 25 Standard- u. 
elektrische 
Maschinen 

ZH-500 20x32x15 Rechenmaschine 

ZH-501 19x 34x13 Rechenmaschine 

ZH-502 22x36x17 Rechenmaschine 

ZH-503 23x41x20 Rechenmaschine 


Modelle 


wie Tippa, Splendid usw. 

aller Systeme 

wie SM 7-9, Erika 41 u.a. 

wie Alpina, Adler/Triumph Perfect, Spezial, Record, 
SCM-250, Rem.-25 u.a. 

wie Hermes 10, Olivetti Praxis-48, Olympia SKM, SGE 30/35, 
Adler/Triumph Gabriele 5000, SCM-315 u.a. 


alte Modelle bis ca. Baujahr 1960, wie Continental Ideal, 
Mercedes, Olympia 8, Rem.-17, Royal, Torpedo, 
Underwood usw. — siehe auch ZH-7 

neuere Modelle, wie Adler Universal, Triumph-Matura, 
Torpedo, Solitaire-Dynacord usw. 

wie Olympia SG 1, Olivetti 80/82 usw. sowie alte Modelle 
bis 1960, teils bis 45 cm Wagengröße 

Modelle wie ZH-6 


neuere Modelle wie Adler/Triumph „L“ & „S“, 11-151, 
Matura-Universal 30-500, IBM: Executive & „72“, Olivetti: 
Diaspron, Linea-88, Tekne & Editor, Olympia: SG 1-3, 
SGE 40-51, Rem.-713, SCM-410 u.a. 

Paßt zum Teil auch für 35- und 38-cm-Wagen. 

Modelle wie ZH-8. — Paßt auch für alte Modelle 

mit 45 cm Wagen 


Modelle wie ZH-6, ZH-8, ZH-10 u.a. 


Modelle wie ZH-6, ZH-8, ZH-10 u.a. 


Olympia, ABC-103, Feiler-Quick-E 

Olivetti-Quanta MC 20 Q-R, Precisa-208/308, Underwood, 
Commodore, Odhner 1207-1209 

Citizen CA 7/10, Adwell, Precisa 160/164-364, 

Olympia 1182/92/93/AE8/13 

Addo-X 154, Ascota-114, Victor Prem., 


Odhner/Facit-X-XX-MX-Modelle,Olivetti-MC 22 Elettrosumma 


Staubschutzhauben für druckende und anzeigende Elektro- 
nenrechner 

Die Hauben sind transparent, damit erkannt werden kann, ob 
der Rechner ausgeschaltet ist. - Bestellen Sie bitte unter An- 
gabe des Maschinenmodells. 


Staubschutzhauben für Schreibkern- und Kugelkopfma- 
schinen 
Bestell-Nr. ZH 20 SE 1000 CD, SGE 75, SGE 77, 
Hermes 808, Facit 1850, 851 
Bestell-Nr. ZH 21 Remington SR 101, IBM-Selectric 


Schreibmaschinen-Unterlagen für Schreibkern- und Kugel- 
kopfmaschinen 

Ausgezeichnete Geräuschdämpfung und absolut rutschfest. - 
Oberfläche mit grünem Wollfilz bezogen, Unterseite mit rutsch- 
fester Waffelbeschichtung. 


Für Schreibkern- und Kugelkopfmaschinen 
z.B. SE 1000, SGE 75, SGE 77 usw. 
Bestell-Nr. ZU 501 - Abmessung 480 x 400 x 10 mm 


Für Textverarbeitungsmaschinen und Computer, z. B. TA 20 
Bestell-Nr. ZU 502 - Abmessung 550 x 500 x 10 mm 


Zahnriemen für Schreibkern- und Kugelkopfmaschinen 


Best-Nr. Original-Nr. Modell 
TR8 403.70511 TAV SE 1000 CD 

Royal, Imperial 

SE 5000 CD 
TR 83 10145001-40/9 Facit 1850, 851 
TR 123 HT-14244-HxI=55TA Hermes Precisa Japy 808 
TR 124 HT-14244-J=58,TA/TD Hermes Precisa Japy 808 
TR 125 HT-14244-K=57,TD Hermes Precisa Japy 808 
TR 126 HT-14666 Hermes Precisa Japy 808 
TR 192 038374 H Olivetti Lexikon 82-83 
TR 193 087531 H Olivetti Lexikon 82-83 
TR 194 260054 K Olivetti Lexikon 90-90C-92C 
TR 195 957029Z Olivetti Lexikon 90-90C-92C 
TR 209 57/001-1626.1 Olympia SGE 75 
TR 210 57/001-1627.1 Olympia SGE 75 


Zahnriemen für Olympia SGE 77, Remington SR 101 und IBM- 
Kugelkopfmaschinen bestellen Sie bitte unter Angabe der 
Original-Bestell-Nr. 
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Büromaschinen-Unterlagen 
in drei ausgezeichneten Qualitäten. — Für jede Büroma- 
schine die geeignete Unterlage. 


Wollfilz 
Wenn der Preis ausschlaggebend ist, sollten Sie dieses 
Material anbieten. Es istgeräusch- und vibrationsdämpfend. 


Für Standard-Schreibmaschinen 

Abmessung: 330 x 300 x 10 mm. 

Weiche Qualität in naturgrauer Farbe. Gewicht 165 9. 
Bestell-Nr. ZU 101 


Für elektrische Schreibmaschinen 

Abmessung: 360 x 340 x 10 mm. 

Weiche Qualität in naturgrauer Farbe. Gewicht 200 9. 
Bestell-Nr. ZU 105 


Plastik-Patent 

Diese Unterlage sieht sehr gefällig aus, ist geräusch- und 
vibrationsdämpfend und rutschfest durch Schaumstoffstrei- 
fen auf der Unterseite. 


Für Standard-Schreibmaschinen 
Abmessung: 370 x 330 x 12 mm. 
Graue Farbe. Gewicht 330 9. 
Bestell-Nr. ZU 302 


Für elektrische Schreibmaschinen 
Abmessung: 420 x 400 x 12 mm. 
Graue Farbe. Gewicht 380 g. 
Bestell-Nr. ZU 303 


Für Telefone 

Abmessung: 190 x 160 x 12 mm. 
Graue Farbe. Gewicht 225 9. 
Bestell-Nr. ZU 304 


Moosgummi 
Geräusch- und vibrationsdämpfendes Material. Durch die 
rastergemusterte Unterseite ist es unverrutschbar. 


Für Standard-Schreibmaschinen 
Abmessung: 340 x 300 x 7 mm. 
Grüne Farbe. Gewicht 800 g. 
Bestell-Nr. ZU 401 


Für elektrische Schreibmaschinen 
Abmessung: 400 x 340 x 7 mm. 
Grüne Farbe. Gewicht 1080 g. 
Bestell-Nr. ZU 402 


Die Farbangaben sind unverbindlich. 


ee: EEE 
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C1 Cia Cc2 C3 C4 C 4a 


C4b C5 C6 C7 C10 C6a C8 
Bestell-Nr. Maschinenmodell, System Länge Bestell-Nr. Maschinenmodell, System Länge 
C1 Badenia, Everest 53 SD, Addo/Facit/Odhner 3m C18 Busicom 80 DA, 121 DK 3m 

— alte Modelle —, Kienzle, Olivetti — sehr alte C 19 Canon Canola Mod. L 100/100 A 

Modelle —, Olympia-Saldi, Torpedo, L120/121—1141/L161/162 A/163, MP 131 L, SE 600 

Totalia 2361 bis 8641, u. a. C 20 Comptograph, Diehl, Geha, Hermes-Precisa, IBM, 3m 
C 1a Badenia, Kienzle, Olympia-Saldi, 3m Kling, Marchant VR-VSR, Quick (Feiler), 

Totalia S3-S3ET-P2, u. a. Rex Rotary, Royal E 9 usw., SCM 315—410, Ultra, 

C2 Brunsviga, Rokli 2m Walther u.a. 

C3 Everest, Marchant 3m C21 wie C20 3m 
C4 Olivetti, Totalia-GT 25m (22 ABC 210-850-—900-950, ADS Postalia, Adler/ 2,5 m 
C 4a Olivetti, Modelle 20 und 26 2,5 m Triumph 1214 P, Gabriele 2000, AGFA, Anker, 

C 4b Olivetti Editor, Praxis 48, Tekne 3, Lettera 36 2,5 m Brother 6213— 4511 u. 3000, Busicom 162 DE— 

C5 Burroughs, Commodore 202, Comptometer, 3m 121 PK, Casio fx1 — R2/R 3/R5 —, Citizen, 

IBM-Exec., Friden, Marchant, Remington Clary, Develop, Facit 3821 —6113, General, Hermes 114, 

SCM 410, Underwood, Victor OCE, Odhner, Philips, en 320—322—370, 

C6 Facit/Addo/Odhner 3m Rena, Remington 1204/1207/1214, Remington 713, 
C6a Facit/Addo/Odhner 25m Roto, Royal Digital GT-x11-1K, Sanyo ICC 1406 P/ 

; i 1416 P, Seiko 2000 D, Sharp, Tobicom, Walther 
C7 Assmann, Facit 1116— 1117— 1132-1151 — 2m „comptess“, multa 32, multa GT, Wolf u.a. 

1153— 1820, Odhner, Rex Rotary 1050 u.a. C23 wie C22 5m 
GEIWEENTT 2m  ©24 Olympia AM-CP-400, 600, 601 CD-200, 209,300, 3m 
C 10 Friden — alte Modelle —, Monroe, Olympia u.a. 3m 400, 401, 700-ICC 412 
C 11 Monroe, Olympia u. a. 3m 30 Adler, Ascota, IBM 01-ABD-Selectric, Olympia 3m 
C 12 Olympia 3m SKE, Optima, Remington 25, Royal RE-HE-550-660, 

C 13 Adler/Triumph 804— 804 AD, 814—814 AD-1204, 2m Triumph u. a. Anschlußkabel mit Netzstecker, 

Casio AS8D und 121er Modelle, Olympia CD 100, Knickschutzhülle, zweite Seite abgemantelt, ver- 

Sanyo 1415 u.a. drillt und verzinkt mit Kabelschuh am Schutzleiter 
C 14 Grundig-Stenorette 2m C31 wie C 30, jedoch ohne Knickschutztülle und 3m 
C 15 IBM — alte Modelle — 3m ohne Kabelschuh 
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C12 C11 C 13 C14 C15 C 18 C19 


C 20 C21 C22 C 23 C 24 C 30 


Eine Seite angespritzte Gerätesteckdose, Grundflächen der Gerätesteckdose (Maße in mm) 
eine Seite angespritzter Netzstecker. 


Die Kabel C6a, C7, C8, C 13 und C 24 sind für schutziso- 
lierte Maschinen wie Addo, Adler, Facit, Odhner, Olympia 
u.a. bestimmt. Deshalb haben sie weder Schutzleiter noch 
Schutzkontakte an den Steckern. 


c1 


Vierfach-Steckdose 


Schlagfestes Gehäuse, unlösbar eingespritzte Anschlußlei- 
tung, 1,50 m lang, mit Knickschutztülle am Gehäuseausgang 
und unzerbrechlichem Schutzkontakt-Winkelstecker. 
Gesamtbelastung bis 16 A/250 V. Farbe weiß. 

Bestell-Nr. C 50 


C6a „3 “ cıs 3 Fr” %% 
[Ip D R) a 
ea” "aa; 

3% 440 T-2as--| 
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Zahnriemen Keilriemen 
Anzahld.Zähne 


Bestell-Nr. System Modell Original-Nr. 


TR 1 ADLER/TRIUMPH Mod. 20 alt 302.32016 50 — 

TR2 Mod. „L“ bis Nr. 1.301.399 000.32016 _ 5x 352 mm 

TR 3 Mod. „L“ ab 1.301.400 001.32016 _ 5x 260 mm 

TR 3 Mod. „L“ & „S“ 360.07698 _ 5x 260 mm 

TR5 Mod. 11 bis 151 303.32016 55 — 

TR6 Gabriele 5000 Satellite 301.32292 _ 2,5x100 mm 

TR7 Gabriele 5000 Satellite 304.32016 60 _ 
Compact Electric MX 511125001 _ _ 

TR 40 BROTHER Brother/Remington 713 510047001 65 — 

TR 41 Brother/Brillant 3000 _ 80 _ 

TR 50 BURROUGHS Burroughs 1338.5422B 72 _ 

TR 51 Burroughs 1338.5406 40 _ 

TR 52 Burroughs 1338.5414 27 = 

TR 53 Burroughs _ 120 - 

TR 80 FACIT Mod. 1820 14.60800.005 55 _ 

TR 81 Mod. ET 3 20829 75 _ 

TR 82 Mod. ET 3 20830 45 — 

TR 100 GEHA 300 DA 4/2215-64-00 _ 6x 400 mm 

TR 101 300 DA 4/2215-86-00 _ 8x 600 mm 

TR 102 Alle „E“-Modelle außer 300 DA 200.2400.04 62 _ 

TR 121 HERMES Ambassador Electric HT 3308 x 1 _ 5x 280 mm 

TR 122 Ambassador Electric (Flachriemen) HT-6504 x 1 er _ 

TR 135 IBM Mod. AbisD 1100436 58 _ 

TR 136 Mod. A bis D, 25—50 Hertz 1100540 51 _ 

TR 137 Mod. 7XX/8XX 1124812 58 — 
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Bestell-Nr. 


System 


Modell 


Original-Nr. 


Zahnriemen 
Anzahld.Zähne 


Keilriemen 
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TR 276 
TR 284 


TR 185 
TR 186 
TR 187 


TR 188 
TR 189 
TR 190 
TR 191 
TR 192 
TR 193 
TR 194 
TR 195 


TR 200 


TR 201 
TR 201-a 


TR 202 
TR 203 
TR 203-a 
TR 203-b 
TR 204 
TR 205 


TR 206 
TR 207 
TR 208 
TR 209 
TR 210 


TR 40 
TR 205 
TR 240 


TR 241 
TR 242 
TR 243 
TR 244 


TR 250 
TR 251 


TR 270 
TR 271 
TR 272 
TR 273 
TR 274 
TR 275 
TR 276 
TR 277 
TR 280 
TR 281 
TR 284 


TR 300 
TR 301 
TR 302 


TR 244 


TR 329 
TR 330 
TR 331 


TR 332 
TR 333 
TR 335 


TR 340 


IMPERIAL 


OLIVETTI 


OLYMPIA 


REMINGTON 


REX ROTARY 


ROYAL 


SCM 


TORPEDO 
UNDERWOOD 


WALTHER 


Imperial 660 
Imperial 660 


Lexicon Elettrica & Mod. 84 
Praxis 48 

Praxis 48 

Tekne & Editor 

Editor 3 

Lettera 36 

Lettera 36 

Lexikon 82-83 

Lexikon 82-83 

Lexikon 90-90-c-92 c 
Lexikon 90-90-c-92 c 

RAS 3/12, — 4/12, — 3/15, — 4/15, 
Saldier 1182060 — 1192060 
SGE 20/30 

SGE 10 erste Serien 1960/1961 
SGE 30/35 

SGE 20/40 

SGE 20/30 

SGE 20/30 

SGE 40/50 

SGE 50 
REPORT-SKE-,„MONICA“ 
CP 400 

AM 209 

SGE 75 

SGE 75 

Mod. 713 

Mod. 100 

Electric altes Modell 
Mod. 25, Antriebswalze 
Mod. 25, Motor 


Mod. 25 mit 10 Tasten-Tabulator 


Mod. Aristocrat 


Rex Rotary 
Rex Rotary 


Mod. RE alt 
Mod. HE u. RE 
Mod. RE alt, Motor 


Mod. RE alt, Motor 
Mod. 660, Motor 


Mod. RE-HE-660, Motor, 60 Hertz 


Mod. RE-HE-660, Motor 
Mod. HE-660, Motor 
Mod. 660/662 


Mod. 550/565 Antriebswalze 
Mod. 660 Antriebswalze 


Mod. 200-215-250, Antriebswalze 


Mod. 6-200-215-250-315, Motor 
Mod. 410, Zeilenschaltung 


©. F. Electric 
Finger Flite 12-26 
Documentor 


Documentor-Forum-Raphael, 60 Hertz 
Documentor-Forum-Raphael, 50 Hertz 
Documentor-Forum-Raphael, 50 Hertz 


2E 845 
6200-02200 


300513D 
32 1252F 
32 1259N 


31 1506 V 
32 3369 N 
197971 M 
197990 M 
038374 H 
087531 H 
260054 K 
957029 Z 


11/2270-085.1/00 
17/9089-001.4/00 
27/6522-001.1/00 


26/9020-001.1/01 
27/6522-001.1/01 
27/6522-001.1/01 


27/6573.001.1/00 
27/6645-001.1/00 


46/001-1390.1 
49/802-1515.1/02 
51/001-2204.1 
57/001-1626.1 
57/001-1627.1 


511125001 
27/6645-001.1/00 
4-10522 

4-10556 

4-10557 

4-10558 
SE010/2519 


1463A225 
1290A241 


2E19 
2E310 
2E544 


2E545 

2E 843 

2E 844 
2E845 

40 E 842 
3062-01105 
3062-01200 
6262-02200 


439000 (509000) 
439410 

106550 

SEO 10/2519 


7E901 
7E924 

7 E 924-1 (7M923) 
7E 936 

7E939 

7M 949-1 


1139 


38 
85 


35 schmal 
35 breit 


55 


6x 400 mm 
6x 300 mm 
5x 301 mm 
5x 300 mm 
5x 303 mm 
5x 315 mm 
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Breit TYPIT I-Typenführung 


TYPIT II 


Abb. 4 Abb. 5 


250 TYPIT-SPEZIALZEICHEN 


TYPIT schreibt Hunderte von Zeichen und 
Symbolen aus Wissenschaft und Technik — 
mit jeder Schreibmaschine. 


TYPIT löst spezielle Schreibprobleme. Sonderzeichen — 
z.B. wissenschaftliche, technische, mathematische Sym- 
bole, Index-, Potenz- und Akzentbuchstaben, Bruchzahlen 
usf. — die sonst per Hand in technische Unterlagen, wis- 
senschaftliche Berichte, Übersetzungen, Dissertationen u.a. 
per Hand eingesetzt werden mußten, sind durch TYPIT mit 
jeder Schreibmaschine schreibbar. 


Die Handhabung von TYPIT ist ganz einfach. Wie es funk- 
tioniert, daß — ohne Änderung der Schreibmaschinentasta- 
tur, ohne Änderung des Kugelkopfes — Dutzende, gege- 
benenfalls Hunderte von Spezialzeichen mit jeder Schreib- 
maschine zu schreiben sind, ist leicht erklärt. 


Für Typenhebel-Schreibmaschinen gibt es 
TYPITI 


Die Typenführung der Schreibmaschine wird gegen eine 
TYPIT I-Spezialtypenführung (Abb. 3) ausgewechselt. Das 
Auswechseln dauert nur Minuten. 


Die Typit I-Type sitzt in einem Kunststoffstab (Abb. 2), 
der sich mühelos auf die Gleitschienen der Spezialtypen- 
führung stecken läßt (Abb. 1). Irgendeine Taste wird ange- 
schlagen — das TYPIT I Sonderzeichen ist geschrieben. 


In jedem TYPIT I Kunststoffstab ist das Symbol gut erkenn- 
bar eingraviert (Abb. 2), so daß es schnell aus dem Auf- 
bewahrungskasten gegriffen werden kann. 


Für IBM-Kugelkopfschreibmaschinen gibt es 
TYPIT II 


Der Aufnahmestift für die TYPIT II-Typen (Abb. 5) wird 
rechts neben dem Kugelkopf eingebaut. Das ist einfach 
und dauert nur Minuten. 


Die TYPIT II-Type, ein abgewinkelter Plastikstab mit Griff 
und Zeichenträger (Abb. 4), wird auf den Aufnahmestift ge- 
steckt. Nach dem Anschlag einer beliebigen Taste ist das 
Sonderzeichen geschrieben. 


Das Aufstecken, Schreiben, Abnehmen eines TYPIT-Zei- 
chens dauert nur Sekunden. 


Jeder Typenführung für TYPIT I und jedem Aufnahmestift 
für TYPIT Il ist eine Einbauanleitung beigefügt. 


Wenn Sie an TYPIT interessiert‘ sind, fordern Sie bitte 
unseren 6-seitigen Sonderprospekt an. 
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Wir ändern Köpfe — FACIT IMPERIAL REMINGTON 
Kugelköpfe aller Kugelkopf-Schreibmaschinen. HERMES OLIVETTI ROYAL 
IBM OLYMPIA TRIUMPH-ADLER 


Das Problem: 


hr Kunde braucht regelmäßig 1, 2, 3 oder mehr Zeichen, die 
nicht auf dem Kugelkopf seiner Schreibmaschine sind. — 
Auf manche vorhandene Zeichen (z.B. &, $, %/o, +) könnte 
er verzichten. 


Unsere Lösung: 


Wir gravieren anstelle der nicht erforderlichen Zeichen die 
notwendigen ein. 


Ein Vorbehalt: Wenn mehrere neue Zeichen benötigt wer- 
den, bitte nicht nebeneinander oder übereinander liegende 
ändern lassen. 


Das eine bedingt das andere. Wir ändern nicht nur Kugel- 
köpfe sondern auch die dazugehörigen Tastenknöpfe. 


Wenn Sie an dieser Lösung interessiert sind, bitte genaue 
Information und Prospekte für Ihre Kunden anfordern. 


Bei diesem Kugelkopf wurde das Zeichen % 
eingraviert, statt des Semikolon-Zeichens. 
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Reporatur-Karte nr. 


Juti Aug, 


in die obere Hälfte der Felder sind die Daien der Reinigung 
und in die untere Hälfte uind die Ausiellungsiaten und Nummern der Rechnungen einzutragen. 


+ Zuschlog % __ DM 
Gemeinkosten-Aufichlog om 
Gewinn Aufschlog dm 
Berechnet amı 


Rechnungs-Nr 


woace na 


Unrenanin 


Werkstatt-Formulare 


Für die verschiedensten Werkstattarbeiten empfehlen wir 
vier Formulare: 


© Montagescheine 

im Format DIN A 5, in Sätzen bestehend aus einem Original 
und einer farbigen Kopie, jeweils einseitig bedruckt, 
Schreibpapier-Qualität. 

Bestell-Nr. 8303 


® Reparaturkarten 

im Format DIN A5, einseitiger Druck auf weißem Kartei- 
kartenkarton. 

Bestell-Nr. 8302 


® Maschinen-Lagerkarten 

im Format DIN A 6, zweiseitiger Druck auf farbigem Kartei- 
kartenkarton. 

Bestell-Nr. 8301 


® Reinigungs-Abonnement-Karten 

im Format DIN A 6, zweiseitiger Druck auf farbigem Kartei- 
kartenkarton. 

Bestell-Nr. 8300 


Hit. Kortenanschieg end Zesätne av! der Buchse vormerken 


Reinigungs-, Schutz- und Isoliermittel 


für Fertigung, Reparatur und Service — in Spraydosen — 
finden Sie auf den Seiten 91—93. 
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AuflIhren Service kommt es an! 
Er bringt Ihnen zufriedene Kunden 
und eine rentable Werkstatt. 


Pflegen Sie den Walzendienst. 


Weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, wie wichtig die regelmäßige 
Wartung aller Büromaschinen durch den Fachmann ist. Bieten 
Sie gleichzeitig Ihren Walzen-Service an. 

Machen Sie darauf aufmerksam, daß Schreibwalzen und An- 
triebswalzen mit Gummimaterial bezogen sind, das im Laufe 
der Zeit hart wird. An den sichtbaren Vertiefungen auf der Ober- 
fläche der Bezüge können Sie das leicht beweisen. - Unsaube- 
res Schriftbild, schlecht lesbare Kopien und - im krassesten 
Fall - Funktionsstörungen der Maschinen sind die Folgen. 
Andruckwalzen und Papierhalterollen werden blank, die Pa- 
piergriffigkeit läßt nach. Antriebsriemen elektrischer Schreib- 
maschinen werden brüchig; Anschlußkabel müssen ausge- 
wechselt werden. 

Da hilft nur regelmäßige Inspektion und rechtzeitige Erneue- 
rung, um die Funktionsfähigkeit und den Wert der Büroma- 
schinen zu erhalten. 

DREUSICKE bietet alles, was Sie für Ihren Service brauchen. - 
Für den Neubezug von Walzen und Andruckrollen empfehlen 
wir Ihnen CONTINENTAL-Qualitäten mit optimalen Eigenschaf- 
ten. Für jeden Verwendungszweck die richtige Gummimi- 
schung. 
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Walzenbezüge müssen im Innen-Durchmesser immer etwa 
bis zu 5/10 mm (=Vorspannmaß) kleiner sein als der Kern, 
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damit sie ohne Klebemittel fest darauf haften. In der 1. 


Spalte ist dieses Maß der besseren Verständlichkeit wegen 


System Durchmesser in mm 
innen außen 

Adler 

Universal bis Mod. 40 .... 38 44,5 

Spaelal zu asien 38 44,5 

Adler/Triumph 

Universal bis Mod. 400 ... 38 44,5 

Matura bis Mod. 500 ..... 38 44,5 

Spec.-Record-Perfekt .... 38 44,5 

Electric bis Mod. 151 .... 38 44,5 

M0d.SE OO CDET Er 30 36,4 

Facit 

alle Mod. Standard und 

Electric bis 1820 ........ 38 45 

Kugelkopfmaschine ...... 38 44,5 

GIrOMB. Seesen 38 44,5 

Hermes 

Standard bis Mod.9 ..... 38 44,5 

Standard, Serien mit 

doppelwand. Bez. ..... D 285 445 

Modell 102 .22aR 2er 20572315 

AmbassadOr. 2.0.00.» 38 44,5 

Ambassador, Serien mit 

doppelwand. Bez. ..... DI232 44,5 

Ambassador Electric .... 38 44,5 

Kugelkopfmaschine ...... 30 36,3 

IBM 

Serien mit doppelwand. 

BEZUGEN.... -meesaseıns D 254 445 

72 Seleottie Tess. 30 36,4 

Imperial 

BISMOodEN SO TFA 38 44,5 

Serien mit doppelwand 

Bezuganı ea ses D 31,3 44,2 

ABC (Messa) ........... 25 32,5 

Adler 

alle Modelle ............ 27 32,3 

Brother. „ner aa eat 25 32 

CHEN N a anne 25 32,3 

Corona Modell4 ....... 1722 32,2 

Erika 

Modelle5-6,M .......... 26 32,3 

Modelle 6-20 ............ 27 32,3 

Modelle 30-43 ........... 25 32,3 

Facit alle Modelle ....... 27 32,3 

Hermes 

Babyaali ra a 20 25,2 

Baby, neu und Rocket .... 24 31,5 

MocHa ar ran erzre ain 20 31,5 

Model 20007 2. 02 nee een 24 31 

Modelle 2000 neu und 

SET Re deren 205 31,5 


Abweichungen vorbehalten. 


unberücksichtigt geblieben und vom Außen-Durchmesser 
der Walzenkerne ausgegangen worden. 


D = Doppelwandig 


System Durchmesser in mm System Durchmesser in mm 
innen außen innen außen 
Standard-Schreibmaschinen 
ische und elektrische Modelle 
RE ) SIOMAgı Er ale 38 44,5 
Electric altes Modell ..... 38 44,5 
Modelle 660 bis 870 ...... 25,8 37,8 L. C. Smith Mod.8 ..... D 3 44,5 
MOGEHDOOD: ss ses 30 36,4 Mod. Super Spedd ..... D 315 445 
Olivetti SCM 
ae ee Compact ElectricOffice200 25,5 32 
nr = 1; PERS TRUSRUS 4 Electric Office 215-250 .. 255 32 
nd Ne a Re : ; Electric Office „Secretarial 
Olympia a SE 25:5, 7792 
alle Standard- und Electric- Electric Office 400/410 . D7 792 44,5 
Mod.bISs’SGE 50 3:7..52: 38 44,5 
Serien mit doppelwandi- Torpedo 2} 
gen Bezügen ......... D 2 44,5 ab Mod. 6 bis Simplex ... 38 44,5 
Serien mit dickwandigen Dynacord-Electric ....... 38 44,5 
BRZUGEN dr ae ie ne D 32 44,5 Triumph 
Optima, M8bisM 100 .... 38 44,5 Modelle 10, 12,14 ....... 38 44,5 
Remington Modell SE 1000CD ...... 30 36,4 
Modelliiß in.assanresan; D 242 39,2 Triumph/Adler 
Modelle 17-KMO-18-Super- Universal bsi Modell 400 38 44,5 
riter-Standard 20 ........ 35 40,4 : 
Matura bis Modell 500 ... 38 44,5 
Modelle 17-KMC-18-Super- “ % 
{ Matura „S“ & „L“ doppel- 
riter-Standard 20 ...... D 285 40,4 ; 
Mäsiar Aller und Qulat wand. Serien .......... D 34 44,5 
Be en... 38 445 Electric bis Modell 151 4. 38 A485 
Quiet Rieter .......... D 285 40,4 Underwood 
Electric Modelle ....... D 285 40,4 Modells... 2.2cn we 38 44,5 
ModellSR 101 .......... 30 36,4 Modell’: vu esse D 29 44,5 
Rhei Kern Modell’ zus seen D. 81 44,5 
EREN SSR > m ModellDeluxe ....... D 285 40,5 
Royal Mod. Rhythm Shift ..... D 285 405 
alle älteren Modelle Stan- Modell450 2. 2420... D 285 405 
dard und Electric ........ 32 37,8 Electric Modelle ....... D 285 40,5 
neuere Mod.bis870 ...D 25,8 37,8 Modelle Touchmaster |, II, 
Modell5000.: Shen. see 30 36,4 N N NE D 285 405 
Kleinschreibmaschinen 
Imperial Rheinmetall ............ 27 32,5 
bis Good Companion .... 25,8 32,4 Royal 
alte'Modelle: :4...=.4.0. 00x 26 32,4 
Olivetti alte Modelle N D 19 32,4 
RER 24/6 32 Royalite u.a. ............ 3 2% 
Lettera 32, 36, Valentine, SIVB EEG a... Dee 25 32,3 
Doras Kassen 24 32,2 SCM 
Studio42 .....uneeeeen. 24/26 36,3 Smith Corona 200, 215, 
STUGIOAA res seeseee 34 41,2 : 255 32 
ee nn 238% re ENG" 
Smith Corona Modell 6 
x LIGHTWEIGHT-Serien 25.50.2082 
Olympia Smith Corona Modell 6 
alle Modelle bis SK und STANDARD und Electric- 
REHOrteeeerane see 27 32,3 SETlOn. zus messe 25,9: 7132 
Smith Corona „Secretarial 
Optima alle Modelle ..... 27 32,3 KLCHEERERERELEREEN PRERSE 255. 32 
Smith Corona Electric 400/ 
a N ge in ar a 
Torpedor18. allen... 25 32,5 
Remington Torpedo alle Modelle 27 32,3 
Modell Portablealt ...... 22 28,5 
Modell Portable5 ...... D 175 285 Triumph alle Modelle u 
„AllNew Model“ ...... D: 7178 - 28:5 Underwood 
Modell Junior ........... 26 32,3 Modell Champion ....... 25 32,3 
Mod. Office-Riteru.a. .... 25 37,7 Modell Finger-Flite ....D 175 32,3 
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@ntinental -Schreibwalzenbezüge 
für alle Schreibmaschinensysteme 


Es muß doch einen Grund haben, daß die meisten deut- 
schen Schreibmaschinen mit CONTINENTAL-Schreibwal- 
zenbezügen ausgestattet sind. Worin liegen die besonderen 
Vorzüge dieses Fabrikats? 


In der Qualität. Das KNOW HOW haben die CONTINEN- 
TAL-Gummiwerke — in Zusammenarbeit mit führenden 
deutschen Büromaschinenherstellern — seit Jahrzehnten. 


Und in der Vielfalt des Angebotes. CONTINENTAL-Schreib- 
walzenbezüge gibt es in verschiedenen Mischungen und 
Härtegraden, den speziellen Verwendungszwecken ent- 
sprechend. 


Sorte Farbe Shorehärte A Verwendung 

für Typenhebelschreibmaschinen 

WSWW schwarz 83 + 2° für 3 und mehr Kopien 
WSW schwarz 88 + 2° für 4-6 Kopien 

EHW schwarz 92 + 2° für 6-8 Kopien 

SWH schwarz 96 + 2° für 8-10 Kopien 
SWHH schwarz 98 + 2° für 10-12 Kopien 
SFWX dunkelgrau 88 + 2° für Wachsmatrizen 


Wenn in der Bestellung keine andere Sorte vorgeschrieben 
ist, liefern wir „WSW“. 


Die besonderen Vorzüge: feinrauhe Oberfläche, ausge- 
zeichnete Papiergriffigkeit, hervorragende Rückprallelasti- 
zität, beständig gegen die verschiedensten Einflüsse. 
DREUSICKE hat den Generalvertrieb für CONTINENTAL- 
Schreibwalzenbezüge für die Fabrikation und den Service 
aller Arten von Büromaschinen. 


_ 


Sorte Farbe Shorehärte A Verwendung 
für Kugelkopf- und Schreibkernmaschinen 


WHZ schwarz 98 + 2° für normale Beanspruchung 
SKW schwarz 98 + 2° für Automaten und EDV-Ausgabe 


CONTINENTAL-Schreibwalzenbezüge — 

die Garantie für Qualität. 

Die DREUSICKE-Eilschleifdienste bieten Ihnen fachgerech- 
ten, schnellen und preiswerten Service. 
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Andruckrollen, 


Skalen- und Papierhalterrollen 


Wir haben uns auf die Herstellung von Andruckrollen für 
alle Systeme von Schreibmaschinen, Buchungs- und Re- 
chenmaschinen spezialisiert. 

Unsere erstklassige Andruckrollen-Qualität DREGOTEX ist 
eine Spezial-Gummikork-Mischung für Korrespondenz und 
Matrizenschreiben. 


Die besonderen Vorzüge sind: ausgezeichnete Papiergrif- 
figkeit, Beständigkeit gegen Öl, Ozon und klimatische Ein- 
flüsse. 

Die am häufigsten gefragten Andruckrollen sind auf der 
folgenden Seite aufgeführt. 


Bitte fordern Sie unsere komplette achtseitige Andruck- 
rollenliste an. 


Andruckrollenschlauch 


roh zum Selbstabschleifen (in Meterlängen) 
Abmessungen in mm 


2.0x 9.0 3.0 x 17.0 5.0x 12.0 8.0 x 20.0 
12.0 3.5 x 17.0 5.5 x 10.0 9.0x 19.0 
2.5%X 80 3.8 x 10.5 14.0 11.0x 16.0 
95 14.0 17.0 19.0 
11.0 4.0x 9.0 6.5 x 10.5 12.0 x 19.0 
17.0 4.5x 10.0 13.5 
3.0x 11.0 15.0 17.0 
15.0 5.0x 10.0 7.0 x 16.0 


Verlangen Sie unsere ausführliche Andruckrollenschlauch- 
liste. 


Wir empfehlen für Ihre 
Werkstatt den Bareiss-Ex- 
acta-Härteprüfer HP-A, 0- 
100 Shore A nach DIN 
53 505, ASTM D 676-59 T, 
ASTM D 2240 und BS 903 
Part. 20. 

Damit können Sie Natur- 
kautschukprodukte, Ela- 
stomere, Neoprene, Weich- 
PVC auf Härte nach Shore 
A prüfen. 


Bestell-Nr. 1406 
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Andruckrollen (Auszug aus unserer Spezialliste) 


Pos. 

Bestell-Nr. Original-Nummer Han System und Modell 

h=hinten 
ADLER / TRIUMPH (GTA) 

AR 1 A 600.02572 v ab Universal B 1100, Universal 20-40, Matura 30-50 
Record-Special, Electric „S“ & „L“, alle Wagenlängen 
außer 88 cm 

AR 2 A 600.02571 h dto. — 30, 46 & 64 cm Wagen 

AR 3 B 2000/2571 h Universal — altes Modell, 30 cm Wagen 

AR 4 602.25701 h Universal — altes Modell, 33 cm Wagen 

AR 5 633.05467 V Electric 11-151, alle Wagenlängen, Royal/Imperial 
970, Universal 200-390-400, alle Wagenlängen, 
Matura 300-490-500, alle Wagenlängen 

AR 6 644.05468 h Electric 11-151 Gr. II & VI, Universal 200-400, 

Gr. II, III & VI, Matura 300-500 Gr. Il, III & VI 

AR 7 645.05468 h Electric 11-151 Gr. Ill & IV, Universal 200-400 Gr. IV, 
Matura 300-500 Gr. IV 

AR 635.05467 7 Triumph/Adler SE 1000 — Royal SE 5000 

AR 9 646.05468 Triumph/Adler SE 1000 — Royal SE 5000 
OLIVETTI 
LEXIKON 80 — DIASPRON 82 — ELETTRICA 84 

AR 225 101081M V A-Wagen-26 cm-10” 

AR 226 10 1079A h 

AR 231 10 1381 W V BO-Wagen-38 cm-15” 

AR 232 10 1379K h 

AR 249 062209M V LINEA 88, alle Wagenlängen 

AR 250 062211W h 
OLYMPIA 

AR 327 08/2196-001.2 V alle SG & SGE Mod. außer SGE 30/35, 
alle Wagenlängen 

AR 328 08/2198-001.2 h dto. 24 & 46 cm Wagen 

AR 329 08/2248-001.2/04 h dto. 30, 33 & 62 cm Wagen 

AR 330 08/2448-001.2 h dto. 38& 88 cm Wagen 

AR 331 08/2548-001.2/04 h SGS3N & SGE 50 neue Ausführung, 46 cm Wagen 

AR 332 48/001-1149.2 V SGE 60 

AR 333 48/001-1154.2 h SGE 60, 33 cm 

AR 334 48/005-1154.2 SGE 60, 46 cm 
TRIUMPH 

AR 750 83.5567 v alle Kleinmaschinen, Gabriele Modell 3 

AR 751 83.5668 h 
UNDERWOOD 

AR 802 9) 9210 V Modell 150 & Touchmaster | 

AR 803 9) 9220 h 

AR 805 9P 954 7 Modell Touchmaster „FIVE“ 

AR 806 9P 955 h 
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Antriebswalzen 
für elektrische Schreibmaschinen 


Verwenden Sie Antriebswalzenbezüge von DREUSICKE. 
Erstklassige Qualität wird garantiert. Das bringt zufriedene 
Kunden und ein Plus für Ihren Service. 

Die an Antriebswalzenbezüge der verschiedenen Fabrikate 
und Modelle gestellten unterschiedlichen, hohen Anfor- 
derungen — z.B. Abriebfestigkeit, Griffigkeit usw. — be- 
dingen genau abgestimmte Gummimischungen. Die von 
uns gelieferten Sorten entsprechen allen Ansprüchen. 
Unser Angebot — 

Neubezug eingesandter Walzen 

Unsere langjährigen Erfahrungen garantieren einwandfreie 
Ausführung. 

Bezugsmaterial, unbearbeitet 

Aus technischen Gründen sind fertiggeschliffene, lose Be- 
züge nicht lieferbar. 


Maschinenmodell Bestell-Nr. Außen-® der losen 
Bezüge nach 
Fertigschliff 
Adler/Triumph, alt AW10 36 x240 mm 
Adler/Triumph, neu AW11 40 x249 mm 
IBM, Friden, SCM AW 12 38.2 x 270 mm 
Olympia AW 13 32.3 x 300 mm 
Remington AW 14 31.7 x 256 mm 
Torpedo AW15 35 x220 mm 


Triumph-Adler SE 1000 CD 
Imperial/Royal AW 11/6 35.6 x 253 mm* 


*Nach dem Schleifen müssen diese Bezüge mit 6 Längsnuten versehen wer- 
den. 


Das Schleifen von Antriebswalzen erfordert besondere 
Voraussetzungen. 


Deshalb die Empfehlung an unsere Inlandskunden: Schik- 
ken Sie Antriebswalzen zum Neubezug an uns oder einen 
unserer bewährten Eilschleifdienste. Dann haben Sie die 
Gewißheit fachgerecht, schnell und preiswert bedient zu 
werden. 


Ein Beispiel dafür, wie weit der Verschleiß eines Zahnriemens nicht kom- 
men darf. Achten Sie bei Ihren routinemäßigen Wartungen auf die rechtzei- 
tige Erneuerung dieser wichtigen Antriebselemente. 


u. 
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Ersatzteile für Büromaschinen 


sind seit Jahrzehnten ein Spezialgebiet unserer Firma. 
Unsere Lagerhaltung umfaßt Teile aller marktgängigen Bü- 
romaschinen europäischer und amerikanischer Fabrikation. 
Täglich erreichen uns aus allen Erdteilen Anfragen und 
Bestellungen nach Büromaschinen-Ersatzteilen. 


Bei uns sind in der Fertigung und in der Auftragsbearbei- 
tung erfahrene Spezialisten mit dem „Know How“, die 
auch manches Mal nicht ganz genau formulierte Kunden- 
wünsche aufgrund ihres Fachwissens erfüllen können. 


Teile, die wir nicht lagermäßig führen, werden von uns auf- 
grund des guten Kontaktes mit den Büromaschinen-Her- 
stellern beschafft. 


Wenn Sie Ersatzteilprobleme haben, bitte wenden Sie sich 
an uns. 


LL—————L—————————————————————— 
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Walzen für elektrostatische Kopiergeräte 


DREUSICKE ist darauf spezialisiert, alle Arten von Trans- 
port- und Quetschwalzen für Fotokopiergeräte herzustellen 
oder neu zu beziehen. 


Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen erhalten Sie 
präzis auf Maß geschliffene Walzen mit engen Toleranzen. 


Unsere DREGOZON-Spezialkautschukmischungen wurden 
speziell für elektrostatische, thermische und fotochemische 
Kopiergeräte entwickelt. Sie erfüllen hohe Anforderungen 
optimal: Beständigkeit gegen mineralische Öle und Ozon 
und elektrische Eigenschaften, die dem Verwendungszweck 
entsprechen und exakte Trockner- oder Papiertransport- 
Funktion garantieren. 


Unser Angebot — 


Neubezug eingesandter Kerne — 
neu beschichtet und auf Fertigmaß geschliffen. 


— Preise siehe Preisliste — 


Komplette Austauschwalzen 


für die verschiedenen Gerätetypen und Modelle können 
auf Wunsch angefertigt werden. 


In diesem Fall brauchen wir von Ihnen eine Musterwalze, 
um ein Angebot auszuarbeiten. 


Die Mindestbestellmenge sind 50 Stück pro Sorte. 


DREUSICKE-Walzen — ein Qualitätsbegriff 


TEE WESER 
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Andruckwalzen für Vervielfältiger 

Unsere Qualität DREGOZON ROT (40 Shore) ist eine Spe- 
zialmischung, die allen Vorschriften der Büromaschinen- 
hersteller entspricht: sie ist absolut säurefest, Öl- und au- 
Berdem ozonbeständig. 

Unser Angebot — 

Neubezug eingesandter Walzen — 

vorausgesetzt, daß die Kerne in einwandfreiem Zustand 
sind. — Preise siehe Preisliste 

Komplette Austauschwalzen 


für Geha, Gestetner, Pelikan Rotafix, Rex Rotary, Roto u.a. 
direkt ab Lager oder kurzfristig. 


Spezialfett-Tuben für Büromaschinen 


Abgefüllt in praktische 50g Aluminiumtuben mit 21 mm 
langer Injektionsspitze. In Faltschachteln verpackt. 


Diese Spezialfett-Tuben ermöglichen es, die vom Hersteller 
für den Service empfohlenen Fette zu verwenden. 


Bestell-Nr. 

8072-1 Depot F4 

8072-2 Retinax C 

8072-3 Calypsol WIK 260 X 
Siehe Katalogseite 241. 


8072-4 Molykote DX 
8072-5 Molykote HTP 
8072-6 Molykote G Rapid 
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Vorschubrollen für Vervielfältiger, Kopierge- Antriebsriemen und Anschlußkabel 
räte und andere Maschinen — in Spezial- für elektrische Büromaschinen verschleißen schnell. Sie 


mischungen müssen regelmäßig erneuert werden, um einwandfreie 
Funktion der Maschinen zu garantieren. Achten Sie bei 


Bestell-Nr. Farbe Außen-® Weite Loch-® Ihren Inspektionen auf den Zustand dieser stark bean- 
mm mm mm spruchten Teile. 
10.100 schwarz/grau 10 30 2,6 Verlangen Sie unsere ausführlichen Prospektunterlagen. 
10.101 schwarz/grau 16 18 7 
10.102 schwarz/grau 15,8 12,5 11 
10.103 schwarz/grau 26,6 13 18,5 
10.104 schwarz/grau 32 15 8,5 
10.105 schwarz/grau 35 16 19,5 
abgeflacht 


Wenn die Rollen nicht am Lager sind, ist eine Mindestbe- 
stellmenge von 1000 Stück pro Sorte erforderlich. 

Wenn Vorschubrollen für besondere Anwendungszwecke 
gebraucht werden, bitten wir um Ihre Anfrage, damit wir 
Ihnen die geeignete Gummimischung anbieten können. 


Papiergreifer für Gestetner ab Mod. 300 (Orig. Nr. NC 49) 
Bestell-Nr. 6113 


Unser gesamtes Angebot an Antriebsriemen und Anschluß- 
Spezialliste über Ersatzteile für Vervielfältiger auf Wunsch. kabeln finden Sie auf den Seiten 246, 247 und 259. 
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Unsere 
Verkaufshilfe für Sie! 


(Titel des Verbraucherinformationsprospektes) 


Walzen sind das beste Geschäft 
der Branche 


Pflegen Sie den Walzendienst! Machen Sie Ihre 
Kunden darauf aufmerksam, daß Schreib-, An- 
triebs- und Andruckwalzen mit Gummimaterial be- 
zogen sind. Das wird naturgemäß im Laufe der 
Zeit hart. — Unsauberes Schriftbild, schlecht les- 
bare Kopien und — im krassesten Fall — Funk- 
tionsstörungen der Schreibmaschine sind die 
Folge. 

Da hilft nur rechtzeitige Erneuerung der Walzen- 
bezüge, Antriebsriemen usw. 


Wir helfen Ihnen verkaufen! 


Sie erhalten von uns kostenlos einen Informa- 
tionsprospekt für Verbraucher: „Wissenswertes 
über Ihre Schreibmaschine“. 


Den können Sie bei Ihren Kundenbesuchen ver- 
teilen, als Drucksachen-Werbung verschicken oder 
in Reparaturmaschinen einspannen. Bitte ge- 
wünschte Stückzahl bei uns anfordern. 


alter Bezug (Vergrößerungen) neuer Bezug 
(Abbildungen aus unserem Informationsprospekt). 
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Technische Walzen von DREUSICKE — 
Qualitätserzeugnisse für Ihre Fertigung. 


Für Büromaschinen, Datenverarbeitungsanlagen, Umdruck- 
apparate, elektrostatische und photochemischeKopiergeräte, 
schreibende Meß- und Registriereinrichtungen, feinmecha- 
nische und optische Geräte, im Maschinenbau usw. 


werden Gummiwalzen, Transportwalzen, Quetschwalzen, 
Löschwalzen, Feuchtwalzen, Andruckrollen, Vorschubrollen 
für die unterschiedlichsten Funktionen benötigt. 


Seit Jahrzehnten sind wir Spezialisten auf diesem Herstel- 
lungssektor. 


InZusammenarbeit mit den weltweit bekannten CONTINENTAL- 
Gummi-Werken, mit unseren Kunden und aufgrund eigener 
Versuche wurden Standard-Qualitäten inbesondersabgestim- 
ten Mischungen und Sonder-Qualitäten aus Natur- und Syn- 
thesekautschuk entwickelt, die in gleichbleibender Qualität 
eine hohe Lebensdauer der von uns hergestellten Walzen 
sichern und den verschiedensten Anforderungen entsprechen. 


Zum Beispiel auf Abriebfestigkeit, Papiergriffigkeit, thermische 
Belastungen, chemische und klimatische Einwirkungen, elek- 
trische Eigenschaften, Shorehärte, Laufgeschwindigkeit und 
Oberfläche. 


Wir fertigen komplette WalzenmitKernenausStahl, Nichteisen- 
metallen oder Kunststoff. — Angelieferte Kerne beschichten 
oder beziehen und schleifen wir nach Ihren Wünschen. Das 
Schleifbild und die Schleifgenauigkeit entsprechen der Funk- 
tion und Aufgabe. 


Auch die Fertigung von Blankwellen mit geschliffener und ver- 
nickelter oder hartverchromter Oberfläche ist von uns zu einer 
besonderen Leistungsfähigkeit entwickelt worden. 


Unser Know-How steht Ihnen zur Verfügung. - Bitte verlan- 
gen Sie unser Angebot. 
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Liefer- und Zahlungsbedingungen 


un 


. Angebote 


Sämtliche Angebote sind freibleibend. Technische An- 
gaben wie Maße, Gewichte, Abbildungen und Zeich- 
nungen sind — soweit nicht ausdrücklich anders ver- 
einbart — für die Ausführung der Lieferung unver- 
bindlich. 

Aufträge 

Alle Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie 
von uns schriftlich mit diesen Liefer- und Zahlungs- 
bedingungen bestätigt wurden. Mit der Erteilung des 
Auftrages erkennt der Besteller diese Bedingungen an 
und schließt etwaige, auf seinen Bestellformularen ge- 
nannte andere Bedingungen ausdrücklich aus. 
Sonderanfertigungen 

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine Mehr- 
oder Minderlieferung von 10% vor. Ein Rücktritt vom 
Auftrag ist nicht möglich, ebensowenig eine Rück- 
nahme der Ware. 

Preise 

Zur Berechnung gelangen die am Tage der Lieferung 
gültigen Preise, auch wenn sie von denen am Tage der 
Auftragserteilung abweichen. Bei Erhöhung der Mate- 
rialpreise, Personalkosten und sonstiger Kosten sowie 
bei Einführung gesetzlicher Abgaben behalten wir uns 
Preisänderungen vor. Im Inland wird die gesetzliche 
Mehrwertsteuer berechnet. 

Lieferung 

Alle Lieferungen erfolgen ab Haus Berlin bzw. Düssel- 
dorf. Die Verpackung wird berechnet und nicht zurück- 
genommen. 

Lieferzeit 

Die von uns in der Auftragsbestätigung angegebenen 
Liefertermine sind unverbindlich, jedoch so berechnet, 
daß sie nach Möglichkeit eingehalten werden. Verzugs- 


spesen- und Schadensersatzansprüche bei Lieferver- 
zögerungen können bei uns nicht geltend gemacht 
werden. 

Bei der Vielzahl der von uns geführten Artikel ist es 
möglich, daß einzelne Artikel nicht am Lager sind. Wir 
behalten uns dann Teillieferungen unter Berechnung 
von Porto und Verpackung vor. 

Zahlungsbedingungen 

Rechnungen sind binnen 30 Tagen nach Rechnungs- 
datum fällig. Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum von Beträgen über 50,— DM gewäh- 
ren wir 2°/o Skonto. An unbekannte Abnehmer behal- 
ten wir uns Lieferung per Nachnahme vor. 
Eigentumvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezah- 
lung unser Eigentum. Sie darf nur im ordnungsge- 
mäßen Geschäftsweg unter Weitergabe des Eigentums- 
vorbehaltes weiterveräußert werden. Der Besteller darf 
unsere Waren ohne unser Einverständnis nicht expor- 
tieren. 

Erfolgt keine sofortige Barzahlung des Kunden, so gilt 
der kreditierte Betrag hiermit an uns abgetreten. 
Garantie 

Für alle Waren leisten wir ein halbes Jahr Garantie. 
Ware mit Material- oder Fertigungsfehlern wird unter 
Ausschluß jeder weiteren Haftung von uns entweder 
repariert oder ersetzt, wenn die Mängelrüge binnen 
8 Tagen nach Erhalt der Ware bei uns schriftlich vor- 
liegt. 

Beim Auftreten versteckter Mängel behalten wir uns 
die Regelung vor. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Berlin 42 
bzw. bei Lieferung ab Düsseldorf die dortige Zweig- 
niederlassung. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das in Berlin 
zuständige Amts- oder Landgericht. 
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Preisliste 


Wir behalten uns vor, 
die zum Zeitpunkt der 
Lieferung gültigen 
Tagespreise zu 
berechnen. 


Es gelten unsere 
üblichen Liefer- und 


Price List 


We reserve to charge 
the prices valid at the 


date of delivery. 


Our usual conditions 


and payment will have 
to be applied. 


Liste de Prix 


Nous vous reservons 
de facturer les prix en 
vigueur A la date de 
livraison. 


Il s’applique nos condi- 
tions habituelles de 
livraison et de paiement. 
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Lista de Precios 


Nos reservamos el 
derecho de poner en 
cuenta los precios del 
dia de la entrega. 


Hay que aplicar nuestras 
condiciones acostum- 
bradas de entrega y 


Zahlungsbedingungen. pago. 
Werkzeuge - Tools - Outillage - Herramientas 

Cat. no. DM Cat. no. DM Cat. no. DM Cat. no. DM 
01-1C 250, — 20-1 J 619, — 41-4 14,70 70-2 1,80 
08-1 K 328 20/34 21,— 41-4 SI 20,60 70-3 1,90 
0267 S 21,20 20/34-1 2,90 42-F 17,40 70-4 1,90 
0399 3a 20/34-2 2,90 42-5 17,40 70-5 1,90 
1 55, — 20/34-3 3,20 43-a 12,90 70-6 2,20 
IEE SE — 20/34-4 3,20 43-a SI 17,20 71 9,80 
3A 38, — 20/34-5 3,50 43-b GCI 12,90 72 9,80 
SL Al 20/34-6 4,30 43-b SI-C 17,20 T2NZ 9,80 
3S Zn 20/69 (76) 13,50 44-a | 11,90 73 9,80 
4-a 44, — 20/70 (79) 13,50 44-a I-DB 13,— 132 9,80 
4-b 44,— 20/92 16,50 44-b | 11,90 74 18,90 
4-C 47,— 20/92-1 2,40 44-b I-DB 19. — 7:5 7,30 
4-d 47, — 20/92-2 2,40 44-c | 13,60 76 13,50 
4E 58,— 20/92-3 2,40 44-c I-DB 14,90 78-a 5,50 
4ER 55,— 20/92-4 2,40 44-d | 13,90 78-b Se 
4Ka 46, — 20/92-5 2,80 44-d I-DB 19.10 TR, 13,50 
4Kb 46,— 20/92-6 3,30 45 8, — 81-1 10,40 
4Kc 48,— 22A 61,— 45-2 SI 18,90 81-2 10,40 
4 Kd 48,— 23-a 17,20 47-aCl 18,70 82-1 6,90 
7N 78, — 23-b 18,50 47-a SI-C 21,40 82-2 790 
7S 82,— 24-2 A 942, — 47-b 20,40 82-3 9,70 
12-a 86,— 24-2 B 1 224, — 47-C SI a 82-4 11550 
12-b 86,— 32 NR 108, — 49 11,60 83-1 14,50 
12-c 86,— 38-a 13,10 50-2 15,50 83-2 14,50 
12-d 86,— 38-b 14,20 50-2 SI 22, — 84 3, — 
12 RJ* 2 38-4 10, — 60-a 22,60 85 3,— 
12 Na 72,— 39-a 13,60 60-b 25,70 87-a 4,— 
12 Nb 12,— 39-b 14,30 63-1 4,70 87-b 11,30 
12 Nc 72,— 39-c 12,90 63-2 4,70 88 18,80 
12 Nd 72,— 39-c SI 17,20 63-3 5, — 89 7,80 
12 N-RJ* 2, — 39-4 10,70 63-4 5,— 91 8. 
13-1 C 300, — 40 12,90 63-5 5,70 9a 10,50 
17-1 A 190, — 40-2 11,80 63-6 6,40 92 9,— 
18-1 M 159, — 41-a 13,60 69-1 4,80 921 1.1550 
18-1 B 16, 41-b 16,40 69-2 4,80 93 14,60 
18-1:P 162,— 41-3 12,50 69-3 En 94 9, — 
18-2 D io6. — 41-3 SI 18,30 70-1 1,70 95-a 6,80 
* Backen / jaws / mächoires / mordientes n.|. = nicht lieferbar non livrable not deliverable no suministrable 


Für DREGO-Wasch- 
apparate, Büromaschi- 
nen-Walzen, Ersatzteile, 
Typen und TYPIT 

sowie Bohrvorrichtun- 
gen verlangen Sie bitte 
unsere Sonderpreis- 
listen. 


Please ask for our 
special offer on 
DREGO Washing 
Machines, platens, 


parts, types, 


TYPIT and Drill Jigs. 


Demandez notre offre 
speciale pour 
machines ä nettoyer 
DREGO, cylindres, 
pieces detachees, 
caracteres, TYPIT, 
montages de percage. 


Pidan nuestra oferta 
especial sobre 
lavadoras DREGO, 
rodillos, repuestos, 
tipos especiales TYPIT 
y dispositivos de 
taladro. 
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Cat.no. DM Cat.no. DM Cat.no. DM Cat. no. DM 
95-b 6,80 171 12,— 260 8,50 Narsigewindebohrer- 
95-c 6,80 178/28 14,30 261-a 6,— tap sets WS / jeux de 
96 7,10 179 6,80 261-b 6,90 en re mano 
97 13,90 180 7,20 263-a 6,30 14,70 
97G 14,30 180-a 11,30 263-b 7,30 
98 9,40 181 2,40 265-a Ge 315-1,1 1,40 
182-a 2,40 265-b 6,50 315-1,7 1,60 
100 13,90 183 59,— 266 Al 315-2,5 I 
105 17,50 183-a 20 267 3,40 215-3,0 2,40 
108-b 9,80 183-b zu95 2678 35 315-4,0 2,90 
110 6— 184 7,60 0267 S 21,20 315-5,0 Da 
111 2,90 184-a Pe 268 3,40 315-6,0 6,30 
112 Y 184-b 68,60 269 3,40 315-7,0 7,60 
113-a 3,60 185 1 270 3,50 315-8,0 9,70 
113-b 3,80 189 8,90 271 3,50 315-9,0 I 
114-a 3 191 12 — 272 3,50 315-10,0 15,70 
114-b 3,50 193 8,60 273 3,50 316 8,90 
114-c 2,90 194 18,70 274 3,50 321 
115 3,50 195-a 6,30 275 3,50 322 
116-a 4,20 195-b 8,60 276 3,50 323 
116-b 4,80 195-c 9,70 277-a —.,60 345 10 — 
117 5— 195-d 8,60 277-b — 70 346-a 23, 
117P De 195-e 6 277-c 60 346-b Ad 
118-a A — 196-a 9g,— 278 2,40 347 5,50 
118-b a 196-b 9,80 280 1,80 348 5,50 
118-c 4,— 196-c 10,40 349-a 12,80 
118-d 4,— 196-d 9,80 300Z auf Anfrage 13,20 
118S 16,— 302 WS 27,30 -a 2 
120-a 4,80 202 11,80 303 WS 54,— 350-b 122 
120-b 4,80 207 ja 302 HSS 67,— 351 14 
120.4 80 208 ni u: SG et u 
120 5 19,20 210-a 4 ae = Surz 
121-a 4,60 210-b 9— De 352 88,— 
121-b 4,60 218 14,— 1,0-4,0mmWS 1,20 352A 52.— 
121-c 4,60 215 14,— 4,1-5,.0mmWS 1,40 8175-b 19,80 
121-d 4,60 216 14, — 5,1-6,0mmWS 1,70 352 K 169,80 
1278 18,40 220-a 7,80 1,0-4,0mmHSS 2,10 
122 16,— 220-b 7,80 4,1-5,0mm HSS 2,50 = — 
123 40,— 220-c 7,50 5,1-6,0mmHSS 3,50 3 eu 
124 em 221-a 4= 304-a ge | SM ZEEERT 
125 — 221-b 14, 304-b Br | 353K 1 208, — 
126 3,70 221-c 142 313 M 490, — 
126-a 12St. 4,70 223 20,60 313ZBSF 187— 353 130,— 
132 30,30 226 18,50 H13ZBSW 187— IA 63, — 
132-a 18,40 226-2 "16,80 313ZUNC 187 — 8181 92, — 
132-b 8,— 226-3 20,20 313ZUNF 187,— 353K2 285,— 
132-c 18,70 227 35 
135-1 57,20 27a) 58. = age isn er IB 
135-2 66,60 228 = Di 355 140— 
135-1 a 5,1 0 248 7,90 Heine - holder for dies 355-1/2 70,— 
135-2 a 6,30 249-a 8,50 porte filiere / portaterraja ee 
139-a 7,60 249-b 10,70 16x 5 mm 11,40 rat =. 
139-b 17,50 250-a 5,10 20x5 mm 11,40 355 140,— 
140-a 7,60 250-b 5,50 20x 7 mm 11,40 355-1/2 70,— 
140-b 17,50 250-c 5,90 Windeisen /tapwrench / 8182 Be 
145 29, — 253-a 8,90 2 355 K2 262,— 
155 8,90 253-b 10,40 11.40 
161 >= 254-b 6,90 k 357 eur 
163 46,— 255-2 8,30 ee , hr 
167 110,— 255-b 8,80 terraja WS 8178 2,— e 
170 145,— 259 11,40 15,70 357K 380, — 
EEE ET EEE TEE EEE ENTE TEE EEE TEE ET ET 
2 ee 


sur demande / 
a peticiön 


EV: 1 


383-5/16 
384 

385 M 
385 Z 
389 

395 

399 

0399 


n. |. = nicht lieferbar 


DM 
2 
140,— 
2 — 
94,— 


213 
350,— 
54, — 


225,— 
29,50 
19,80 
46,— 


320. 
a — 


63, 
El 


259, — 
46,— 


254, — 
30,50 
20,80 


305,— 
399, — 


207,— 


not deliverable 


not livrable 


no suministrable 


Cat.no. 


420-3 
420-4 
420-5 
420-6 
420-7 
420-8 
421-1 
421-2 
421-3 
422-1 
422-2 
423-1 
423-2 
423-3 
423-4 
424-1 
424-2 
424-3 
424-4 
424-5 
451 
456 
461 
463 
465 
466-a 
466-b 
467 
490 
491 
492 
494 
496 


500-1 M 
500-2 M 
500-3 M 
500-4 M 
500-5 M 
500-6 M 
500 M 
500-1 Z 
500-2 Z 
500-3Z 
500-4 Z 
500 zZ 
501 
501-2 
503 
504-a 
504-b GCI 
504-b CHI 
505-b 
507-1 M 
507-2M 
507-3 M 
507-4M 
507-5 M 
507-6 M 
507-7M 
507 MA 
507 MB 


Cat.no. DM 
507-1Z 2,50 
507-2Z 2,50 
507-3Z 2,50 
507-4Z 2,50 
507Z 10,— 
508-a 15,20 
508-b 32,80 
508-c 16,20 
508-d SI 19,50 
509M 1,5-6mm 5,60 
509Z 4,80 
p. St./ea./p.p. 

por pieza 1510 
511-2,0 2,50 
511-2,5 2,50 
511-3,0 2,50 
511-4,0 2,50 
511-5,0 2,60 
511-6,0 3,50 
511-.050 2,50 
511-1/16 2,50 
511-5/64 2,50 
511-3/32 2,50 
511-1/8 2,50 
511-5/32 3,50 
512 12,— 
5125 12,— 
512 SK 11,50 
514-a 11,— 
514-b 10,80 
515-a 13,80 
515-b 14,20 
515-c 14,80 
518 11,40 
518S 12,60 
519 n.| 

520 18,90 
521-a 8,50 
521-b 13,50 
522 nel 

523 8,90 
525-1 M 18,70 
525-2 M 18,70 
525-3 M 18,70 
525-4 M 18,70 
525-5 M 18,70 
525-6 M 18,70 
525-7M 19,— 
525-8M 19,— 
525-9M 19,70 
525-1 Z 18,70 
525-2Z 18,70 
525-5Z 19,— 
525-7Z 19,— 
525-9Z 19,70 
528-1 M 11,20 
528-2 M 11,40 
528-3 M 12,10 
528-4 M 12,60 
528-5 M 13,70 
528 M 61,— 
528-1Z 11,40 


Cat.no. DM 
528-2Z 11,40 
528-3Z 12,10 
528-4 Z 12,60 
528Z 48,30 
529-1 M 9,30 
529-2 M 7430 
529-3M 7,40 
529-4 M 7,60 
529-5 M 7,70 
529-6 M 7,70 
529-7 M 6,30 
529-8M 6,30 
529-9M 6,60 
529-10 M 6,60 
529M 76,70 
529-3Z 9,30 
529-4 Z 8,20 
529-7 Z 8,60 
529-8Z 9,20 
529-9Z 10,30 
529-10Z 10,— 
529Z 56,60 
530-a 2,80 
530-b 2,80 
530-c 2,80 
530-d 2,80 
530-e 2,80 
530 13,40 
530 V 14,40 
531-1 M 4,10 
531-2M 4,10 
531-3M 4,10 
531-4M 4,30 
531-5 M 4,30 
531-6 M 4,30 
531-7M 4,60 
531-8M 4,60 
531-9 M 4,60 
531-10M 4,60 
531 M 44, — 
531-3Z 4,10 
531-4Z 4,30 
531-5Z 4,30 
531-6Z 4,30 
531-7Z 4,60 
531-8Z 4,60 
531-9Z 4,60 
531-102 4,60 
531-11Z 4,60 
531-12Z 4,60 
5S1Z 45,— 
540 3,40 
551-1 M 2,60 
551-2M 2,60 
551-3M 2,60 
551-4M 2,60 
551-5 M 2,60 
551-6 M 2,60 
551-7M 2,60 
551-8M 2,80 
551-9M 3,40 
551-10M 3,80 


En 
Papiertüte für DREGO-BOY / 


4 *BA = Batterie / battery / 
pile / pila 
*Bl = Birne / bulb / 
ampoule / bombilla 


Cat.no. 


551-11 M 
551-12 M 
551-13 M 
551 MA 
551 MB 
551-1Z 
551-2Z 
551-3Z 
551-4Z 
551-5Z 
551-6Z 
551-7Z 
551-8Z 
551 Z 


*** Klingeln einzeln 


blade separately 
lame separ&ment 
hoja por separado 
haja por separado 


Nachreiniger 
Re-cleaner 
Nettoyeur ulterieur 
Limpiador ulterior 


Cat.no. DM 


664 BA* —,90 
663 BI** —,70 
664 BI** —;70 
665 9,20 
666 12,60 
667 18,60 
669 39, — 
669-a 4,— 
670-a 12, 
670-b 2,60 
672 2 — 
675-.033 1,10 


675-.048/4 1,10 
675-.048/6 1,10 


675-.060 1,10 
675-.069 1,10 
675-.072 1,10 
675-.076 1,10 
675-.096 1,10 
675-.111 1,10 
675-.133 1,10 
675-.145 1,10 
6758 19 
677-033-4 I,— 
677-048-4 9-2 
677-048 Sl 
677-060 I, — 
677-069-4 9I— 
677-072 9,— 
677-076-4 I, — 
677-096 Sh= 
677-111 9,— 
677-133 9,— 
677-145 9 > 
678M 48,— 
67827 48,— 
685 6,90 
690 16,50 


690 o. Einsätze 8,20 


700-1 4,20 
700-5 Se 
701 M 35,—/3,60*** 
702 M 39,—/4,20*** 
10229N— 19,238 
703M 50,—/4,60*** 
703 Z 43,50/3,60*** 
7055 39,—/3,25**” 


710 PM 480, — 
718 1 580, — 
750 3,30 
805 336,— 
805-2 13,— 
805-3 10,— 
805-5 18,— 
805-5 MV 1 St. 1,20 

30 St. 21,— 
805-5 CF 1St. 9,— 

10 St. 60,— 


Aufschlag für Wechselstrom B Serie 
Supplement for alternating current B-Series 
Suppl&ment pour courant alternatif Serie B 
Recargo para corriente alterna Serie B 


Cat. no. DM 
Papiertüte 

für 805-2 1,40 
806 56, — 
811a-1 


220/380 V 1 340,— 
220V 1 400,— 
Nachreiniger 72,— 


811 B/O 
220/380 V 1 490,— 


811 B/1 
220/380 V 1 538, — 


811 B/2 
220/380V 1 548,— 
811 B/3 
220/380 V 1 884,— 


Aufschlag für 
Wechselstrom 
B-Serie 85,— 


Aufschlag für fahr- 
bare Ausführung 
B-1, B-3 110,— 


Aufschlag für fahr- 
bare Ausführung 
B-0, B-2 60,— 


Aufschlag für 
Nachreiniger mit 
Reduzierventil 

B-0, B-1,B-2 90,— 


Aufschlag für 
Nachreiniger mit 
Reduzierventil 


B-3 139, — 
812-a 25,— 
812-b 26,— 
812-c 29,— 
814 120,— 
820 570,— 
864 33,— 
865 33,— 
866 14,— 
867 242,— 
868 322,— 
869 360,— 
870 372, — 
871 324, — 
872 156,— 
873 294, — 
874 196,— 
876 223, — 
877 223, — 
Mehrpreis für 
Zentral- 

verschluß 95,— 


dust bag (paper) / 


sac de pouddiere en papier / 


bolsa de polvo (de papel) 


ooloofoo 


\\ 
selmelen 
DREUSICKE 
ee 


EEE EEE TREE ECT EEE EEE EEE EEE TEE TEE EEEETEEUECEE SET EEEETTIEN DEREN 


Cat. no. DM Cat. no. DM Cat. no. DM Cat.no. DM 
1000-2-1,26 9,20 1105 14,30 1160 64,50 1315-a 7,60 
1000-2-1,5 9,20 1106 17,60 1317 DM 
1000-2-2,0 9,20 1107 I-DB 17,20 1200-1 3,20 1318 6.30 
1000-2-2,5 9,20 1107 CHI 22, 1200-2 426 1319 . 
1000-5 2= 1107-3 17,80 1200-3 5,50 1320-1 71,50 
1000-7 a 26,50 1109 15,50 1200-4 7,10 360.5 2 
1000-7 b Ar 1109 I-DB 15,90 1204 7,60 a AN 
1000-8 Dan 1109-4 16,10 1205-1 4,40 ee Bin 
1000-15 Tem 1110 17,40 1205-2 4,40 
1000-16 4,20 1112 24,60 1205-3 4,40 1330 285, — 
1000-16 S 26,20 1113 17,40 1205-4 4,40 Spannarme 79,— 
1000-15/22- 1114 Mi 1206 a 1331 n. |. 
265 48,— 1115-1 22,50 1208 4,60 1330-a 15,70 
1000-15/22- 1115-2 19,70 1209 3,70 1331-a 19,50 
26K 63,— 11161 13,40 1210 4,50 VAC40 220V 310,— 
1000-17 5,50 1116 I-DB 14,50 1211 2,20 VAC40 24V 360,— 
1000-18 5,50 11171 19,70 1212-1 4,60 1332 20V 78— 
1000-19 5,50 1117 I-DB 20,60 1212-2 15,50 1333 24V za 
1000-20 5,50 1118-1 19,30 1213-1 6,60 1334 220V 232 — 
1000-21 d— 1118-2 1 18,40 1213-2 8,60 


1335 24V 282,— 


1000-22 ZU 1118-2 1-DB 19,30 1214 9,20 
1000-23 7,50 1119 1 22,90 1215 9,20 Vs =: 3 Be 
1000-24 Dr 1119 I-DB 24.,— 1216-1 Si 
1000-25 17,50 1120 19,10 100-10-100g 1337 u 
1000-25, 26, 1121 9,5 1216-2 94,— 1338 3,80 
2m  M— 1122 25,40 250 -25-250g 1339 3,80 
1000-26 1,25 1123 14,90 1216-3 152,— 1340 108,— 
1000-27 17,50 1124 14,90 2000 - 200 - 2000 g 1340-a 7,90 
1000-28 17,50 1125 22,90 1217 2,60 1341 . 
1000-29 en 1126 26.— 1218 9,50 1342 . 
1000-30 iE— 1127-1 aa 1219 5 1343 x 
1000 CD 145, — 1128 18,50 1350-1 7 
1020-1 4 1129 19,30 1300 8,80 1350-2 78 — 
1020-2 2 1131-2 16,80 1301 7,50 1350-3 u 
1020-3 14,50 1132-2 18,90 1302 WMCP 165,— a Er 
1020-4 1 1133-2 18,50 1303 WTCP 125,— Mr u 
1069-1 ze 1134 20,— 1304 WECP 205,— os en 
1069 S/ 1135 33,40 1305 29,90 
TA1000 425,— 1136 33,40 1305-a 5,30 1351-1 6,80 
1150 6,80 1306 . 1351-2 6,80 
1101 ae 1150-2 G- 1307 41, 1351-3 6,80 
1102 17,80 1151 11,30 1307-a 7,20 1365 175,— 
1103 15,50 1152 9 1308 - 1366 63, — 
1103 I-DB j822 1153 12,40 1309 A 1370 48,— 
1103 CHI ER 1154 12,20 1310 . 1375 5 
1104 15,50 1155 11,80 1312 . ° siehe Tabelle / 
1104 I-DB 16,80 1156 10.2 1315 45,50 er 


RE ET EL VER ÜEEEEEEE ET ETEne ST BTEEERENEEREETENT" TABBEBLEBER ISO EEZEESSRERSPCHS DEIN SCHERER Da RER ESS TEEEEETNEET TEEN SEHE EFT EEE ES TEEEEEETEN ET 
Elektronik-Lötstifte und -Lötkolben - Soldering Pins and Irons : Chevilles et Fersäsouder - Clavijas de soldar y Soldadores 


Cat. no. V W DM BE Gr H* J* K* I SE Zr 

1306 6 5. 22,50 3,70 = = = = 3,70 _ _ 

1308 220/110 8 32,50 6,40 = _ _ 6,40 6,40 6,40 19,50 
1308 6 8 26,50 6,40 = — = 6,40 6,40 6,40 15,20 
1310 220/110 15 32,50 6,40 = _ = 6,40 6,40 6,40 19,50 
1312 220/110 16 33,50 6,40 _ _ = 6,40 6,40 6,40 19,50 
1319 220/110 30 23,— 7,30 _ _ 7,30 7,30 = — 18. — 
1326 220 70 103,— 8,90 = = 8,90 _ _ _ _ 

1341 220/110 50 36,— = = 8,60 8,60 8,60 — = 12,50 
1342 220/110 80 36,50 = = 9,30 9,30 9,30 = = 12,50 
1343 220/110 150 38,— = = 11,30 11,30 11,30 12,50 


* Ersatzspitzen / Spare soldering tips / Embouts de rechange / Requestos de punta de soldadura 
** Ersatzheizkörper / Spare heating elements / Resistances de rechange / Radiatores de repuesto 


EEE EEE TE RE EHE TEE EEE TEE TEE EEE EEE TE TE EEE EEE EEE TEE EEE ET TEE 


Spannarme / 

circuit board holding arms / 
bras et mandrins de serrage / 
brazos de sujeciön 


oO 


Cat. no. 


1376 
1380 


2021-.048 
2022-.060 
2023-.072 
2021 RB 
2022 RB 
2023 RB 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031-.048 
2032-.060 
2033-.072 
2034-.094 
2035-.110 
2036-.133 
2041 E 
2041 A 
2041 EK 
2042 


EEE ES ET EEE EEE ET EEE EEE EEE EEE ee TEE EEE TEE EHE ET EEE EEE EEE TEE EEE EEE TEE 


6 


oolooloo 
1 
Erf bt dorf 
DREUSICKE 
u 


DM 
6 = 


2 St. 52, — 


SS 
a 
223, — 
290, 


425, 
1, 


auf Anfrage / 
on request / 
sur demande / 
a peticiön 


Cat.no. DM 
2044 6,75 
2045 10,— 
2046 10,50 
2047 5,— 
2048 9,— 
2049 19,80 
2050 4,— 
2055 28,50 
2200 320,— 
3000-3051 a. Anfrage 
7500 195, — 
7500 TG 231, — 
7510 18,— 
kst. 12 St 


8002 a 
8003 2300.23, 
8008 a a 
8010 120 11530 
8010 LS 1,25 12,20 
8010P 1,50 14,80 
8011 1,10 11,20 
8011 E 1,80 18,— 


8011 LS 1,80 18,— 
8011 P 1,80 18,— 
8012 1,60 15,90 
8012E 2,40 24,— 
8012 P 2,30 23,60 
8013 2,80 28,70 
8014 4,10 41,— 
8016 W 4,10 41,— 
8018W 6,20 62,— 
8019 1,80 18, — 
8019-a 75 720 
8020 REN 
8025 3,20 33, — 
8025.P "72 — 20, — 
8030 1 11, — 
8030. P 1,—. 11,— 


8033 1,60 17,— 
8033P 1,40 15,— 
8034 1,40 15,— 
8035 2,60 26,50 
8037 -90 9— 
8038 1,— 10,60 
8039 -55 5,50 
8052 1,— 10,50 
Radierstift 

8058 -,90 10,— 


Poliertuch 
8063 -80 8— 
8065 1,30 
250 a 1,20 
500 a 1,10 
8068 I 4,70 
25 & 4,30 
8068 II 5,10 
2544,70 
8068 Ill 5,30 
25 &4,80 


Cat.no. DM 
8068 IV 6,20 
2585,70 

8069 3 
8070-1/50 g 1,80 
8070-2 6,30 
8071-1 2,50 
8071-2 8,50 
8072-1 ar 
8072-2 3— 
8072-3 3— 
8072-4 6,90 
8072-5 6,30 
8072-6 6,30 
8072-7 Ze 
8072-20 A 
8073-1 gen 
8073-2 Bi — 
8073-3 9,— 
8073-10 Bl — 
8074-1 a 
8074-2 gr 
8074-3 g— 
8074-10 a 
8077 lee 
8078 11,70 
8080 4,40 
8081 5,20 
8082 7,90 
8082-a/75 cm? 4,40 
8085 6,90 
8085-a/75 cm? 4,20 
8086 9,50 
8086-a/75 cm? 4,90 
8089 5,70 
8090 11,40 
8091 11,40 
8092 11,40 
8100-a 1,50 
8100-b 1,70 
8100-c 2,30 
8101-a 1,20 
8101-b 1,50 
8110-a 4,20 
8110-b 4,40 
8111-a 4,20 
8111-b 4,20 
8112 4,20 
8113 6,30 
8123 1,20 
8124 1,20 
8125 1St. 1,40 
PS 5 

8125 ohne Schachtel 
1:SE, 1,10 
12S.12 

8150 65,— 
8160 Pau 
8160-b Be — 
8160-c I — 
8160-d N — 
8165 Au 


Cat.no. DM 
8175-a 29,50 
8175-b 19,80 
8176-a 19,— 
8176-b 30,80 
8177-a 30,50 
8177-b 20,80 
8178 92,— 
8180 15,— 
8181 92, — 
8182 52,— 
8300 50 = 15,— 
100 = 28,— 

8301 50= 15,— 
100 = 28,— 

8302 50 = 19,60 
100 = 33,— 

8303 6 = 55,— 
12 = 106,— 

9100 23,— 
9101 23,— 
9110 12,— 
9110-a 8,20 
9110-b 12,— 
9120 11,— 
9120-a 8,20 
9120-b 12,— 
9130-a 10,50 
9130-b 23,— 
9135 23,— 
9140-a 9,30 
9140-b 3,70 
9150 2,70 
9160 26,50 
9161 1 St. 2,90 
12 St. 31,50 

9170 2,20 


9180/0,7 mm 1,90/m 
9180/1,0 mm 2,30/m 


9190 Se 
9191 6,30 
9192 7,20 
9210 1,30 
9220-a 1,30/m 
9220-b 1,30/m 


9230/0,8 mm -,80/m 
9230/0,9 mm -,90/m 
9230/1,2 mm 1,10/m 


10.100-10.105 auf 


Anfrage 
7/757/0001 25,60 
0004 7,90 
0005 14,20 
0007 7,40 
0008 9,20 
0010 41,80 
0011 54,— 
0020 36,— 
0100 5,80 
0101 9,90 
0102 8,70 


Cat.no. DM Cat. no. DM Cat.no. DM Cat.no. DM 
7/795/... a. Anfrage 42.03.070 9,80 48.82.017 2,70 re! 
41.16.001 10, 42.03.106 1 48.82.018 2,70 
41.16.005 11,50 42.03.108 14 48.82.019 2,70 C1-5 7,80 
41.16.007 5,80 42.03.109 14, 48.82.020 2,70 Cia-5 7,80 
41.16.011 5,80 42.03.110 14,— 48.82.021 2,70 025 8,60 
41.16.012 a. Anfrage 42.03.111 14,— 48.82.022 2,70 C3-5 9,— 
41.16.013 a. Anfrage 42.03.112 14,— 48.82.023 2,70 C4-5 8,40 
41.16.014 17,50 42.03.114 14,— 48.82.001-21 51,50 C4a-5 8,40 
41.16.015 17,50 42.03.117 14,— C4b 5 8,60 
41.16.016 15.20 42.03.118 1a 48.82.076* 1,10 C5-5 85 
41.16.021 12,50 42.03.119 14,— C6-5 8,40 
to. Token een | ir 2 
He 42.03.122 14,— C8-5 5,80 
41.16.043 a 42.03.124 jäeS 542.02.139 14,50 G4r-5 Eos 
41.16.04 22, 42.03.180 8,— G12-5 7,60 
41.16.049 18,50 42.03.181 16,50 740.311 auf 013-5 5,40 
41.16.050 Dar 42.15.039 16,50 745.3806 Anfrage 2 14-5 5,60 
> 42.15.998 44,— 18-5 7,80 
2 > ea 42.35.077 4,50 AR... # C19-5 8,60 
41 16.063 8.40 42.35.079 4,50 AW... e C20-5 7,80 
41.16.064 8.90 42.35.080 4,50 € E} - : Sen 
42.35.081 4,50 - ‚40 
a 16.068 7.80 08 Br für Büromaschinen* En > 
41.16.069 > en a Cords - Cordons - Cables® Eee a 
41.16.070 ger 42.35.085 4,80 3 C30-5 5,40 
’ 4,8 mm Stifte / pins / = 
41.16.074 4,60 Ba er broches / clavijas 031-5 5,20 
ee m el: wach es Man dem 2 
ee Sn 42.48.004 17,50 1-a 6,10 Drego 850 R 
Sn 42.48.051 4,50 c2 8,40 Drego 1200 ‘ 
41.17.906 a. Anfrage 42 48.052 450 c3 8,80 
Di = Re: 42.48.053 4,50 c4 8,40 Dregomat 700 x 
zuN: 9 42.48.054 4,80 C4-a 8,40 Dregomat 850 : 
41.19.002 4,60 42.48.055 4,80 C4-b 8,60 Dregomat 1200 * 
41.139.003 5,20 42.48.056 4,50 c5 es 
41.19.030 Er 42.76.983 a. Anfrage C6-a a Drego Standard * 
41.19.974 i6-= 42 77.003 10.30 67 5,20 
41.19.987 a c8 5,80 El 39, — 
41.19.990 5,20 47.25.017 94,— c10 6,30 EI TER 
41.19.998 5,20 47.25.018 94,— 11 6,30 EI 528, — 
41.21.001 a. Anfrage 47.25.019 152,— cı12 6,30 EIV 683,— 
41.22.021 13,40 C13 5,20 EV 1207 — 
41.30.001 13,40 48.80.003 abe C 14 5,50 
41.30.005 13,80 48.82.001 2,70 2 ie nr HAMEG- 
41.30.006 14,40 48.82.002 2,70 ' Oszilloskope £ 
48.382.003 2,70 c19 8,40 
42.01.035 9,80 48.82.004 2,70 E er Fri KONTAKT- 
El a | me: Sm le nt con: , | Chemieafi 
ar . Er i Dose / tin / boite / 
42.01.041 10,80 48.82.007 2,70 C 23 6,60 cala & fäD gms 
42.01.078 Ga 48.82.008 2,70 C24 5,80 J 
42.01.087 Tee 48.82.009 2,70 C30 4,40 Kontakt 60 6,30 
42.01.088 Zu 48.82.010 2,70 C31 4,20 Kontakt 61 5,25 
42.02.015* 4,30 48.82.011 2,70 C50 9,90 Tuner 600 6,30 
42.02.021 4,30 48.82.012 2,70 Kontakt WL 4,10 
42.02.131 1 48.82.013 2,70 Plastik-Spray 70 4,75 
42.02.133 5,60 48.82.014 2,70 Fluid 101 6,30 
42.03.047 6,30 48.82.015 2,70 Isolier-Spray 72 7,90 
42.03.048* Tom 48.82.016 2,70 Sprühöl 88 4,15 


VER ET TEE BEN TEEN ELTERN ED TE RE EEE REIT EEE EEE EEE EN TEE EN EEE TITTEN, 


e Mengenrabatt: Quantity Discount: * Sonderliste / auf Anfrage / 


ab 10 Stück 3% 10 pieces up 3% special list / on request / 7 
ab 20 Stück 5% 20 pieces up 5% I special / sur demande / 

Rabais de Quantite: Descuento decantidad: as Siraliellin 

a partir de 10 pieces 3% a partir de 10 piezass 3% 


a partir de 20 pieces 5% apartir de 20 piezas 5% 
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Cat.no. DM Cat. no. DM Cat.no. DM 
Kontaflon 85 6,50 TR 122 Tess TR 332 5,40 
Antistatik- TR 123 a.A. TR 333 6,80 
Spray 100 3,95 TR 124 a.A. TR 335 66 
Graphit- TR 125 a.A. TR 340 6,80 
Spray 66 6,50 TR 126 a.A. 
Positiv 20 9,90 TR 135 7,40 VAC 40 220 V 310,— 
Kälte-Spray 75 4,10 TR 136 7,40 VAC 40 24 V 360,— 
Video-Spray 90 8,40 TR 137 7,40 
Lötlack SK10 4,75 TR 185 6,70 WSG2 29,40 
Politur 80 3,95 TR 186 3,50 WSG 3 173 
Werkstatt-Regal, TR 187 350 WSG 4 4,50 
leer 4,45 TR 188 6,70 WSG 7 4,40 
TR 189 5,80 WSG 9 9,80 
MI 320,— TR 190 - WSG 10 BES: 
Mil 494, — TR 191 6,10 WSG 11 5,40 
Mi 612,— TR 192 = WSG 12-a 13,— 
MIV 546,— TR 193 eye WSG 12-b 11,50 
TR 194 5 
OB 11- TR 195 12,20 ZH 3,20 
OS 23 auf Anfrage ZEN 2,80 
TR 200 8,30 ZH3 3,80 
SE 1000CD 145,— TR 201 6,80 ZH4 4,60 
TR 201-a 7,20 ZH5 4,60 
SGE 708: 185 — TR 202 7,60 ZH 6 4,10 
SGE 7500 TG 231,— TR 203 6,10 ZH 7 Be 
SGE 7510 B- TR 203-a 5,90 ZH8 4,80 
TR 203-b 5,90 ZH9 4,80 
TA10S 240,— TR 204 5,90 ZH 10 4,50 
TA20 8 au TR 205 7,20 ZH 11 5,40 
TA 1000/ TR 206 6,80 ZH 12 5,80 
10695 485— TR 207 9,70 ZH 13 7,70 
TASA600 145,— TR 208 Le ZH 20 5 
TR 209 24,— ZH 21 4,50 
Bes: . TR 210 33.— 
TR 240 Bier ZH 500 5,30 
ETEN L TR 241 de ZH 501 5,30 
Antriebsriemen TR 242 7,20 ZH 502 4,90 
Motor Beits TR 243 nn ZH 503 4,90 
Courroies en «V» TR 244 14,80 
eten crans - Correas TR 250 10,80 ZH für Elektronen- 
TR1 6,60 TR 251 13,80 rechner 3,40 
TR2 6,10 TR 270 9,70 
TR3 6,10 TR 271 9,10 ZK 184-a Der 
TR5 6,10 TR 272 7,60 ZK 184-b 68,60 
TR6 7,70 TR 273 8,70 
TR7 6,40 TR 274 7,60 ZU 101 7,80 auf Anfrage / 
TR8 13,75 TR 275 7,60 ZU 105 9,50 a semande 
TR 40 6,10 TR 276 8,70 a peticiön 
TR 41 6,70 TR 277 7,60 ZU 302 15,60 SRERTEREN 
TR 50 14,50 TR 280 5,60 ZU 303 18,50 ab 10 Stück 3% 
TR 51 6,40 TR 281 ‚a ZU 304 6,40 BR 
TR 52 7,— TR 284 8,70 10 pieces up 3% 
TR 53 9,80 ZU 401 14,40 RER 
TR 80 5,80 TR 300 7,70 ZU 402 18,50 een. ar 
TR 81 7,— TR 301 7,70 A partir de 20 pieces5% 
TR 82 5,60 TR 302 7,70 ZU 501 15,0 Descuento decantidad: 
TR 83 12,80 TR 321 13,80 ZU 502 90, Be 
TR 322 23,— 
TR 100 6,70 TR 323 19,80 
TR 101 5,70 TR 329 8,90 
TR 102 14,80 TR 330 er 
TR 121 6,40 TR 331 6,80 
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WILHELM DREUSICKE & Co. KG - ROHDESTRASSE 17 - D 1000 BERLIN 42 
Fabrik für Spezialwerkzeuge, Technische Walzenu. Büromaschinenteile- Tel.: (030)7525081 : Tx. 184618 


Bestell- Einzelpreis 


— 


Bezeichnungen 


gebogene Lochpinzette 
große, gerade Pinzette 
Zug-Stoß-Federhaken 
Clipsetzer 

gerade Pinzettenschere 


512 
600 b 


FEINMECHANISCHES 
WERKZEUG 


87b 
126 
189 
0267 S 
605 
5 
1206 
1208 
212 
1217 


Stiftenkloben 0-3 mm 

Metallsäge 

Hammer 100g 

Satz Nadelfeilen 

Kabelmesser 

Kontrollspiegel, Vollplastik 
Tunerschlüssel 2,0 und 3,0 mm 
Kontaktreiniger 

Blattfühlerlehre 13 Blatt 0,05-1,0 mm 
Zentimetermaß 20 cm 

Anreißnadel 

IC-Chipzieher 

3 Stifttreiber 

Leuchtstab mit aufladbarem NC-Akku 
CIRTEST-Prüfsummer 
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1376 
0399 
663 NA 
1405 


VERSCHIEDENE WERKZEUGE 


8011 
8063 
8101-b 
8110-a 


Flachpinsel 1" 
Segmentpinsel 
Vorratsbehälter 200 cm? 
Öler 50 cm? 
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355 Dreusicke Service-Koffer 
= 355 - 1/2 2 Werkzeugplatten 
u Teilekasten 
ir 
Re 
ne 
u 
Ich benötige von dieser Service-Koffer-Ausrüstung________Stück. Summe 
Bitte schicken Sie mir die Werkzeuge mit Koffer sofort zu E] 
Bieten Sie mir diese Werkzeuge und den Koffer an u BONN 
5 za Zwischensumme 
12% MWSt. 


für Inlandskunden 
Wilhelm Dreusicke & Co. KG 


Rohdestraße 17 
D 1000 Berlin 42 


Schicken Sie dieses Formular sofort ab. 
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DREUSICKE Service-Koffer-Design 


Wir freuen uns, wenn Sie sich Ihre eigene Werkzeugausstattung zusammenstellen. Dieses Formular soll Ihnen dabei helfen, 
Ihre Wünsche und Vorstellungen exakt und schnell zu formulieren. Bitte füllen Sie alles deutlich und klar aus - um so schneller 
erhalten Sie ihren eigenen Service-Koffer oder unser Angebot — ganz wie Sie es wünschen. 


Um Ihnen die Auswahl der Werkzeuge zu erleichtern, haben wir die Werkzeuge der Ausstattung E IV zugrundegelegt. 
Werkzeuge, die Sie haben möchten, kreuzen Sie bitte in der Spalte „JA“ an! 

Werkzeuge, die in der Ausstattung E IV nicht enthalten sind, tragen Sie bitte unter Angabe der DREUSICKE-Bestell-Nr. in die 
freigelassenen Zeilen ein. 

Werkzeuge, die nicht im DREUSICKE-Katalog enthalten sind, beschaffen wir Ihnen auch, wenn Sie uns die notwendigen 
Angaben machen oder Muster bzw. Zeichnung beilegen. 


De ir 10 fee, ger] 
ab | | Langbeck-Flachapltzzangee _—_ _ — —_ | | ma, | | 
re [I Kroftssitonsohnsider _ t — —_ —_ _  _  Peepr sweet; | 
Pe IT Mage |  _ _ _  maläzsmulcmemmegEL _ Ger} I 1 
as IT regen I 0} | em Be 
M | 607 [I Geögemingzange,genogeni LT AOREE es Fe | 
rn TE BEZ EREBZBBALNIZITIL FIIR IE 
ET TB BEZ ERBE AZ ZBWIEEEDBER 
BETEN ER EEE EEE WEEEZEERECGZERERESEER EEE TB. ZI ER BEN 
RE ER EEE EEE TEEGDERG BERGER EEE IE I SET ZBIE 
EEE GE IE ET BIEZBEBIEBERU Zn Zen Ban ER RR 
EEE 7 TE IE EEE DEE EZ EBD BE sa NER FE 
REED 2 EEE EEE EEE LZCLH EBENE TEN RETRATE 
75 | Unmmacher-Schraubendrehermitäklingen | | | | 1] 
e Eckenschraubendreher 0, 45°, 90° a — ee 
@ | ra |  Flachwinkeischraubendrshero,so® | | | | _ | | 
3 [Les | Pnilips-Winkeischraubendreher,Gr.-tungg? | | | | | | 
Bj es _ [7 winkeischraubandienezf — _ _ | | os eı | | 
oO 14teiliger Steckschlüsselsatz "/4’’ von 4-10 mm = L, Pommes 17 03 3-12 
SG [eu |TräifeaiediisenE | erw: Ser 
5 Federschraubenhalter es en 
ha 701 M Service-Schraubendreher-Set mit 
< 4 Klingen für Schlitzschrauben '/s-S/ıe” 
ee 3 Klingen für Philips-Schrauben, Gr. 0, 1,2 
> Service-Steckschlüsselset mit 9 Klingen von .050- 3/16’ Eu se rn ar et 
a a EI 22 RE ZZ re 
a 5 RE ET EEE BEIEEESERIERER E22 2.273 ae 
U Ba RE Er EEE ESSEN 5 2ER 
SEES Em mus en ae 
er Bde 
| 411M | 10Doppelmaulschlüssel im Etui 5 1mm272L[ | 
SEE RL II TE 2 20 De RE EBENE 
a EI TEE BED PIEBEE BE RERBE E 
a u re une 
EL ee 
ee ee en Bee he Br 
GEBE EEE 2 IE 
eisen IA EBENEN 5, ietton fo Bm aprabnell ae sr ae 
BREIT NETTER PERRTTZB BE EEE BIETE 
EI I. I I nen er 
a ET TE ERBE TEE EEE RBB TEN EB 
u rer = ee FE DE EEE BEER TE ERBE TB 
u SEE IT SEREEBE FR FEB BEISETF IST Tr Be 
ee > 0 er eg er 
u Eu Du EVEN EDEL De en ED E 


